Physikalische Berichte 


Gemeinsam herausgegeben von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 
und der Deutschen Gesellschaft fiir technische Physik 


unter der Redaktion von Karl Scheel} unter Mitwirkung von L. Dede 


18. Jahrgang 1. September 1937 Heft 17 


1. Allgemeines 


Edmund Landau. Uber einige neuere Fortschritte der additiven 
Zahlentheorie. Cambridge Tracts in Math. and Math. Phys. Nr.35, 94S., 
London, Cambridge University Press, 1937. 


Fr. Lieneweg. Darstellung von Parameterfunktionen mit elek- 
trischen Mefianordnungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 577, 1937, Nr. 20. 
(Berlin.) 

Karl Menninger. Der Rechenschieber als Entfernungsmesser. 
ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 68, 111—114, 1937, Nr.3. (Heppenheim a. d. B.) 


N. W. MeLachlan and A. L. Meyers. Operational Forms for Bessel 
and Struve Functions. Phil. Mag. (7) 23, 918—925, 1937, Nr. 157. 


R. 8S. Varma. Operational Representation of the Parabolic 
Cylinder Functions. Second Paper. Phil. Mag. (7) 23, 926—928, 1937, 
Nr. 157. 


H. Piesch, Uber ein Verfahren der Integration homogener 
Differentialgleichungen. Elektr. Nachr-Techn. 14, 145—155, 1937, Nr. 4. 
(Lab. Post- u. Telegr.-Verwaltg. Wien.) Dede. 


Harry Schmidt. Strenge Lésungenzur Prandtlschen Theorie der 
‘tragenden Linie. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 17, 101—116, 1987, Nr. 2. 
‘(K6éthen.) [S. 1525.] Willers. 


Viktor BlaeB. Zur angeniherten Losung gewohnlicher Differen- 
‘tialgleichungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 587—596, 1937, Nr. 21. (Darmstadt.) 
Viele technische Probleme kénnen auf exaktem Wege rechnerisch nicht behandelt 
‘werden, weil die ihnen zugrunde liegenden Differentialgleichungen formelmafig 
ynicht zu lésen sind. Es wird hier ein einfaches Verfahren zur angendherten Lésung 
gewohnlicher Differentialgleichungen entwickelt und an verschiedenen Beispielen 
verlautert. (Ubersicht des. Vert.) Dede. 


Hans Baer. Genauigkeitsuntersuchungen am Polarplanimeter. 
ZS. f. Instrkde. 57, 177—189, 1937, Nr.5. (Inst. Prakt. Math. T. H. Darmstadt.) Dede. 


Wahrscheinlichkeiten und Schwankungen. Vortrige von 
.Czerny, K. Franz, F. Lubberger, J. Bartels und R. Becker. 
\Herausgegeben von F. Lubberger. 100S. Mit 25 Textabbildungen. Berlin, 
Verlag Julius Springer, 1987. Die in der Technischen Hochschule Berlin vor 
Technikern gehaltene Vortragsreihe umfafit einen einleitenden Vortrag ,Grund- 
begriffe und Gesetze der Wahrscheinlichkeiten und Schwankungen* (Czerny), 

ann die Anwendungen in der Fertigungsiiberwachung (Franz), im Fernsprech- 
verkehr (Lubberger), einen Vortrag iiber ,,Verborgene periodische Erschei- 
ungen* (Bartels) und iiber ,das Auftreten von Wahrscheinlichkeitsgesetzen 
und Schwankungserscheinungen in der Physik* (Becker). — Der erste Vortrag 
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geht aus vom Galtonschen Brett und gelangt nach Definition der Grundgréfen, 
wie Mittelwert und mittlere, durchschnittliche und wahrscheinliche Abweichung, zur 
Gaufischen Verteilung und zum Prissonschen Verteilungsgesetz. Der vorletzte 
Vortrag behandelt die Herausarbeitung von Perioden aus vorliegendem statistischen 
Material, also Fourier-Analysen und naheliegende Probleme. Der letzte Vortrag 
behandelt im ersten Abschnitt die statistische Mechanik, im zweiten die Quanten- 
theorie, insbesondere Wellen-Korpuskel-Natur der Elementarteilchen, Heisen- 
bergsche Unscharfebeziehung, quantenmechanische Gleichungen; er ist aus- 
gearbeitet von W. Doéring. Riewe. 


G. Bawly. Uber den lokalen Grenzwertsatz der Wahrschein- 
lichkeitsrechnung. Rev. Fac. des Se. Univ. d’Istanbul (N.S.) 2, 79—92, 1937, 
Nr. 2. (Math. Inst. Univ. Moskau.) Dede. 


M. Lagally. Die zweite Invariante des Verzerrungstensors, ZS. 
f. angew. Math. u. Mech. 17, 80—84, 1937, Nr.2, (Dresden.) [S. 1525.] Willers. 


A. Mayer. A contribution to the theory of forced oscillations 
inagenerator withtwo degress of freedom. Techn. Phys. USSR. 3, 
1056—1071, 1936, Nr.12. (Phys.-Techn. Inst. Univ. Gorky.) [S. 1585.] J. Kluge. 


L. Counson. Univers isomorphes et constantes physiques. 40S, 
Liittich, 1937. Da das Weltall unendlich ausgedehnt ist, kann jeder Punkt als Mittel- 
punkt angesehen werden. Von dieser These ausgehend gelangt Verf. zur Be- 
stimmung der Gravitationskonstanten, der Elementarladung, der Loschmidt- 
schen Zahl, der Feinstrukturkonstanten als Logarithmen von Vielfachen von x, Im 
iibrigen ist z = 38,14159 als symbolische Umschreibung anzusehen, die lediglich 
den Ausdruck 10/3 schlecht wiedergibt. Henneberg. 


Jean-Louis Desiouches. Bedeutung der Stabilitait in der Physik. 
Bull. Cl. Sci. Acad. roy., Belgique (5) 22, 525—532, 1936. Verf. geht auf die Frage 
der Stabilitat eines Systems, also darauf ein, ob ein kleiner Fehler in der Bestim- 
mung des jetzigen Zustandes auch nur einen kleinen Fehler in der Sicherheit eines 
spiteren Zustandes bedingt. Die Formulierung dieser Frage kann zur Aufstellung 
einer relativistischen Wellenmechanik beitragen. *Henneberg. 


Jean Louis Destouches. Généralisation de la transformation de 
Lorentz. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 145—152, 1937, Nr.4. (Inst. Henri- 
Poincaré Paris.) Verf. sucht fiir den Fall eines einzigen Teilchens und fiir den Fall 
eines Systems voneinander unabhingiger Teilchen die Vertraglichkeit der in einer 
vorhergehenden Arbeit aufgestellten Postulate nachzuweisen. Er wird so zu einer 
Verallgemeinerung der Lorentz-Transformation gefiihrt, die Operatoren enthilt. 

Bechert. 
Zahur Husain. On N. R. Sen’s derivation of the Lorentz trans- 
formation. Indian Journ. of Phys. 11, 49—51, 1937, Nr.1. (Lahore.) Kritik und 
Ablehnung der von N. R. Sen (diese Ber. 8.575) gegebenen Ableitung der Lorentz- 


Transformation. Bechert. 
N. R. Sen. A reply to Husain’s note. Indian Journ. of Phys. 11, 583—54, 
1937, Nr.1. Erwiderung auf vorstehende Kritik. Bechert. 


E. A. Milne. The Constant of Gravitation. Nature 139, 409, 1937, 
Nr. 3514. (Oxford.) Bemerkungen im Anschluf an die Vermutungen von Dirae 
tiber die Zeitabhangigkeit der Gravitationskonstante usw. Bechert. 


Vv. V. Narlikar and Paipat Singh, The Geodesic Postulate in General 
Relativity. Phil. Mag. (7) 23, 628—632, 1937, Nr. 155. (Benares Hindu Univ.) 
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Die Verff. kommen zu dem Schlu®, daf das Postulat der Bewegung auf einer geo- 
ditischen Linie nicht in den Feldgleichungen der allgemeinen Relativititstheorie 
enthalten ist. Wenn die Feldgleichungen auch die Bewegung der felderzeugenden 
Teilchen enthalten sollen, mufi man das genannte Postulat aufgeben. Bechert. 


Leigh Page. Equivalent Particle-Observers. Nature 139, 111, 1937, 
Nr. 3507. (Univ. Yale.) Antwort auf eine Kritik von J. L. Synge (diese Ber. 17, 
2095, 1936) an der Relativitatstheorie von Leigh Page. Bechert. 


H. Hénl. Zur Theorie der geladenen Elementarteilchen. Ann. 
d. Phys. (5) 28, 721—760, 1937, Nr. 8. (Inst. theoret. Phys. Stuttgart.) Es wird der 
Versuch gemacht, die bekannte Diracsche Theorie des Elektrons und Positrons 
so zu erweitern, daf} sie auch auf die Elementarteilchen grofier Masse, das Proton 
und Antiproton (Proton mit negativer Ladung, noch hypothetisch) anwendbar wird. 
Die Wellengleichung, deren Lésungen sowohl Elementarteilchen mit Elektronen- 
als auch mit Protonenmasse zuzuordnen sind, wird (im Anschluf§ an Eddington) 
“als in den Operatoren der Energie und Impulskomponenten quadratisch an- 
genommen; die Forderungen der Lorentz- und Eichinvarianz legen dann die Gestalt 
der Wellengleichung bis auf eine einzige Konstante ¢ fest. Der Wert der Konstanten ¢ 
erweist sich als mafigebend fiir das magnetische Moment der geladenen schweren 
Teilchen. Es wird theoretisch wahrscheinlich gemacht, dafi fiir €¢ nur die Werte + 1 
oder —1 in Frage kommen. Der Wert € = +1 ergibt fiir die magnetische Be- 
einflussung von Protonenstrahlen sehr genau eine Ablenkung entsprechend 3 Kern- 
magnetonen und ein mit dem mechanischen gleichgerichtetes magnetisches 
Moment, in Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen von Kellogg, 
Rabi und Zacharias (Phys. Rev. 50, 396, 472, 1936). Es wird ferner das Ver- 
halten schwerer Teilchen in elektrischen Feldern sowie die Méglichkeit gleich- 
zeitiger Zerstrahlung von schweren und leichten Teilchen ungleicher Ladung (etwa 
Proton und Elektron) sowie von Ubergiaingen von schweren in leichte Teilchen 
gleicher Ladung (etwa Protonen in Positronen) diskutiert. Fir die Durchfiihr- 
barkeit der Theorie erweist sich die Auffassung als grundlegend, dai jedes geladene 
Elementarteilchen ebensowohl als einfach besetzter Zustand positiver Energie als 
auch im Sinne der Diracschen Léchertheorie als unbesetzter Zustand innerhalb 
der Ubermacht besetzter Zustande negativer Energie aufgefafit werden kann. 
H. Honl. 
Hideo Yamamoto. On Equations forthe Dirac Electronin General 
Relativity. Jap. Journ. Phys. 11, 35—65, 1936, Nr.2. (Res. Lab. Asahi Glass 
Comp.) Verf. versucht die (schon oft als physikalisch nicht durchfiihrbar erkannte, 
der Ref.) Analogie der Diraecschen Gleichungen zu den Maxwellschen 
Gleichungen fiir die Aufstellung von allgemein kovarianten Wellengleichungen des 
Elektrons auszunutzen. Bechert. 


Julian Schwinger. On Nonadiabatic Processes in Inhomogeneous 
Fields. Phys. Rev. (2) 51, 648—651, 1937, Nr.8. (Columbia Univ. N. Y.) Verf. 
zeigt, daf die allgemeinen von Giittinger angegebenen Gleichungen fiir die 
Ubergangswahrscheinlichkeiten im nichtadiabatischen Falle ungenau sind und zu 
falschen Ergebnissen fiihren. Lediglich in dem von Giittinger betrachteten Falle 
eines rotierenden Magnetfeldes sind die Ergebnisse richtig. Die vom Verf, an- 
gegebenen berichtigten Gleichungen werden zur Berechnung der Ubergangswahr- 
scheinlichkeiten zwischen den verschiedenen magnetischen Zustinden eines Feldes 
angewendet, welches mit konstanter Winkelgeschwindigkeit prazediert. Henneberg. 


I. I. Rabi. Space Quantization in a Gyrating Magnetic Field. 
Phys. Rey. (2) 51, 652—654, 1937, Nr.8. Kurzer Sitzungsbericht: ebenda S. 683. 
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(Columbia Univ. N. Y.) In Fortsetzung der vorstehend referierten Arbeit von 
Schwinger berechnet Verf. die nichtadiabatischen Ubergange, die ein System 
mit bestimmtem Drehmoment in einem Magnetfeld vollfiithrt, welches um eine zur 
Feldrichtung geneigte Achse rotiert. Die Effekte hangen vom Vorzeichen des 
magnetischen Momentes des betrachteten Systems ab. Derartige Uberginge liefern 
daher eine absolute Methode zur Bestimmung des Vorzeichens und der Grofie des 
magnetischen Momentes. Verf. erértert die Anwendungen zur Bestimmung des 
magnetischen Momentes des Neutrons, des Drehmomentes von Molekiilen und des 
Kernmomentes von Atomen ohne auffieres Drehmoment. Henneberg. 


P. A. M. Dirac. Complex Variables in Quantum Mechanics. Proc. 
Roy. Soe. London (A) 160, 48—59, 1937, Nr. 900. (St. John’s Coll. Cambridge.) Man 
kann die in der Quantenmechanik zur Beschreibung der Zustinde eines dynamischen 
Systems notwendigen Verinderlichen, die eigentlich reelle Higenwerte gewisser 
beobachtbarer Gréfen sind, auch als komplexe Zahlen auffassen. Verf. erortert 
diese Méglichkeit an Hand der p-q-Darstellung in mathematischer Richtung, indem 
er die notwendigen Integrationsvorschriften aufstellt. Mit Hilfe der komplexen 
Darstellung lat sich der Gebrauch der 0-Funktion umgehen. Ihre Anwendung 
auf das Wasserstoffatom, die im Prinzip der urspriinglichen Darstellungsweise von 
Schrédinger entspricht, wird hier systematisch durchgefiihrt; sie kennzeichnet 
die Einfachheit der entwickelten Theorie. Henneberg. 


T. H. Gronwall. The Helium Wave Equation. Phys. Rev. (2) 51, 655 
—660, 1937, Nr. 8. (Columbia Univ. N. Y.) In der von J. H. Bartlett, Jr., heraus- 
gegebenen Arbeit des verstorbenen Verf. wird eine Lésung der Wellengleichung des 
Grundzustandes des Heliums angegeben, die sich in der Form 4 w + (1/2) (0d y/d 2) 
+ (1/4r) (E— V) wy = O schreiben laft, wobei a, y, z, r gewisse Kombinationen aus 
-den von beiden Kernen aus gerechneten Polarkoordinaten .darstellen. Wahrend 
sich die Gleichung ohne das Glied mit y durch elementare Funktionen lésen aft, 
kann die Loésung der eigentlichen Wellengleichung in eine Reihe nach diesen 
Funktionen entwickelt werden, deren Koeffizienten sich aus einem unendlichen 
System gewohnlicher linearer Differentialgleichungen ermitteln lassen. Henneberg. 
J. H. Bartlett, Jr. The Helium Wave Equation. Phys. Rev. (2) 51, 661 
—669, 1937, Nr.8. (Univ. Urbana, Ill.) In Fortsetzung der vorstehend referierten 
Arbeit von Gronwal]l untersucht Verf. einige Méglichkeiten, die Wellengleichung 
des Heliumgrundzustandes in einfacher Form darzustellen. Es gelingt auch unter 
speziellen Annahmen iiber das Verhalten der Wellenfunktion, eine Reihendarstel- 
lung, welche Logarithmen enthalt, dafiir anzugeben. Henneberg. 
Herman Parker. Stable States of Two Deuterons. Phys. Rev. (2) 51, 
682—683, 1937, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. North Carolina.) [S. 1542.] 
Henneberg. 

J. J. Placinteanu. Sur la fonction d’onde du photon C, R. 204, 1238 
—1240, 1937, Nr.17.. Nimmt man mit Verf. an (vgl. C. R. 203, 1343, 1936; 204, 485, 
1937), da bei der Vereinigung von Positron und Elektron, die ein Photon konsti- 
tuieren, die Ruhmasse des Systems sich wie eine Sinusfunktion verhalt (m = 1m fds 
mit 2 = mc?/k, wo k der Endzustand des Systems ist), so entsteht die Wellenfunktion 
des Photons als Produkt der Eigenfunktionen von Elektron und Positron mit dem 


Faktor S) a, e'4!2 . sie enthalt also eine Wechselwirkung von Elektron und Positron. 


k 
Erst unter Zuhilfenahme dieser Wechselwirkung kann man aus der Theorie des 
Verf. die Beziehungen zwischen den Matrizen fiir Elektronen-Positronen-Feld und 
Lichtfeld ableiten, die den von Jordan fiir Neutrino- und Lichtfeld angegebenen’ 
entsprechen, Henneberg. 


y) 
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Rudolph E. Langer. On the Connection Formulasand the Solutions 
of the Wave Equation. Phys. Rev. (2) 51, 669—676, 1937, Nr. 8. (Dep. Math. 
Univ. Madison, Wisc.) Verf. geht auf die Schwierigkeiten bei der Naherungslésung 
der eindimensionalen Wellengleichung mit Hilfe des Verfahrens von Wentzel- 
Kramers-Brillouin ein und gibt eine neue Methode an, bei der sie ver- 
mieden werden. Dies geschieht dadurch, dafs} an Stelle der zwei in den Bereichen 
positiver und negativer Energie giiltigen Ausdriicke eine einzige Bessel-Funktionen 
enthaltende Funktion angesetzt wird. In diesem Falle tritt das Stokessche 
Phanomen in der Nahe des Nullpunktes der kinetischen Energie, welches die Ver- 
bindungsformeln der Funktionen beider Bereiche liefert, nicht auf. Es zeigt sich 
bei der Anwendung auf die radiale Wellengleichung, dai die sonst erérterten Un- 
stimmigkeiten, insbesondere der Ersatz des Ausdrucks 1 (J-+1) durch (1+ 1/s)?, 
nun umgangen werden. Henneberg. 
Morris Muskat and Elmer Hutchisson. Symmetry of the transmission 
coefficients for the passage of particles through potential 
barriers. Proc. Nat. Acad. Amer. 23, 197—201, 1937, Nr.4. (Gulf Res. & 
Developm. Comp., Univ. Pittsburgh.) In verschiedenen Problemen, z. B. bei dem auf 
Kontaktgleichrichtung beruhenden Detektor, ist die Durchlassigkeit von Potential- 
schranken fiir geladene Teilchen von Bedeutung. Im allgemeinen wird angenommen, 
dai sie fiir die aus beiden Richtungen kommenden Teilchen gleicher Gesamtenergie 
gleich ist. Diesen Satz, der auch aus thermodynamischen Uberlegungen folgt, be- 
weisen nun Verff. auf wellenmechanischem Wege direkt, von den Eigenfunktionen 
der Teilchen ausgehend. Henneberg. 
W. Scherrer. Versuch einer relativistischen Fassung des Kau- 
salitatsprinzips. Helv. Phys. Acta 10, 157—162, 1937, Nr.2. (Bern.) Verf. 
vermutet, daf§ sich die Schwierigkeiten einer relativistischen Formulierung der 
Wellenmechanik durch die Annahme von ,,Wirkungsatomen* beseitigen lassen, die 
den ,,Raumatomen* in gewisser Weise zugeordnet sind. Bechert. 
Morris E. Rose. Relativistic Wave Functions in the Continuous 
Spectrum for the Coulomb Field. Phys. Rev. (2) 51, 484—485, 1937, 
Nr. 6. (Cornell Univ. Ithaca, N. Y.) Zusammenstellung der Formeln fiir die Wellen- 
funktionen des Diracschen Eleitrons im kontinuierlichen Eigenwertspektrum fiir 
den Fall des Coulomb-Feldes. Bechert. 
H. T. Flint Ultimate Measurements of Space and Time. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 159, 45—56, 1937, Nr. 896. (King’s Coll. Univ. London.) 
Spekulationen iiber die Existenz kleinster mefibarer Langen und Zeiten; z. B. soll 
es in dem Bohrschen Modell keine Elektronengeschwindigkeiten ~ c//2 geben 
und keinen Bahnradius < h/moc. Bechert. 
Bertha Swirles. The Relativistic Interaction of Two Electrons in 
the Self-Consistent Field Method. Proc. Roy. Soc. London (A) 157, 
680—696, 1936, Nr. 892. [S. 1541.] 

G. Breit Approximately Relativistic Equations for Nuclear 
Particles. Phys. Rev. (2) 51, 248—262, 1987, Nr. 4. (Univ. Madison, Wisconsin.) 
[S.1541.] _ Bechert. 
G. A. Schott. The General Motion of a Spinning Uniformly and 
Rigidly Electrified Sphere. III. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 548 
—570, 1937, Nr. 899. [S. 1571.] 

G. A. Schott. The Uniform Circular Motion with Invariable 
Normal Spin of a Rigidly and Uniformly Electrified Sphere. 
IV, Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 570—591, 1937, Nr.899. [S.1571.] Henneberg. 
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W. P. Westphal. Uber das Ohmsche Gesetz der Hydromechanik. 
ZS. {. math. u. naturw. Unterr. 68, 1839—143, 1937, Nr.3. (Berlin-Charlottenburg.) 


P. Arndt. Ein einfaches Gerat zur Veranschaulichung der 
Himmelskunde. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 68, 158—139, 1937, Nr. 3. 
(K6nigsberg i. Pr.) 

P. Werkmeister. Beitrag zur Berechnung einer mit Hilfe eines 
Mefbalkens mittelbar gemessenen Strecke. ZS. f. Instrkde. 57, 
190—201, 1937, Nr. 5. (Dresden.) Dede. 


Kar! Sporkert. Die Bestimmung derzum Ausmessenvon Vickers- 
Eindrticken erforderlichen Vergréferung. ZS. f. Metallkde. 29, 
168—170, 1937, Nr.5. (Metallogr. Lab. Zeissw. Jena.) Bei der Bestimmung der 
Gré®e von Vickers-Eindriicken auf polierten Oberflichen (Endmasse) mittels 
Mikroskop mit Okular-Schraubenmikrometer zeigte sich, dafi die Genauigkeit bis 
zur Vergréferung V = 50 linear anstieg, weiterhin aber nur noch unbedeutend zu- 
nahm. Die Streuungen betrugen bei V = 25, 50, 100 und 200 + 2,48, 1,18, 0,83 
und 0,674. Mitgeteilt werden ferner Kennlinien, die angeben, welche Eindriicke 
bei gegebenem V noch mit + 1% Genauigkeit mefibar bzw. welche V fiir diese 
Genauigkeit zu wahlen sind. Berndt. 


K. Schmieder. Messungen von Bewegungen mit einem Schlupf- 
mefi-Motor. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 609, 19387, Nr. 21. (Dresden.) Die Grofie 
einer Relativbewegung (z. B. Schlupf) wird durch die Schwebungen zwischen tiber- 
lagerten Wechselstrémen gemessen. Sie werden von mit den beiden Kérpern sich 
drehenden und durch Gleichstrom gespeisten Ringwiderstainden abgegriffen und in 
einem Anzeigegerait zur Uberlagerung gebracht; die hier auftretenden Schwe- 
bungen wurden durch Zahlwerk ermittelt. Falls auch die Richtunz der Relativ- 
bewegung bestimmt werden soll, erfolgt die Messung durch umlaufende Sehwe- 
bungen, indem von den Ringwiderstinden mittels dreier Biirsten Drehstréme ab- 
genommen werden, die durch Uberlagerung in einem mit dreiphasiger Magnet- 
wicklung versehenen Anzeigegerit (Schlupfmef-Motor)* umlaufende Schwebungen 
geben, die einen Weicheisenliufer mitnehmen, dessen Drehsinn die Richtung und 
dessen Drehgeschwindigkeit die Gréf®e der Relativbewegung angeben. Der Schlupf- 
mef-Motor kann auch als Synchronisierungsgerait und als Befehlsferngeber ver- 
wendet werden. Beschrieben wird noch seine Anwendung zur Liangen- und Dreh- 
winkelmessung fiir einen Pegelfernmesser. Berndt. 


K. Liidemann. Dosenlibellen mit verminderter Anderung der 
Blasengréfe. ZS. f. Instrkde. 57, 212—213, 1937, Nr.5. (Freiberg i. Sa.) Dede. 


W. Keil und K. Hild. Beobachtungen an Armbanduhren im Ge- 
brauch. Phys. ZS. 38, 309—818, 1937, Nr.9. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin- 
Charlottenburg.) Da iiber Gangleistungen von Armbanduhren im Gebrauch und 
damit iiber die Zuverlissigkeit von Uhren dieser Art in ihrer Zeitanzeige bisher 
Unterlagen nicht bekannt waren, haben die Verff. eine langere Beobachtungsreihe 
an Armbanduhren, die getragen wurden, durchgefiihrt. Sie stellten fest, dai Er- 
schiitterungen praktisch ohne Einflu® auf den Gang soleher Uhren bleiben, daf} die 
Dauer gleichbleibender Leistungen durch den bisher nur wenige Monate zu gewahr- 
leistenden gleichbleibenden Olzustand aber begrenzt ist. Uhren mit Formwerk — 
einem auf rechteckiger Grundfliche aufgebauten Werk — zeigen bessere Leistungen, 
weil die gréferen darin unterzubringenden Teile mit gréberer prozentualer Ge- 
nauigkeit sich herstellen lassen. Uhren mit Stahlspirale an der Unruhe sind sehr 
temperaturemptindlich. Ihre Leistungen hangen daher in hohem Mafie von den 
Lebensgewohnheiten des Tragers ab. Sie sind daher im voraus nicht auf gute 
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Gebrauchsleistungen einzustellen. Uhren mit der Spirale aus Nivarox von Strau- 
mann zeigen diese Temperaturempfindlichkeit nicht; sie stellen daher gute Zeit- 
mefgerite dar. W. Keil. 


Schleifenoszillographen fiir Zeitmessungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 
81, GO9—610, 19387, Nr. 21. Zur Aufzeichnung rasch veranderlicher Vorgiinge langerer 
Dauer mit Hilfe des Oszillographen sieht eine Sonderbauart der Berliner Physi- 
kalischen Werkstiatten die stufenlos regelbare Ablaufgeschwindigkeit des Papieres 
bis 15 m/sec fiir die Abiauflange bis zu 5m vor. Die Ablauflinge des 9cem breiten 
Papiers wird vor der Aufnahme eingestellt. Der aufzunehmende Vorgang lést den 
Oszillographen selbst aus. Die Anlaufverzégerung bis zur vollen Geschwindigkeit 
betrigt nur 0,015 sec, was dadurch erreicht wird, dai der Papiervorschub durch 
eine Magnetkuppelung an den bereits mit der Solldrehzahl laufenden Motor an- 
gekoppelt wird. Mit der Kuppelung zugleich wird der elektrische Momentverschlufi 
magnetisch gedtfnet. Die Ausfiihrung mit Trommelaufzeichnung bis zu 80 m/sec 
und auf 20cm breitem Papier gestattet drei verschiedene Vorgiinge nebeneinander 
aufzunehmen. W. Keil. 


W. Uhink. Vergleichende Betrachtungen iiber die Genauigkeit 
des Zeitdienstes einiger Institute nebst allgemeineren Be- 
merkungen tiber Fehlerreihen. ZS. f. Verm. 66, 161—170, 1937, Nr. 6. 
(Potsdam.) Verf. entwickell Grundsatze fiir die Beurteilung der Genauigkeit des 
Zeitdienstes. Dabei geht er von den Verbesserungen fiir die funkentelegraphischen 
Zeitzeichen aus, die vom Bureau International de l’Heure ver6ffentlicht werden, 
und benutzt fiir seine Untersuchungen die Verbesserungen, die das erwahnte Institut 
fiir die Zeitangaben fiir das Jahr 1935 von neun seit langerer Zeit Zeitzeichen 
kontrollierenden Instituten veréffentlicht hat. — Die Kurvendarstellung dieser 
Verbesserungen lat neben taiglichen unregelmifiigen auf zufallige Fehler bei der 
Zeitiibermittlung zuriickzufiihrende in kiirzeren und langeren Wellen verlaufende 
quasiperiodische Schwankungen hervortreten. Es muffs angenommen werden, dafi 
letztere durch die astronomischen Zeitbestimmungen, durch die die Zeitskale er- 
haltenden Uhren und wahrscheinlich linger einwirkende geophysikalisch-meteoro- 
logische Ursachen bedingt werden. Nach ausgedehnten analylischen Betrachtungen 
von Fragen der Wahrscheinlichkeits- und Fehlerrechnung, die das Ziel haben, die 
Wirkung der systematischen Fehler, die den Wellenverlauf der Verbesserungs- 
kurven bedingen, herabzudriicken und umfangreicher Rechenarbeit stellt er fest, 
dafi die Zeitangaben der verschiedenen Zeitinstitute nicht gleich zu bewerten sind. 
Es sind zwar allgemein Fortschritte erreicht worden, jedoch nimmt er fiir das Geo- 
ditische Institut in Potsdam, dem er selbst angehért, in Anspruch, daf} seine Zeit- 
angaben am hoéchsten zu bewerten sind. W. Keil. 


R. A. Hirvonen.. Uber die Genauigkeit der Mitschwingungs- 
korrektion eines einsam schwingenden Pendels. Verh. 9. Tag. 
d. Balt. Geod. Komm. ‘1936, S. 164—171, Helsinski 1937. Verf. untersucht die in der 
Uberschrift umrissene Frage rechnerisch und analytisch auf Grund eines umfang- 
reichen Beobachtungsmaterials. Es ergibt sich, dafi bei der Arbeit nach dem Zwei- 
pendelverfahren das angetriebene Pendel wegen der zunehmenden Ablesegenauig- 
keit und des abnehmenden Einflusses der fiufieren Stérungen in den ersten Minuten 
bis zu 80min, nachdem das Antriebpendel in Gang gesetzt worden ist, weniger 
genau zu beobachten ist als spiter. Das Ergebnis steht zu einem von Anderson 
1932 veréffentlichten, aber weder theoretisch noch experimentell begriindeten, im 
Gegensatz. W. Keil. 
L. W. Sorokin. Ein visuelles Verfahren zum Empfang rhyth- 
mischer Zeitsignale bei Pendelbeobachtungen. Verh. 9. Tag. 
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d. Balt. Geod. Komm. 1936, S. 257—264, Helsinski 1937. Es wird eine einfache An- 
ordnung beschrieben, die es ermoglicht, rhythmische Zeitsignale bei Pendelbeob- 
achtungen optisch wahrnehmbar zu machen und dadurch die Genauigkeit der 
Koinzidenzbeobachtungen zu erhéhen. Dazu wird das Bild eines hellgliihenden 
Lampenfadens durch eine 0,1 weite runde Blende iiber einen von einem Resonanz- 
relais gesteuerten Spiegel auf einen Spiegel, der in der Niihe der Pendelschneide 
am Pendel angebracht ist, geworfen. Dieser Spiegel wirft das Fadenbild in das 
Beobachtungsfernrohr, das einen Horizontalfaden aufweist. Das nach Bauart naher 
beschriebene Relais spricht auf die verstaérkten rhythmischen Zeitsignale an und 
verstellt den einen Spiegel so, dafi die im Beobachtungsfernrohr dauernd wahrnehm- 
bare Lichtlinie fiir die Dauer des einzelnen Signals verbreitert wird. Einzelheiten 
iiber das Verfahren, das ebenso genaue Beobachtungen gestattet wie das friiher 
beschriebene ebenfalls ein Resonanzrelais benutzendes photographisch  aufzeich- 
nendes Verfahren werden mitgeteilt. Der zufallige Fehler der Ergebnisse wird zu 
etwa 0,001 sec angegeben. W. Keil. 


R. A. Sampsen. Studies in Clocks and Timekeeping. Nr. 6. The 
Are Equation. Proc. Edinburgh 57, 55—68, 1936/37, Nr.1. Verf. untersucht 
den Zusammenhang zwischen Druck des Mediums — Luft'— in dem ein Uhrpendel 
schwingt, dem Schwingungsbogen und dessen Einflufi auf den Gang der Uhr. 
Nachdem schon bei friiheren Untersuchungen gefunden war, dafi der tagliche Gang 
der Uhr bei einem bestimmten Luftdruck, d. h. bei einem bestimmten Schwingungs- 
bogen, am wenigsten beeinfluBt wird, fand der Verf., dafi mit abnehmendem Druck 
der Schwingungsbogen bis zu einem bestimmten Wert des Druckes immer starker 
wachst. Ausgleichrechnungen, die er mit verschiedenen Reihen an Beobachtungs- 
material durchfiihrt, kénnen ihm aber befriedigende Aufklarung iiber den Zu- 
sammenhang nicht geben. W. Keil. 


F. Hope-Jones. Clocks showing mean and sideral time simulta- 
neously. Journ. Franklin Inst. 223, 95—100, 1937, Nr.1. (Synchronome Comp. 
London.) Verf. behandelt die Frage, mit welcher Genauigkeit eine Uhr, die auf 
mittlere Zeit einreguliert ist, auch zur Anzeige von Sternzeit benutzt werden kann. 
_ Diese Frage ist bereits mehrfach bearbeitet worden, Zu dem besten Ergebnis ist 
L. J. Comrie gelangt, der eine Lésung vorschlagt, bei der die Zeitanzeige in 
beiden Zeiten erst in 100 000 Jahren um 1 see gegeneinander falsch sein wiirde. Er 
schligt zur Ubertragung von mittlerer Zeit auf Sternzeit ein Raderwerk mit folgen- 


_ 45x 71x 257 es 2 : . 
den Zahnzahlen vor: 99151187’? dafi das Verhiltnis zwischen beiden Zeiten 
von at = 1,002 737 9098 mit 1,002 737 909 297 auf drei Einheiten der 12. Dezimale 
genau darstellt. W. Keil. 
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de Mira Fernandes. Sur le calcul de l’énergie d’accélération d’un 
corps solide. C. R. 204, 1398—1399, 1937, Nr. 19. Dede. 


Rémy Bourgeat, Denis Cahuzae et Jacques Deullin. Sur les phénoménes 
que présente l’étalonnage des moulinets en eau calme, C. R. 
204, 1164—1166, 1937, Nr.16. Beschreibung der Eichung verschiedener Wasserrader 
zur Messung der Strémungsgeschwindigkeit. Das Rad wird mit der Geschwindig- 
keit V in einem Kanal von rechteckigem Querschnitt (Breite B, Tiefe H) durch 
ruhendes Wasser geschleppt. Dabei {allt die Achsrichtung des Rades genau in die 
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Schlepprichtung. Zwischen der Drehzahl n und der Schleppgeschwindigkeit V wird 
die Beziehung V—bn = a-+e gefunden. Dabei sind a und b Konstanten und 
é > 0 ist eine von V abhangige Gréfe, die jedoch nur in einem engen Bereich in 
der Umgebung von V = ¢ von Null verschieden ist; ¢c = \g H = Wellenfort- 
pflanzungsgeschwindigkeit. Der Zustand V = ¢ heifit der Eppersche Punkt des 
Rades, und dieser ist bei der Verwendung des Rades zur Geschwindigkeitsmessung 
zu vermeiden. H. Schlichting. 


R. Vermeulen. Oktave und Dezibel. Philips’ Techn. Rundschau 2, 47—56, 
1937, Nr.2. Das Ziel des Aufsatzes ist, den Beweis zu fiihren, da® zur Angabe 
physikalischer Gréfen in der Akustik logarithmische Einheiten wie Oktave und 
Dezibel angemessen sind. Eine Kurvendarstellung des Verlaufes der Schallstirke 
mit der Frequenz in den verschiedenen Mafistaben lift das Vorgeschlagene kenn- 
zeichnend hervortreten. Liibcke. 


L. N. G. Filon. On Antiplane Stressiin an Elastic Solid. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 160, 187—154, 1937, Nr. 900. Im Gegensatz zur ebenen Spannungs- 
verteilung, bei der alle Spannungskomponenten, die nicht parallel zu einer aus- 
gezeichneten Ebene verlaufen, identisch gleich Null sind, wird ein anti-ebener 
Spannungszustand definiert, in dem alle Spannungskomponenten parallel zu einer 
bestimmten Ebene gleich Null sind. Hierunter fallen: einfache Spannungen parallel 
zur z-Achse, Biegung unter konstantem Biegemoment und die Saint-Venant- 
schen Lésungen fiir Torsion und Biegung. Ebenso gehért hierzu eine bisher ver- 
nachlassigte Lésung, die Langsspannungen lings eines Zylindermantels beschreibt. 
Als Beispiele hierzu werden behandelt: 1. Ein Niet oder Zapfen beim Eintreiben 
in eine engschliefiende Bohrung, 2. dasselbe fiir eine nichtkonstante Verteilung des 
Lochleibungsdruckes lings der Bohrungsachse, 3. ein zylindrischer K6rper, der 
langs seiner Achse zwischen zwei rauhen, parallelen Flachen hindurchgetrieben 
wird und 4. ein zylindrischer K6érper zwischen zwei rauhen, parallelen Ebenen, die 
in Zylinderachsrichtung gegeneinander bewegt werden. Doetsch. 


K. Eisenmann. Das elastische Verhalten von Beton. ZS. d. Ver. d. 
Ing. 81, 541—543, 1937, Nr.19. (Braunschweig.) Das (durch Feinmessungen mittels 
des Mikrokomparators) beobachtete elastische Verhalten von Beton ergab keine Be- 
stitigung des Bach-Schitileschen Potenzgesetzes, das nur fiir die erste Be- 
lastung einmalig zutrifft, sondern ein wesentlich verwickelteres Verhalten, indem 
fiir Beanspruchungen auf Druck, Biegung und aufiermittigen Druck vier durch die 
jeweiligen Formen der o-e-Kurven gekennzeichnete Zustande auftreten, wobei die 
Rifbildung im Beton von wesentlicher Bedeutung ist. Die erste, jungfraiuliche Kurve, 
die dem Potenzgesetz entspricht, gibt die Werte fiir die tiberhaupt erreichten Héchst- 
lasten an. Die zweite Kurve, Gerade des Hooke schen Gesetzes, gilt, solange der 
Elastizititsmodul unter Last unveriindert bleibt, die weiterhin in eine andere Gerade 
libergeht, da beim Uberschreiten jener Grenzlast o’ (Bestindigkeitsgrenze) Gefiige- 
anderungen (Auflockerungen) oder — wenn auch nicht sichtbare — Rifbildung auf- 
treten, die den Elastizitéitsmodul bei wiederholten Belastungen auf den Wert des - 
kennzeichnenden Elastizititsmoduls 2’ = do’/de herabdriicken; die dritte o-e~-Kurve 
besteht also aus einer geknickten Geraden. Sie tritt bei gentigend oft wiederholter 
Belastung auf und wird schlieSilich durch die S-férmige vierte Kurve ersetzt. Aus 
diesen vier Kurven lait sich das elastische Verhalten des Betons zusammensetzen. 
Bei geniigender Wiederholung der Belastungen lésen sich Hooke sche, gebrochene 
Gerade und S-Kurve ab. Bei unversehrtem Beton fand sich die Bernoulli sche 
Hypothese des Ebenbleibens der Querschnitte nach Biegung bestiatigt, aber nicht 
mehr nach eingetretener Rifbildung. Zu dieser neigt Beton besonders an den die 
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Eisen beriihrenden Stellen, weshalb nur auf Druck beanspruchter Beton nicht durch 
Eisen verstarkt werden sollte. Berndt. 


George S. Parks and John D. Reagh. Studies on Glass. XV. The Viscosity 
and’ Rigidity of Glucose Glass. Journ. Chem. Phys. 5, 364—367, 1937, 
Nr.5. (Dep. Chem. Stanford Univ. Cal.) [S.1554.] Erk. 


R. M. Dayies and I. H. Thomas. A Dynamical Method for the Measu- 
rement of Young’s Modulus for Imperfectly Elastic Metals, 
and the Application of the Method to Nickel and some of its 
Alloys. Phil. Mag. (7) 23, 361—897, 1937, Nr. 154. (Univ. Coll. Aberystwyth.) Bei 
unvollkommen elastischen Stoffen wird der Elastizitaétsmodul # definiert als das 
Reziprok der Neigung der Spannungs-Dehnungskurve bei der Last Null. Statische 
Methoden zu seiner Bestimmung versagen wegen der Anderung des Elastizitats- 
moduls bei der grofien meftechnisch nétigen Dehnung. Dynamische Methoden, die 
auf der Messung der Higenfrequenz kleiner Schwingungen beruhen, ergeben dagegen 
nur Dehnungen innerhalb des Giiltigkeitsbereiches des Hookeschen Gesetzes. 
Gemaf} vorliegender Arbeit wird ein gleichférmiger Probestab einseitig eingespannt, 
am freien Ende mit einer Zusatzmasse versehen und in einem elektrisch erzeugten 
Magnetfeld mit tiberlagertem magnetischen Wechselfeld veriinderlicher Frequenz 
zu Querschwingungen angeregt. Gemessen wird die scheinbare Eigenfrequenz , 
als Funktion der Feldstirke bzw. des Magnetisierungsstromes. Daraus wird auf a,» 
bei verschwindendem Feld extrapoliert. Damit wird gleichzeitig eine Falschung des 
Mefiergebnisses infolge Anderung des Elastizitatsmoduls von ferromagnetischen 
Stoffen im magnetischen Feld ausgeschaltet. Zur Bestimmung der scheinbaren Eigen- 
frequenz werden drei Methoden angewandt und diskutiert: Bestimmung der 
Frequenz 1. bei maximaler Amplitude (optisch), 2. bei maximaler Impedanz der 
Erregerspule und 3. durch die Messung des induzierten Stromes einer Mefispule, die 
gegentiber dem Erregermagneten an der Seite des schwingenden Stabendes an- 
gebracht ist. Methode 1 und 3 sind gleich einfach, Methode 2 unbequem. Die Fehler 
in @) bei 1 und 2 giinstigstenfalls 1 vom Tausend, bei 3 1 von Fiinfhundert. Be- 
ziiglich der Empfindlichkeit versagen 2 und 3, da wegen der Extrapolation auf ver- 
schwindende Erregung gerade kleinste Amplituden interessieren. Zum Schlufi 
werden die Ergebnisse yon Messungen an gegliihten und ungeglihten Nickel und 
Nickellegierungen mitgeteilt. Gemessen wurden Rechteckstreifen von etwa 
6,0 X 0,5 X 25mm. Die Hauptfehlerquellen sind ungleichférmige Dicke der Streifen 
und die Bestimmung dieser Dicke. Vergleiche mit anderen Arbeiten lassen auf 
groBen Einfluf§ der Reinheit der Proben und der Warmebehandlung schlieSen. Des- 
halb sind genaue Angaben der Zusammensetzung und der Vorbehandlung der. unter- 
suchten Stoffe zur richtigen Beurteilung des Elastizitatsmoduls notig. Doetsch. 


J. N. Goodier. Thermal stress in long cylindrical shells due to 
temperaturevariationroundthecircumference,andthrough 
the wall. Canad. Journ. Res. (A) 15, 49—58, 1937, Nr.4. Allgemein werden die 
Spannungen berechnet, die bei gegebener Temperaturverteilung in langen Rohren 
von beliebiger Querschnittsform auftreten. Dabei wird ausgegangen von einem 
Zylinder mit einem parallel zur Mantellinie verlaufenden Spalt und nur ein schmaler, 
dazu paralleler Streifen als erhitzt vorausgesetzt. An diesem werden solche Krafte 
und Momente angebracht, daf sie ihn in seine urspriingliche Form und Abmessungen 
zuriickfiihren. Dann werden die dadurch auftretenden Anderungen des Spaltes und 
die zur Wiederherstellung seiner Anfangsgréfe notigen Krifte ermittelt. Die 
Wiarmespannungen ergeben sich schlieflich durch Integration tiber alle Streifen. 
Aus der so erhaltenen allgemeinen Lésung wird der Fall des Kreiszylinders ab- 
geleitet. Besonders betrachtet werden: der von unten erhitzte waagerechte Zylinder 
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mit gleichformiger Innentemperatur und der nur auf ein kleines Stiick seines Aufien- 
mantels erhitzte Zylinder, wahrend der Rest derselben und die innere Oberflaiche 
auf 0° gehalten werden (wie es angendhert beim Schweifien der Fall ist). Beim 
Kreiszylinder hangt die maximale Spannung nur von der Temperaturverteilung und 
dem Werkstoff, aber nicht von seiner Wandstarke oder seinem Durchmesser ab. 
Berndt. 
K. Marguerre und E. Trefftz + Uberdie Tragfihigkeit eines lings- 
belasteten Plattenstreifens nach UWberschreiten der Beul- 
last. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 17, 85—100, 1937, Nr.2. (Berlin-Adlershof.) 
Die Berechnung der Tragfahigkeit diimnwandiger versteifter Bleche nach dem Aus- 
beulen ist mittels der klassischen Plattentheorie nicht méglich, da deren Voraus- 
setzung, daf} die Verschiebungen wu (#,y) und v (#,y) in der Plattenebene und 
w («,y) senkrecht zu dieser Ebene klein gegen die Abmessungen des Korpers, 
insbesondere auch klein gegen die Plattendicke h sind, nicht mehr erfiillt ist. Beim 
Ausbeulen treten vielmehr elastische Auslenkungen auf, die ein Vielfaches der 
Plattendicke ausmachen. Die Verff. kommen hier zu einer mit der Erfahrung gut 
iibereinstimmenden Theorie, indem sie die iiblichen Ansitze der linearen Elastizitits- 
theorie dadurch erweitern, dafi sie die in der Ausbeulung w quadratischen Glieder 
in der Anderung der Koeffizienten des Linienelementes beibehalten, dagegen, wie 
auch sonst die héheren Potenzen der Dehnungen w und v und die Produkte von h 
und a bzw. z und w von hoherer als zweiter Ordnung vernachlissigen. Alle iibrigen 
Hypothesen der klassischen Elastizitatstheorie, wie Erhaltung der Normalen und ins- 
besondere Giiltigkeit des Hookeschen Gesetzes behalten die Verff. bei. Unter 
diesen Voraussetzungen wird die Tragfaihigkeit eines gedriickten Plattenstreifens 
unendlicher Lange und der Breite 6 untersucht, der in der Lingsrichtung iiber die 
Ausbeulgrenze hinaus beansprucht ist. Dabei wird angenommen, daf die beiden 
Langsseiten drehbar, also momentenfrei an starren Tragern befestigt sind. Behalt 
man in dem sich so ergebenden Ausdruck fiir die Formanderungsarbeit nur die 
Glieder niedrigster Ordnung (h/f* und h*/?) bei, so setzt sich diese Arbeit additiv 
aus der Dehnungsenergie und der Biegungsenergie zusammen, ein Resultat, das 
meist als selbstverstaéndlich angesehen und zum Ausgangspunkt der Rechnung ge- 
macht wird. Hier ergibt es sich aus den Annahmen als bis zu einem gewissen 
Naherungsgrad richtig. Fiir die Durchfiihrung der Rechnung machen die Verff. nun 
noch die weitere Annahme, dai die Beulen ihre Form 
Wir. COS cos = 
behalten, dafi sich also beim weiteren Ausbeulen nur die Amplitude f/ vergréfert. 
Bezeichnet man dann die aus der elementaren Theorie bekannte Dehnung, bei der 
das Ausbeulen beginnt mit 
a? 2 1 
BB 1 — > 
und den zugehérigen kritischen Druck mit p* = H# e*, so wird nach dem Ausbeulen 
der Langsdruck p infolge der Dehnungsspannung 


pa ma = 2 [et Sf (ton 9) 


und die Querspannung 


hi 


2 mc f2 2% 

oy ==, hie. hae 
Die Normalspannungen sind also in ihrer Wirkungsrichtung konstant, wihrend die 
Schubspannung verschwindet. In der Mitte, wo das Blech am leichtesten nachgibt, 


steigt der Druck nicht tiber den kritischen Wert, wahrend von den den Rindern 
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benachbarten Teilen das Doppelte der mittleren Druckerhéhung aufgenommen wird. 
Definiert man die mittragende Breite b,, durch die Gleichung 

b 

2 


Pianta = [ras ’ 
b 
2 
so erhalt man fiir diese 
1S b p* ak b et 
bn = 3 (14 )=¢(@+2) 


Pmax 


wo e, die mittlere Stauchung ist. Die mittragende Breite wird also mit zunehmendem 
Druck immer geringer. Der Zusammenhang zwischen Spannung und Druck ist unter 
der Annahme unveranderlicher Beulenform auch oberhalb des Knickes linear mit 
einer von » unabhingigen Dehnungssteifigkeit. Die Verbesserung der Ergebnisse, 
die die Durchfiihrung der Rechnung mit dem erweiterten Ansatz 
CL aE cy Buy 

w = cos —- (/: cos ra —fs cos 5 ) 
bringt, ist auBerordentlich gering. Dagegen ergibt eine von Marguerre in einer 
anderen Arbeit (Luftfahrtforschung 14, 121—128, 1937) gemachte andere Er- 
weiterung 


= f, 008 %” cos *¥ — jyeos ®** (cos 7% —n cos 9*#) 
w = f, cos , ©°8 | fs COS b (cos “fi ROR oe 
wesentlich bessere Resultate. Willers. 


Hajime Nakagawa. Buckling of equilateral trapezoidal plate, 
rectangular plate of variable thickness and long conical 
frustum. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 305—315, 1936, Nr.8, japanisch; 
englische Ubersicht S.3—89. (Meidi Coll. Technol.) Verf. untersucht das Ausknicken 
von Trapezplatten gleicher Dicke, diinnen Rechteckplatten linear veranderlicher 
Dicke und langen konischen Staben bei Belastung in Richtung der Lingskoordinate «. 
Benutzt man als unabhiéngige Variable nicht «, sondern die damit linear veriander- 
liche Dimension (Plattenbreite bzw. -dicke bzw. Stabdurchmesser), so erhalt man 
eine Besselsche Differentialgleichung zur Bestimmung der Eulerschen Knick- 
last. Die Lésung ist zahlenmaéfig durchgefiihrt fiir die Randbedingungen fest-frei, 
frei-frei und fest-gehalten. Maier. 


Robert F. Mehl. Rates of Diffusion in Solid Alloys. Journ. appl. Physies 
8, 174—185, 1937, Nr.3. (Carnegie Inst. Technol. Pittsburgh, Penn.) Zusammen- 
fassender Bericht iiber Messungen des Diffusionskoeffizienten von Legierungen 
durch verschiedene Autoren, insbesondere iiber unveréffentlichte Arbeiten des Verf. 
in grofen Konzentrationsbereichen von Cu-Legierungen, sowie iiber theoretische 
Deutungsversuche. Dehlinger. 


A. Busemann. Hodographenmethode der Gasdynamik. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 17, 73—79, 1937, Nr. 2. (Braunschweig.) Als Hodographenmethode, 
die hier von der Fliissigkeits- auf die Gasstrémung iibertragen wird, bezeichnet man 
die Integration einer Str6mung mit Hilfe der Abbildung ihrer Grenzbedingungen 
in den Geschwindigkeitsplan. Dabei ergeben geradlinig feste Grenzen infolge der 
an ihnen vorgeschriebenen Geschwindigkeitsrichtung und freie Strahlgrenzen gegen- 
iiber einem Raum mit konstantem Druck, fiir die nicht der Verlauf, sondern nur die 
konstante Geschwindigkeit bekannt ist, feste Grenzen in der Ebene des Geschwindig- 
keitsvektors 2 = u —iv, so daf} man es hier also mit einfacheren Grenzbedingungen 


r - 
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zu tun hat. Nimmt man an, dafi sich die Dichte o des Gases adiabatisch mit dem 
Druck p andert, dafi also beide Funktionen von w sind, und fiihrt fiir die ebene Gas- 
strémung ein Geschwindigkeitspotential © (x, y) und eine Strémungsfunktion ¥ (x, y) 
durch 


d@=—=udet+vdy; d¥= —< vda- fudy 
wal) v0 
ein, so gelten fiir diese zwei nichtlineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung. 
Durch eine von Tschapligin angegebene Abbildung von © und ¥ auf die Ge- 
schwindigkeitsebene, bei der die logarithmisch konforme Abbildung mit den 
Kartesischen Koordinaten Inw und dem Stromlinienwinkel £ zugrunde gelegt 
wird, gehen diese Gleichungen in ein wesentlich einfacheres Gleichungspaar iiber, 
das in gleicher Form auch fiir das elektrische Potential und die elektrische Strom- 
funktion gilt, wenn man einen Elektrolyten in einem flachen GefaB, dessen Tiefe 


2 
proportional “2 1— <5 (a Schallgeschwindigkeit) ist, von einem elektrischen Strom 


durchflieSen la8t. Der Vorteil der Hodographenmethode ist bei Str6mung mit Unter- 
schallgeschwindigkeit der Gase deswegen wesentlich gréfer als bei Fliissigkeiten, 
weil bei letzteren die Differentialgleichung von gleichem Typ bleibt, wihrend sie bei 
Gasen durch die Abbildung linearisiert wird. Fiir eine im Druck-Volumendiagramm 
geradlinige Adiabate erhalt man in der Geschwindigkeitsebene sogar nur die 
Potentialgleichung. Die entsprechende Strémung bezeichnet man als ,,langsame“ 
Gasstrémung. An der aus einem Kanal durch eine Blende austretenden Gasstrémung 
erlautert der Verf. die Hodographenmethode. Willers. 


M. Lagally. Die zweite Invariante des Verzerrungstensors. ZS. 
f. angew. Math. u. Mech. 17, 80—84, 1937, Nr.2. (Dresden.) Verf. beschaftigt sich 
mit dem meist weniger beachteten Vorkommen der zweiten Invariante 
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des Tensors der Verzerrungsgeschwindigkeit. Diese tritt z. B. in der Dissipations- 
funktion 


ee [z2—273+ 1/, rot »| 


, oO 

auf, wo w der Koeffizient der inneren Reibung, e die Dichte und » > iw+jv+fw 
die Geschwindigkeit der zihen Fliissigkeit, ferner J; = div» ist. Sie findet sich 
auch in einem Satz, den Hamel fiir volumenbestindige Fliissigkeiten (J; = 0) auf- 


gestellt hat, und der hier auf kompressible Fliissigkeiten erweitert wird. Er lautet: 
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Hierin sind P = V+ =“ die Summe aus der potentiellen Energie der auferen 


Massenkrifte und der Kompressionsenergie, = Av—R die Reibungskrafte, bezogen 


auf die Masseneinheit. — Weiter werden die Invarianten, insbesondere die geo- 
metrischen Invarianten des Richtungsfeldes der Geschwindigkeit untersucht und 
auf ihren Zusammenhang mit dem Hamelschen Satz hingewiesen. Willers. 


Harry Schmidt. Strenge Lésungen zur Prandtlischen Theorie der 
tragenden Linie. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 17, 101—116, 1987, Nr. 2. 
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(Kéthen.) Nach Zusammenstellung der von Prandtl gegebenen Grundlagen der 
Theorie der tragenden Linie, die bekanntlich zu einer hochgradig-singuliren Integro- 
Differentialgleichung fiirrdie gesuchte Zirkulationsverteilung fiihren, wird die zuerst 
von Trefftz gefundene potentialtheoretische Formulierung des Problems gegeben 
und gezeigt, wie man mittels dieser durch bestimmte Fortsetzungsvorschriften fiir 
die Verteilung des Anstellwinkels und der Tiefe das Problem auf die dritte Rand- 
wertaufgabe der Potentialtheorie fiir das Aufiengebiet des Einheitskreises zuriick- 
fiihren kann. Auf Grund potentialtheoretischer Satze la®t sich nun unter der Voraus- 
setzung stiickweise stetiger Tiefen- und Anstellwinkelverteilung die Existenz einer 
einzigen lings der tragenden Linie stetigen Zirkulationsverteilung nachweisen, die 
sich nach Abbildung auf den Einheitskreis in eine dort absolut und gleichmafig 
konvergierende Fourier-Reihe entwickeln lait. Die beiden ersten Koeffizienten 
dieser Entwicklung sind dem Gesamtauftrieb und dem Rollmoment des Tragfliigels 
proportional. Fiir den beliebig verwundenen elliptischen Fliigel laBt sich die Lésung 
des potentialtheoretischen Randwertproblems in geschlossener Form angeben. Ins- 
besondere diskutiert der Verf. hier den Fall, daf§ der Anstellwinkel als ganze 
rationale Funktion des Abstandes von der Mitte bzw. dafi die Verteilung abschnitts- 
weise durch solche Funktionen gegeben ist. Kurz wird auch die beliebige Anstell- 
winkelverteilung behandelt. — Fiir eine spezielle Klasse nichtelliptischer Tiefen- 
verteilungen wird sodann bei beliebiger Verwindung auf funktionentheoretischem 
Wege eine strenge Lésung in geschlossener Form hergeleitet. Die Entwicklungs- 
koeffizienten der zugehérigen Potentialfunktion geniigen einem unendlichen linearen 
Gleichungssystem, das nach der bekannten auf dem Orthogonalisierungsprozefi be- 
ruhenden Erhard Schmidtschen Methode gelést werden kann. Diese 
funktionentheoretische Methode lat sich auf allgemeinere Grundrififamilien iiber- 
tragen, und der Verf. zeigt, wie man so praktisch in Betracht kommende Tiefen- 
verteilungen approximieren kann. Schlieflich beweist er, dafi sich fiir die Fourier- 
Koeffizienten der Zirkulationsverteilung irgendeiner stiickweise stetigen Tiefen- 
verteilung bei beliebiger Verwindung ein unendliches lineares Gleichungssystem 
ergibt, das ebenfalls der Sechmidtschen Auflésungstheorie zuginglich ist. Willers. 


N. A. Slioskin. Sur les oscillations de rotation d’une sphére 
remplie d’un liquide visqueux. C. R. Moskau (N. S.) 14, 333—336, 
1937, Nr.6. (Inst. Méc. Univ. Moscou.) Berechnung der Drehschwingungen einer 
mit einer zihen Fliissigkeit gefillten Kugel unter der Wirkung eines duferen 
Momentes. Die Trigheitsglieder werden vernachlissigt. Auf der Kugeloberflache 
wird fiir die Fliissigkeit die Haftbedingung erfiillt. Die Berechnung der Winkel- 
beschleunigung fiihrt auf eine Volterrasche Integralgleichung, die durch mehr- 
fache Quadraturen gelést wird. H. Schlichting. 


S. Goldstein. The Similarity Theory of Turbulence, and Flow 
between Parallel Planes and through Pipes. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 159, 473—496, 1937, Nr. 899. Ausfiihrliche Diskussion der v. K Arm 4n- 
schen Ahnlichkeitshypothese der ausgebildeten turbulenten Strémung. Mit der 
Karmdanschen Mischungswegformel 

p= .8Y [20 
fy La 
fiir den Kanal mit parallelen Wanden und 
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fiir das Kreisrohr wird die Bewegungsgleichung integriert 1. fiir die Prandtl sche 
Impulsaustauschtheorie und 2. fiir die Taylorsche Wirbeltransporttheorie, (U = Ge- 
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schwindigkeitskomponente parallel zur Wand; y = Koordinate senkrecht zur Wand 
im Kanal; r = Achsabstand im Rohr). Die drei Integrationskonstanten werden be- 
stimmt durch die Bedingungen d U/d y = oo an der Wand und U = U, fiir y= 0,3 b 
und y = 0,7b bzw. r = 0,3 R und r = 0,7 R, wo U, der experimentelle Wert der 
Geschwindigkeit ist. Beim Vergleich der vier theoretischen Kurven mit Versuchs- 
ergebnissen ergibt sich fiir den Kanal bessere Ubereinstimmung mit der Impuls- 
austauschtheorie und fiir das Kreisrohr mit der. Wirbelaustauschtheorie. 

H. Schlichting. 
W. Tollmien. Zum Ubergang von Unterschall- in Uberschall- 
str6mungen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 17, 117—136, 1937, Nr.2. (Kaiser 
Wilhelm-Inst. Strémungsforsch.) Geht die Strémungsgeschwindigkeit durch die 
Schallgeschwindigkeit hindurch, treten bei der Berechnung der Strémung grofe 
Schwierigkeiten auf. Diese haben mathematisch ihren Grund darin, dafi die Diffe- 
rentialgleichung fiir das Str6mungspotential bei dem Ubergang aus dem Gebiet der 
Unterschall- in das der Uberschallgeschwindigkeit ihren Charakter andert. Wahrend 
sie im ersten Gebiet elliptisch ist, ist sie im Uberschallgebiet hyperbolisch. Auferdem 
liegen die Grenzen zwischen beiden Gebieten nicht von vornherein fest, sondern 
miissen bei der Lésung der Gleichung erst mit bestimmt werden. Dazu kommt noch, 
dai die Schallgeschwindigkeit selbst, die fiir diese Grenze bestimmend ist, von der 


- Strémungsgeschwindigkeit abhaingt. — Der Verf. bestimmt nun eine die Ebene 


oder wenigstens eine ein Ebenenstiick liickenlos und einfach iiberdeckende Schar 
von Kurven, auf denen die Tangential- und die Normalkomponenten der Strémungs- 
geschwindigkeit konstant bleiben. Die Rechnung ergibt drei Systeme solcher 
Kurven: logarithmische Spiralen, konzentrische Kreise und eine Geradenschar. 
Letztere, die sich natiirlich in dem in Betracht kommenden Gebiet nicht iiberdecken 
darf, tritt z. B. bei Uberschallstrémung um Tragfliigel in unendlich ausgedehnten 
Gasen auf. Da sich wesentlich neue Strémungen nur bei logarithmischen Spiralen 
erwarten lassen, werden diese im folgenden als die eine krummlinige Koordinate 
7» = const eingefiihrt und unter Hinzunahme ihrer orthogonalen Trajektorien 
€ = const zu einem krummlinigen Koordinatennetz erganzt. In diesem Koordinaten- 
netz werden nun ebene Strémungen berechnet, deren Geschwindigkeitskomponenten 
nur von 7 abhiingen. Dabei werden die Geschwindigkeiten nicht durch ein Potential 
ausgedriickt, fiir das man eine nichtlineare Gleichung erhalten wiirde; sondern es 
wird der Betrag W und der Winkel © der Geschwindigkeit gegen die Spiralen 
€ = const eingefiihrt. Zwischen diesen Variablen besteht die Gleichung 
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wo a der Tangens des Winkels zwischen der Tangente an die Kurve & = const und 
dem Radiusvektor und « = Cp 2 Cy ist. Die Integralkurven dieser Gleichung werden 
dureh graphische und numerische Niherungsmethoden gewonnen. Ist 0 (W) ge- 
funden, lassen sich alle anderen Gréf#en durch Quadraturen ermitteln. In dieser 
Art werden verschiedene Strémungen konstruiert; unter anderem lassen sich so 
Strémungen in gekriimmten Kandlen mit Ubergang von Unterschall- zu Uberschall- 
geschwindigkeit darstellen. Auch der Grenzfall der Strémung in konzentrischen 
Kreisen wird behandelt. — Als auffallendstes Resultat ergeben sich dabei bei fast 
allen Strémungen Grenzlinien im Uberschallgebiet, itiber die sich die Strémung in 
alleiniger Abhingigkeit von einer krummlinigen Koordinate nicht fortsetzen laft. 
Auf diesen Grenzlinien ist der Betrag der Geschwindigkeit und damit der Druck 
konstant. Das Druckgefille senkrecht zu ihnen ist unendlich, woraus folgt, dafi die 
Kriimmung der Stromlinien hier unendlich wird. Die Geschwindigkeit senkrecht 
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zu einer solechen Grenzlinie ist gleich der lokalen Schallgeschwindigkeit, so da® die 
Linie eine M achsche Linie (Charakteristik der Differentialgleichung) ist. Auferdem 
hiillt sie die Machschen Linien ihrer Schar ein. Das ist wahrscheinlich der Grund 
dafiir, da die Strémung nicht mehr in der bisherigen Weise fortsetzbar ist. Wéillers. 


J. Polain. Der Einfluf§{i der Wandrauhigkeit bei Strémungs- 
maschinen. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 521—522, 1937, Nr.18. (Dresden.) Aus 
Widerstandsmessungen an rauhen Rohren und rauhen Platten bei turbulenter 
Strémung ist bekannt, da es fiir jede Re ynoldssche Zahl eine gréfte zulassige 
Rauhigkeitshéhe gibt, unterhalb welcher die Rauhigkeit keine Widerstandserhéhung 
verursacht. Diese zulassige Rauhigkeitsh6he nimmt mit wachsender Reynolds- 
scher Zahl ab. Durch Ausmessung der Wandrauhigkeiten von verschiedenen 
Strémungsmaschinen ist festgestellt worden, dafi diese von der gleichen Gréfien- 
ordnung sind wie die zulassige Rauhigkeitshéhe. Es ist demnach in manchen Fallen 
durch weitere Glattung der Wand eine Verringerung der Strémungsverluste zu er- 
warten. H. Schlichting. 


B.R.Seth, On Waves in Canals of Variable Depth, Phil. Mag. (7) 23, 
106—114, 1937, Nr.152. (Hindu College, Delhi, India.) Berechnung der Wellen- 
bildung in einem Kanal mit freier Oberfliche fiir verschiedene Kanalprofile: zwei 
unter gleichem Winkel gegen die Horizontale geneigte Geraden, eine senkrechte 
und eine schrage Gerade, Hyperbel. H. Schlichting. 


E. G. Richardson. The Aerodynamic Characteristics of a Cylinder 
having a Heated Boundary Layer. Phil. Mag. (7) 23, 681—695, 1937, 
Nr.156. (Armstrong Coll. Newcastle-on-Tyne.) Widerstandsmessungen an geheizten 
Kreiszylindern im Windkanal bei Reynoldsschen Zahlen Re = vd/vy = 10° bis 
3-103 haben ergeben, da der Widerstand mit zunehmender Temperatur abnimmt. 
Zylinderdurchmesser: d = 0,65 und 1,8 em; Windgeschwindigkeit » = 0,3 bis 3 m/sec; 
Zylindertemperatur bis 650°C. Die relative Widerstandsverringerung durch die 
Temperaturerhéhung nimmt mit wachsender Reynoldsscher Zahl Re ab. Fir 
die gréf$ten untersuchten Reynoldsschen Zahlen (Re > 2-108) wurde kein 
merklicher Einflu® der Temperaturerhéhung auf den Widerstand festgestellt. Ferner 
wurde die Temperaturverteilung in der Reibungsschicht gemessen und mit der 
theoretischen Kurve in befriedigender Ubereinstimmung gefunden. H. Schlichting. 


A. M. Binnie and 8S. G. Hooker. The Flow under Gravity of an In- 
compressible and Inviscid Fluid through a Constriction in 
a Horizontal Channel. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 592—608, 1937, 
Nr. 899. Zur Beschreibung der Strémung einer inkompressiblen Fliissigkeit langs 
eines Kanals mit seitlicher Einschniirung wurde zuniachst eine Analogie mit der 
zweidimensionalen Strémung eines kompressiblen, reibungsfreien Gases (nach 
Reynolds) herangezogen. Zur Messung wurde ein Kanal rechteckigen Quer- 
schnitts mit ebenem Boden und mit einer symmetrischen Einschniirung in der Breite 
benutzt. Gemessen wurden der Durchflu8 und die Anderung der Wassertiefe langs 
der Kanalachse. Die Ergebnisse zeigen eine wesentliche Abweichung von der 
Voraussage aus der erwahnten Theorie fiir die Strémung eines kompressiblen Gases. 
Ferner ergaben sich betrachtliche Mefifehler infolge des vertikalen Geschwindigkeits- 
gradienten, wenn der statische Druck am Boden des Kanals als Mafi fiir die Hohe 
der Wassersdule iiber dem Mefipunkt genommen wurde. Bei geringeren Wasser- 
tiefen verbesserten sich die Ergebnisse. Dabei gilt eine andere hydraulische Analogie 
zwischen der Wasserstr6mung durch eine Verengung und der eines kompressiblen 
Gases, das der pseudoadiabatischen Beziehung p-v? = const gehorcht. Unter Be- 
nutzung dieser Analogie kann eine Reihenentwicklung, wie Taylor sie zur Be- 


1937 4, Fliissigkeiten und Gase 1529 


rechnung der Strémung eines kompressiblen Gases in der Nachbarschaft gekriimmter 
Flichen benutzte, angewendet werden. Die Ergebnisse zeigen, daf} die Wassertiefe 
um so besser den nach dieser Theorie errechneten Wert annimmt, je diinner die 
Schicht wird. Doetsch. 


Edmund Thelen. A Method for Measuring the Rheological Pro- 
perties of Materials of Great Consistency Such as Asphalts. 
Journ. appl. Physics 8, 185—137, 1937, Nr.2. (Casmite Comp. Casmalia, Cal.) Aus 
den Messungen mit einem ASTM-Penetrometer kann die FlieSfestigkeit und das 
' FlieSvermégen (Kehrwert des Fliefiwiderstandes) von Asphalt berechnet werden. 
Dureh die Form der Oberflaiche wird die Messung der Flieffestigkeit kaum, die des 
FlieSvermégens dagegen betriichtlich beeinfluft. Der log des Fliefiwiderstandes 
ist proportional der Temperatur. Die FlieSfestigkeit verschiedener, vom gleichen 
Ausgangsstoff gewonnener Asphaltsorten fndert sich linear mit dem Gehalt an 
Asphalten und wird zu Null bei einem Gehalt von 21,8 %. Durch Alterung wachst 
die Fliefifestigkeit und sinkt das FlieSvermégen. Aus dem Fliefivermégen kann der 
Erweichungspunkt (nach dem Ring- und Ballverfahren) angenihert berechnet 
werden. Erk. 


C.E. Coombs and R.N. Traxler. Rheological Properties of Asphalts. 
IV. Observations Concerning the Anomalous Flow Characte- 
ristiecs of Air-Blown Asphalts. Journ. appl. Physics 8, 291—296, 1937, 
Nr. 4. (Barber Comp. Maurer, N. J.) Ein grofier Teil der handelsiiblichen Asphalt- 
Bitumen besitzt anomale Fliefieigenschaften. Obwohl alle Asphalte Elastizitat be- 
sitzen, ist diese Eigenschaft schwer mefibar, besonders bei weichen Sorten. Unter- 
» suchungen mit Drehviskosimetern bei kleinem Schergefalle zeigen elastische Nach- 
wirkungen an. Messungen mit anwachsenden Schubspannungen ergeben oberhalb 
eines Grenzwertes eine Abnahme des Flieiwiderstandes bis zu einem konstanten 
Endwert. Wenn die Beanspruchung in einem Drehviskosimeter nach hohen Anfangs- 
werten plétzlich gesenkt wird, wiachst der Fliefiwiderstand allmahlich wieder an, 
obwohl die Probe dauernd flieSt. Die Hartung durch Altern ist ebenfalls ein Zeichen 
der Thixotropie, die durch mechanische und thermische Vorbehandung beeinfluft 
werden kann. Alle diese Erscheinungen werden mit drei verschiedenen Priif- 
verfahren an mehreren Asphalten untersucht. Vergleichsversuche mit den drei 
Priifgeraten ergeben gute Ubereinstimmung bei zihen Asphalten. Je ausgeprigter 
die FliefSanomalien sind, desto stirker weichen die Mefiergebnisse voneinander ab. 
Erk. 

Grinnell Jones and Schuyler M. Christian. The Viscosity of Aqueous 
Solutions of Electrolytesasa Function of the Concentration. 
VY. Sodium Chloride. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 484—486, 1937, Nr. 3. 
(Mallinckrodt Chem. Lab. Harvard Univ.) Die Dichte und relative Ziahigkeit von 
wasserigen Natriumchloridlésungen wird bei 0 und 25° in einem Konzentrations- 
bereich von 0,002- bis 2facher Normalitaét gemessen. Die Messungen der Dichte 
kénnen mit grofer Genauigkeit durch die Gleichung von Root, die der Zahigkeit 
dureh die Gleichung von Jones und D ole wiedergegeben werden, wobei letztere 
noch durch ein quadratisches Glied verbessert wird. Erk. 


Mladen Dezelic. The viscosities of liquid mixtures with pyrrole 
as a component. Trans. Faraday Soc. 33, 713—719, 1937, Nr.5. (Dep. Phys. 
Chem. Uniy. Zagreb.) Die Ziahigkeit und Dichte von Gemischen aus Pyrrol und 
Piperidin, Pyridin, Nikotin, Quinolin, Diathylamin, Chloroform, Essigsaure, n-Butter- 
siure, Allylisothiozyanat und Nitrobenzol wird bei 20° gemessen. Die Ergebnisse wer- 
den in Diagrammen und fiir Pyrrol-Piperidin in einer Tabelle mitgeteilt. Die Zahig- 
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keitskonzentrationskurven der ersten fiinf Gemische zeigen Maximum oder konvexe 
Kriimmung gegen die Konzentrationsachse. Der Verf. schlieft daraus und aus der 
beobachteten Mischungswirme auf die Bildung von Komplexen oder Molekiil- 
verbindungen. Die letzten fiinf Gemische zeigen konkave Kriimmung und keine 
Mischungswarmen. Diese Ergebnisse bestaétigen den aus Untersuchungen. iiber 
das Raman-Spektrum bekannten ,,sauren“ Charakter des Pyrrol im Vergleich mit 
Pyrrolsubstituten. Erk. 


W. N. Bond. The viscosity of air. Proc. Phys. Soc. 49, 205—213, 1937, Nr.3 
(Nr. 272). (Univ. Reading.) Die Konstruktion und sorgfaltige Ausmessung eines 
Kapillarviskosimeters wird ausfiihrlich beschrieben. Die Messungen ergeben fiir 
die Zihigkeit trockener Luft bei 23°C den Wert 7-107 = 1834,7 + 0,8 Poise. Dieser 
Wert weicht von dem durch Millikan ermittelten ab, stimmt aber sehr gut mit 
dem von Kellstr6m kiirzlich mit dem Verfahren des schwingenden Zylinders 
gemessenen tiberein. Die Arbeit enthalt auch eine kurze Zusammenfassung der 
Theorie des Kapillarviskosimeters fiir Gase. Erk. 


R. K. Schofield and G. W. Scott Blair. The Relationship between 
Viscosity, Elasticity and Plastic Strength of a Soft Material 
as Illustrated bysome Mechanical Properties of Flour Dough. 
IV. The Separate Contributions of Glutenand Starch. Proce. Roy. 
Soc. London (A) 160, 87—94, 1987, Nr. 900. Es werden Versuche beschrieben, aus 
denen hervorgeht, dafi das Gluten im Mehlteig ein elastisches Netzwerk bildet, 
wodurch das mechanische Verhalten bestimmt wird. Das Netzwerk bildet sich nicht 
sofort, sondern baut sich erst einige Zeit nach dem Mischen des Teiges auf. Seine 
Festigkeit wird durch starkes Mischen des Teiges vermindert, erholt sich aber wieder 
beim Stehen. Die Zugabe von Salzsaure in geringem Uberschuf} zerstért die Festig- 
keit des Netzwerkes. Dies zeigt, daf§ die elektrostatische Anziehung zwischen ent- 
gegengesetzt geladenen Gruppen in benachbarten Molekiilen eine wesenutliche Rolle 
spielt. Offenbar besitzt die das Gluten-Netzwerk durchsetzende Starkepaste eine 
FlieSgrenze. Daher tritt elastische Hysterese auf, auch wenn der mechanische Kreis- 
prozeB so langsam durchgefiihrt wird, daf} elastische Nachwirkung ausgeschlossen ist. 

Erk. 
M. Ussanowitsch. Uber die S-férmigen Kurven der inneren Rei- 
bung. Chem. Journ. (A) Journ, allg. Chem. (russ.: Chimitscheski Shurnal, Sser. A, 
Shurnal obschtschei Chimii) 5, (68), 996—1001, 1935. (Tomsk.) Aus der Unter- 
suchung der Viskositaét der Systeme H»SO,-Nitrobenzol und AsCl;-Ather konnte eine 
neue Form des Diagramms der inneren Reibung festgestellt werden, die dadurch 
charakterisiert ist, da die Isothermen umgebogene Kurven darstellen, die bei 
Temperaturerniedrigung nicht in die Kurve mit einem Maximum iibergehen 
(S-férmig). Solehe Diagramme werden in den Fallen erhalten, wo die Komponenten 
des binairen Systems eine Verbindung bilden, deren Viskositat geringer ist als die- 
jenige einer der Komponenten. Ein solches Verhialtnis der Koeffizienten der inneren 
Reibung ist unter der Bedingung méglich, dafi eine der Komponenten eine assoziierte 
Fliissigkeit und die gebildete Verbindung eine normale Flissigkeit sind. *Klever. 


Toshimasa Tsutsui. Rupture Phenomena of Liquid-Drops. II. Preli- 
minary Experiments on Dynamical Investigation. Scient. Pap. 
Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 30, 227—237, 1936, Nr. 662/670. Die Deformation eines 
auf eine ebene Glasoberfliche fallenden Wassertropfens wird untersucht. Es ergibt 
sich R? (R = Radius der Beriihrungszone auf der Glasoberflache) proportional dem 
Tropfenvolumen und um so gréfer, je hdher die Tropfengeschwindigkeit ist. 
Zwischen diesen Gréfen und dem Tropfenradius Ry sowie der Zeit t besteht die 
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Beziehung: R§ = R§ (1+ Kt), wobei K eine von den physikalischen EHigenschaften 
der Fliissigkeit und der Art der festen Oberfliche abhiingige Konstante darstellt. 
Ferner werden einige weitere Beobachtungen mitgeteilt. Zeise. 


Nelson W. Taylor, Edward P. Me Namara and Jack Sherman. A Study of the 
Elastico-Viscous Properties of a Soda-Lime-Silica Glass at 
Temperatures nearthe,Transformation Point*. Journ. Soc. Glass 
Techn. 21, Trans. S. 61—81, 1937, Nr. 83. (Dep. Coramics State Coll. Penn.) [S. 1554.] 
H. Ebert. 
Henry B. Bul! and Joseph P. Wronski. Streaming of liquids through 
small capillaries. Journ. phys. chem. 41, 463—468, 1937, Nr. 3. Berichtigung 
ebenda in Heft 4. (Div. Agric. Biochem. Univ. Minneapolis, Minn.) Nach der 
Kapillarmethode ist die Ziahigkeit von sieben aliphatischen Alkoholen bestimmt 
worden. Auferdem ist die Durchlissigkeit von Diaphragmen aus Cellulose und 
Glas fiir Wasser und die sieben Alkohole ermittelt worden. Daraus ist der mittlere 
Porendurchmesser der Diaphragmen berechnet worden und ein ,,kritischer Poren- 
durchmesser* abgeschatzt worden, unterhalb dessen anormales Durchstroémen eintritt. 
H. Schlichting. 

Zyunzo Takabayasi. The forced vibrations of membranes and 
plates taking initial motion of them into account. (Second 
report.) Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 327—332, 1936, Nr. 8, japanisch; englische 
Ubersicht S.S-90. (Osaka Univ.) Es werden die erzwungenen Schwingungen einer 
unendlich ausgedehnten Membran untersucht, wenn die erregende Kraft an einer 
kreisférmigen Berandung wirkt. Johannes Kluge. 


P. Hatschek. Start des Lichtgrammofons. Filmtechnik 13, 56—57, 1937, 
Nr. 5/6. Beschreibung eines neuen Lichtgrammophons der Klangfilm G.m.b. H. 
Kennzeichen: Koffergerat, Filmgeschwindigkeit 456 mm/sec, Filmbreite 5,83 mm, 
Tonspurbreite 254mm, Aufzeichnung in 14-Doppelzackenschrift. Rollenlange 300 m 
(etwa 11 min Spieldauer). Narath. 


P. Hatsechek. Nadelton auf neuen Wegen. Filmtechnik 13, 34—36, 1937, 
Nr. 4. Nach einer historischen Ubersicht iiber die Entwicklung der Bandgrammo- 
phone wird ein neues Gerat dieser Art fiir Aufnahme und Abspielen, das ,,Tefiphon“ 
der Tefi-Apparatebau beschrieben. Kennzeichen: Aufnahmematerial: 35 mm Normal- 
film. Auf jeder Seite max. 100 Rillen nebeneinander. 1/2m Filmgeschwindigkeit. 
Rillenwahler. Narath. 


C. J. Spain, D. P. Loye and E. W. Templin. Reduction of Airplane 
Noise and Vibration. Bell Syst. Techn. Journ. 15, 626—627, 1936, Nr. 4. 
Kurze Zusammenfassung einer Arbeit aus Transactions ASME. 58, 423—441, 1936. 
Die wichtigsten Lirmquellen beim Flugzeug sind Motor, Luftschraube und Um- 
strémung des Flugzeugs. Zwecks Trennung der Einzelursachen sind Flugversuche 
in verschiedenen Flugzustinden ausgefiihrt worden. U. a. ist ein Frequenzanalysator 
entwickelt worden, welcher aus dem akustischen Spektrum von 40 bis 11 000 Hertz 
ein Band bei 200 Hertz ausscheidet. Ferner sind die Bauteile des Flugzeugs auf 
ihre Schallabsorption untersucht worden. H, Schlichting. 


J. W. Maceoll. The Conical Shock Waveformed by a Cone moving 
at a High Speed. Proc. Roy. Soe. London (A) 159, 459—472, 1987, Nr. 898. 
Friihere Arbeiten werden im Lichte neuer Versuchsergebnisse betrachtet. Dieselben 
wurden durehgefiihrt mit 4em-Geschossen von 0,9kg bei Geschwindigkeiten von 
335 und 610 m/sec. Das Geschof fliegt an einer Photoplatte entlang, die Druckwelle 
lést einen Unterbrecher aus, der einen elektrostatischen Stromkreis iiber eine 
Funkenstrecke zum Ausgleich bringt. Der Funke belichtet Gescho8 und Platte. 


—— 
, 
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Die ausgezeichneten Photos lassen eine genaue Ermittlung des Druckwellenwinkels 
zu. Die rechnerische Liésung geschieht nicht mehr durch stufenweise Annaéherung, 
sondern durch Reihenentwicklung. Die Lésung gelingt bis zu einem gréSten halben 
Spitzenwinkel des Geschofkegels von 57,6°. Oberhalb dieses Winkels ist keine 
koniseche Druckwelle mehr méglich, wie grofs auch die Geschwindigkeit sein mag. 
Experimentelle und gerechnete Tabellenwerte stimmen sehr gut tiberein. Die 
kritische Machsche Zahl, bei.der sich die Druckwelle von der, Kegelspitze lost, 
liegt fiir eine 2 - 209- Kegelspitze | bei 1,04, gegeniiber 1,035 bei friiheren Versuchen. 
Kleine Oberflichenungenauigkeiten des Kegels verursachen kleine Druckwellen, 
die photographisch sichtbar sind und deren Verlauf berechnet wird. Die Gesamt- 
ergebnisse friiherer und jetziger Versuche sind in zwei Diagrammen dargestellt. 
Vel. Taylor and Maccoll, diese Ber. 14, 803, 1933. Fiedler. 


Robert d’Adhémar. La théorie élémentaire du mouvement gyro- 
scopique des projectiles. Nature del’approximation. L’effet 
Magnus. C. R. 204, 848—849, 1937, Nr.11. Es zeigt sich, dafs der Einflufi des 
Magnus-Effektes im allgemeinen sehr klein ist, weshalb er auch in der elementaren 
Theorie der GeschoSbewegung unberiicksichtigt bleibt. Nur wenn 0 gegen Null geht, 
wird der Einflu8 erheblich starker. . Seitz. 


W. Ernsthausen. Zur Gerduschanalyse an elektrischen Ma- 
schinen. Arch. f. Elektrot. 31, 299—311, 1937, Nr.5. (Elektrot. Inst. T. H. Karls- 
tuhe.) [S. 1595.] Nothdurft. 


H. Staudinger. Das Verhalten der Schraubenverbindungen bei 
wiederholtem Anziehen und Lésen. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 607—609, 
1937, Nr.21. (Berlin.) Schraubenverbindungen, die wiederholt mit dem gleichen 
Drehmoment angezogen werden, zeigen anfangs eine immer geringer werdende 
Vorspannung, die dann einem gleichbleibenden Wert zustrebt. Versuche an 
Schrauben mit 5/s’-Witworth-Gewinde lassen diese Zusammenhinge naher er- 
kennen. (Ubersicht des Verf.) Dede. 


BE. Rotzoll. Gewindeschleifen. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 610, 1937, Nr. 21. 
(Berlin-Wittenau.) Die Anwendung des Gewindeschleifens ist bestimmt durch Werk- 
stoff, verlangte Genauigkeit und erzielbare Leistung. Fiir Schleifen kommen ge- 
hartete und auch harte Werkstoffe in Frage, falls neben hoher Genauigkeit auch 
groge Oberflichengiite gefordert wird. Durch Schleifen ist bei Leitspindeln eine 
Genauigkeit von 8y./1000 mm in der Steigung, etwa 104 im Flankendurchmesser und 
einigen Minuten im Flankenwinkel zu erreichen. Einprofilscheiben liefern gréfere 
Genauigkeit, Mehrprofilscheiben héhere Leistung. Die mit diesen zu erreichende 
Genauigkeit wird angegeben zu + 10 u/Schleifscheibenbreite fiir die Steigung, + 20 
fiir den Flankendurchmesser und + 20 min fiir den Flankenwinkel. Werkstiick und 
Schleifscheibe miissen zueinander unter dem Steigungswinkel eingestellt werden 
kénnen. Sondereinrichtungen an den Gewindeschleifmaschinen gesiatten Hinter- 
schliff, Eilgang und Schleifen von Innengewinden. Wichtig ist richtige Auswahl der 
Schleifscheiben in bezug auf Kérnung und Harte. Berndt, 


R. V. Jones. The production of metallic films. Journ. scient. instr. 13 
282—288, 1936, Nr. 9. Zwei Hauptgruppen der Herstellung sehr diinner Metallfolien 
a4 Abscheidung kleinster Teile auf einer Fliche (Zerstiubung, Aufdampfen, Elek 
trolyse); 2. Dickenverminderung durch Hammern, Pressen, Walzen. Vor- und Nach 
teile der Verfahren. Mechanische und elektrische Eigenschaften der Metallfolien i 
Abhiingigkeit des Herstellungsverfahrens. Dickenabhangigkeit des elektrischen Leit 
widerstandes und des Temperaturbeiwertes. Wirkung des Gliithens. Verwendbarkei 
der Filme fiir Bolometer und Thermoelemente. Die Frage der Dickenbestimmu 
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Die Grenze beim Himmern liegt bei etwa 0,1u. Locher in den Folien und diirftige 
_ elektrische Eigenschaften als Nachteile der gehaimmerten Filme. Je nachdem Blatter 
oder Drahte verwalzt werden, erfolgt die Streckung der Hauptsache nach in der 
Langs- oder Querrichtung. Beim Walzen von Blittern ist die kleinste erreichbare 
Dicke verhiltnisgleich dem Walzendurchmesser und es ergeben sich Schwierigkeiten, 
wenn die verlangte Dicke kleiner ist als einige y. Durch Walzen von Drahten 
_ lassen sich Dicken von etwa 0,1u; erreichen und die Gréfe des Walzendurchmessers 
_ spielt eine geringe Rolle; die Grenze der erreichbaren Verdiinnung ergibt sich aus 
der Genauigkeit der Walzen und der Breite der Streifen. Beim Auswalzen von 
Drahten bietet Zwischengliihen (das zur Vermeidung der Oxydation in inerter 
Atmosphire erfolgen miifte) nur dann entsprechende Vorteile, wenn es sehr oft, 
allenfalls nach jedem Stich erfolgt. Einzelheiten der vom Verf. benutzten Walz- 
einrichtung. Das Walzen liefert die besten Folien, ist aber nur bei bildsamen Stoffen 
verwendbar. Die diinnsten Filme (von etwa 0,02 sind durch Walzen nicht her- 
stellbar. Empfindlichkeit der Folien fiir Feuchtigkeit und Ol. Herstellung guter Kon- 
takte. Das Léten der Metalifilme. A, Leon. 


M. Koenig. Spannungsspitzen in kaltgeschlagenen Kraft- 
nietungen. Schweizer Arch. 3, 41—46, 1937, Nr. 2. (Ziirich.) Bei kaltgeschlagenen 
Nietungen, wie sie besonders im Leichtmetallbau verwendet werden, treten infolge 
elastischer Aufweitung des Nietloches, drtlicher Lochlaibung und des Einflusses der 
Plattenspannungen (da hier die Blechklemmwirkung fehlt) zusatzliche Spannungen 
auf. Ihre unter einfachen Annahmen fiir kleine und grofe Nietteilung durchgefiihrte 
Berechnung zeigt, dafs} dadurch die Lochrandspannungen gefahrliche Spitzenwerte 
erreichen. Durch den Spannungszustand um ein Nietloch werden auch benachbarte 
Nietlécher und der Blechrand beeinfluBt. Infolge des Spannungsausgleichs am Loch- 
rande durch 6rtliches Fliefen ist trotzdem die Nietverbindung in ihrem elastischen 
Verhalten und in ihrer Ermiidungsfestigkeit der Schweifiverbindung iiberlegen. Das 
Auftreten von Rissen am Loch- oder Blechrand mufi durch geeignete Mafinahmen 
(saubere Locher, geniigender Abstand, méglichst kleine Blechspannungen) zu ver- 
meiden gesucht werden. Berndt. 


I. Lintes. L’avion avec 1000 km/h. Bull. math. et phys. Bucarest 7 (1935/1936), 
85—90, 1937, Nr.1/3. Es wird das Projekt eines Rennflugzeuges erértert, welches 
eine Horizontalgeschwindigkeit von 1000km/h in Bodenniahe erreichen soll. Die 
wichtigsten Daten sind: Motorleistung 9000PS (!); Fluggewicht 3200kg, Fliigel- 
flache etwa 10 m?; zwei gegenlaiufige Schrauben. Motor im Rumpf: 24 Zylinder mit 
225 Liter Inhalt, mittlere Kolbengeschwindigkeit 31 m/sec (!), 4000 Umdr./min, 
1400 kg Gewicht. Es wird nicht angegeben, wie die Luftschrauben fiir die Aufnahme 
der Leistung von 9000 PS gebaut werden sollen. H. Schlichting. 


Konnopasch. Die Bearbeitung der Zylinder von luftgekihlten 
Stern-Flugmotoren. Werkstattstechnik 31, 221—226, 1937, Nr.10. (Berlin- 
Spandau.) Dede. 
A. Betz. Die Hubschraubein Bodennidhe, ZS. f. angew. Math. u. Mech. 
17, 68—72, 1937, Nr. 2. (Géttingen.) Auf Grund einfacher Uberlegungen findet der 
Verf., dafs der Leistungsbedarf Ly) einer Hubschraube vom Durchmesser d in 
geringerer Entfernung a(a<d) vom Boden sich zu der nach der einfachen 
Schraubentheorie berechneten Minimalleistung Ly. wie 4a zu d verhilt. Ist da- 
egen 4 gro en d, wird 
gegen a g geg , Wir In S12 (S)s 
Mig 64 \a 

Im ganzen wird sich der Leistungsbedarf Ly : Ly .. als Funktion von d:a mit guter 
Naherung durch eine einfache geknickte Linie darstellen lassen. Die in dieser Weise 
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angeniherte Einfluflinie wird dazu benutzt, die Schubanderung in Bodennihe bei 
beliebiger Drehzahl zu ermitteln. Ist S bzw. S) der Schub bei einer Umfangs- 
geschwindigkeit wu bzw. wo, so wird, wenn man mit @ die Dichte der Luft und mit H 
die effektive Steigung der Schraube bezeichnet 

Saas 1 [280% ( |: 

Sooun i) [te J o ; Tages, 
SchlieBlich zeigt der Verf. noch, wie man den weiteren Energiebedarf zur Uber- 
windung des Fliigelwiderstandes und wegen anderer stérender Nebeneinfliisse 
beriicksichtigen kann. Willers. 


F. Hoppe. Einige grundsdatzliche Gedanken tiber den kinst- 
lichen Horizont fiir Flugzeuge. Luftfahrtforsch. 14, 262—265, 1937, 
Nr. 4/5. (Dtsch. Versuchsanst. f. Luftfahrt.) Die aerodynamische Verbesserung der 
Flugzeuge und die Steigerung der Fluggeschwindigkeit haben zur Folge, daf} der 
bisherige kiinstliche Horizont nicht mehr genau anzeigt. Bei schnellen Flugzeugen 
dauert das Abklingen einer Beschleunigung auf 1/19 ihres Betrages eine, zwei und 
mehr Minuten. Dementsprechend mufi ein Pendel ohne Fehlanzeige eine grofe 
Eigengeschwindigkeit haben. Die Anzeige erfolgt durch Mittelung von Pendelaus- 
schlaigen. Eine andere Lésung ist die Kompensation von Stérbeschleunigungen durch 
Messung der Flugbewegung relativ zur Luft: Eine Komponente parallel zur Flug- 
bahn mittels Luftlogs und die beiden anderen senkrecht zur Flugbahn, die sich aus 
der Drehgeschwindigkeit der Flugbahntangente gegeniiber einem festen Koordi- 
natensystem ergeben. Dieser Gedanke wird verwirklicht durch die starre Ver- 
bindung eines Pendels und Kreiselrahmens mit quer zur Flugrichtung liegender 
Figurenachse. Eine direkte Zusammenschaltung ware wegen der Kreiselfesselung 
jedoch nur méglich, wenn die Bewegung der Figurenachse nur in der Horizontal- 
ebene erfolgen wiirde. Winckel. 


R. Béttger. Vorbereitende Arbeiten fiir den Bau von Kreisel- 
horizontennachdem PrinzipderRelativbewegungsmessung. 
Luftfahrtforsch. 14, 266—269, 1937, Nr. 4/5. (Dtsch. Versuchsanst. f. Luftfahrt.) Fir 
die Darstellung eines kunstilugtauglichen Horizonts mit Hilfe der Relativbewegungs- 
messung wird ein Kreisel fiir die Messung der Bewegungsform der Flugbahn zu- 
sammen mit einem Horizontpendel vorgesehen, an dem die Stérbeschleunigung ent- 
sprechend den an dem Kreisel gemessenen Kraften magnetisch kompensiert werden. 
Der Kreisel ist kardanisch in einer Windfahne aufgehangt, die sich tangential zur 
Flugbahn einstellt. Durch Luftschraubenantrieb ist die Drehzalil des Kreisels der 
Fluggeschwindigkeit proportional. Die Genauigkeitsanforderungen fiir ein Pendel 
mit 10 bis 20sec Schwingungsdauer kénnen wegen folgender Fehler mit heutigen 
Mitteln nicht erfiillt werden: Fehlerhafte Eigenbewegung der Kreiselachse, Lage- 
anderung der Windfahne, Restmoment des Kugelpendels durch Zentrifugalbeschleu- 
nigung, von Flugzeugkonstanten (Flachenbelastung, Propellerform usw.) Winckel. 


W. Oppelt. Die Flugzeugkurssteuerung im Geradeausflug. Luft- 
fahrtforsch. 14, 270—282, 1937, Nr. 4/5. (Dtsch. Versuchsanst. f. Luftfahrt.) Fiir den 
Geradeausflug wird das Verhalten des kursgesteuerten Flugzeugs unter Einwirkung 
der wichtigsten Steuersysteme betrachtet. 1. Die Steuerung mit Stellungszuordnung 
stellt zu jedem ankommenden Impuls einen Seitenruderausschlag ein. Als Impuls 
dient Kursabweichung oder Kursabweichung + Wendegeschwindigkeit. 2. Die 
Steuerung mit Laufgeschwindigkeitszuordnung stellt zu jeder Kursabweichung eine 
bestimmte Ruderlaufgeschwindigkeit. Die Auswirkung dieser Sleuerung ist grund-_ 
sitzlich nicht verschieden von der ersten Steuerungsart durch nachgiebige Riick- 
fiihrung. 3. Steuerung ohne Zuordnung (mit Riicklaufprogramm). Die Steuerungen 
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werden schemamafig und mathematisch in Beziehung gesetzt zu Drehzahl und Druck- 
reglern. Aus der Aufstellung der Schwingungsgleichungen ergibt sich das Flug- 
verhalten unter Beriicksichtigung der Flugzeugkonstanten Eigenfrequenz, Dampfung, 
Tragheitsmoment, Geschwindigkeit und Flughéhe. Winckel. 


E.Sechmid. Das Verhaltendes Sperryhorizonts beim stationadaren 
Kurvenflug. Luftfahrtforsch. 14, 283—292, 1937, Nr. 4/5. (Dtsch. Versuchsanst. 
f. Luftfahrt.) Berechnung der Gleichgewichtslage eines Sperry-Horizonts in Ab- 
hingigkeit von der Winkelgeschwindigkeit der Bahndrehung im stationiiren Hori- 
zontalkurvenflug unter den drei Bedingungen, daf} die Diisen des Horizonts, die das 
RiickstoBmoment liefern, ganz, teilweise oder nicht gedffnet sind. Die Vernach- 
lassigung der Erdkriimmung gibt in normalen Fallen nur einen Fehler von 0,1°. 
Die Gleichgewichtslage ist fiir verschiedene Fluggeschwindigkeiten, Prizessions- 
geschwindigkeiten und Diisenformen des Kreisels graphisch dargestellt. Die Be- 
rechnung des Einschwingvorgangs des Horizonts zeigt, da} bei voll geéffneten Diisen 
ein Abklingen zur Gleichgewichtslage hin nicht stattfindet. Der gréfte Fehler des 
Sperry-Horizonts betrigt in der Gleichgewichtslage 8,7° bei 300 km/h Fluggeschwin- 
digkeit. Auch bei Vergréfierung der Prazessionsdauer auf das Fiinffache ist der 
grofite Fehler immer noch so grofs, daf} ein solcher Horizont die kiinftigen Anspriiche 
der Flugzeugfiihrung nicht befriedigen kann. Winckel. 


3. Warme 


L. Frixon. Quelques problémes soulevés par l’équipement de 
la Centrale thermiquedu Port d’Alger. Journ. d. phys. et le Radium 
(7) 8, 545, 1937, Nr. 4. [Bull. Soc. Frang. de phys. Nr. 402.] Dede. 


Rudolf Hase. Verfahren und Fehler bei Gastemperaturmes- 
sungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 571—575, 1937, Nr.20. (Hannover.) Es wird ein 
Bericht iiber die Vielzahl der Mefiverfahren unter Beriicksichtigung ihrer Anwend- 

_barkeit und Zuverlassigkeit gegeben. Zunachst wird die Temperaturmessung mit 
Warmefiihlern behandelt, dann die mittelbaren Verfahren, denen eine von der 

_ Temperatur stark abhingige Gaseigenschaft zur Messung zugrunde liegt. Bei Be- 
nutzung der Warmefiihler ist vor allem darauf zu achten, dafi der Fiihler mit dem 
Gas im Warmegleichgewicht steht (Vergréferung der Wiarmeaufnahme, Ver- 
kleinerung der Warmeableitung, Verminderung oder Ausgleich des Strahlungsaus- 
tausches). Als temperaturabhingige Gaseigenschaft werden die Strahlung von 
Probekérpern, die Gasdichte oder das spektrale Verhalten (Spektralphotometrie) 
benutzt. Zum Schluf wird auf den Begriff der ,,Elektronentemperatur* (Verhaltnis- 
zahl von Elektronen zu positiven Ionen) hingewiesen. H. Ebert. 


J. F. Allen and E. S. Shire. Resistance Thermometry below 1,0°K. 
Nature 139, 878—879, 1987, Nr.3525. (Roy. Soc. Hond Lab. Cambridge.) Fiir 
Temperaturmessung unterhalb 1°K werden Phosphorbronze-Widerstandsthermo- 
meter benutzt. Als Vergleich gelten die aus den Suszeptibilitatswerten des EHisen- 
- ammoniumalauns ermittelten Temperaturen, die bis zum Curie-Punkt (0,034° K) des 
_ Stoffes reichen. Die Reproduzierbarkeit fiir ein und dasselbe Thermometer, auch 
nach An- und Abschalten eines hohen Magnetfeldes, ist befriedigend; die Anzeige 
ist abhaingig von der Mefistromdichte. H. Ebert. 


F. M. Jaeger, E. Rosenbohm und R. Fonteyne. Die exakte Messung der 
spezifischen Wirmen von Festkoérpern bei hohen Tempe- 
raturen. XI. Spezifische Wairme, elektrischer Widerstand 
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und thermoelektrisches Verhalten des Titans in Abhangig- 
keitvonder Temperatur. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 55, 615—654, 1936. 
(Groningen, Univ.) Reines duktiles Ti wurde von Zimmertemperatur bis 1000° auf 
die kalorimetrischen, elektrischen, thermoelektrischen und réntgenspektrographi- 
schen Eigenschaften bei 0,001mm Hg untersucht. Titan existiert in zwei Modi- 
fikationen: einer a-Modifikation von hexagonaler Symmetrie, die unter 905° stabil 
ist und einer kubisch-flachenzentrierten f-Form etwa iiber 880 bis 905°. Die Um- 
wandlung geschieht zwar langsam, aber doch schneller als im Falle des isomorphen 
und homologen a- und f-Zirkons. Die wahren Atomwaérmen C, wachsen zuniachst 
von 6,507 cal bei 200° auf 8,901 cal bei 817°, dann scheinen sie rasch zuzunehmen in 
einem Umwandlungsintervall von etwa 100° zu scheinbar sehr hohen Werten, und 
dann bei etwa 905° sinken sie schnell auf 7,525 cal, einen Wert, der der f-Modi- 
fikation entspricht. Die Langsamkeit der Umwandlung f-—> a-Titan beim Abkihlen 
unter 905° wird durch Verzégerungserscheinungen bestitigt, die sowohl die kalori- 
metrischen Effekte begleiten als auch die Abhiangigkeit des elektrischen Widerstandes 
und der thermoelektrischen Kraft (gegen Gold) von der Temperatur. — Réntgen- 
untersuchungen ergaben keine weiteren Modifikationen als die erwahnten, doch 
wurden kalorimetrisch, thermoelektrisch und durch Widerstandsmessung eine Reihe 
weiterer sekundirer ,,Umwandlungspunkte* nachgewiesen, bei denen beim Ab- 
kiihlen Hysteresiseffekte auftreten. Jedenfalls teilweise sind dazu Spuren von Os, 
vielleicht auch No, nétig. Selbst die Umwandlung a- = f-Titan scheint von solchen 
Gasspuren beeinflu8t zu werden, so daf sie wie in Systemen mit zwei oder drei 
Komponenten verlauft. *Jaacks. 


A. Eucken und H. Veith Versuche zum Nachweis eines Einflusses 
der thermischen Vorbehandlung auf die Molwarme des 
kondensiertenN,0O. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 463—466, 1937, Nr. 6. (Phys.- 
chem. Inst. Univ. Gottingen.) N.O hat eine molare Nullpunktsentropie von etwa 
1,1 Clausius, also sind die festen Molekeln nicht vollkommen regelmafig an- 
geordnet. Verff. versuchen, ob thermische Behandlung (langsames Kristallisieren, 
Abschrecken, Tempern) den Ordnungszustand erhéht und die Nullpunktsentropie 
erniedrigt. Zu dem Zweck messen sie an verschieden behandeltem N.O die Molar- 
wiirme von 13°K ab und die Schmelzwirme. Es wird kein die Meffehler tiber- 
steigender Unterschied gefunden. Schmelzwarme 1,554; keal. Graphische Zusammen- 
stellung der jetzt und anderwarts gefundenen C,,-Werte. W. A. Roth. 


U. Dehlinger. Uber Umwandlungen von festen Metallphasen. 
VI. Allotrope Umwandlungen. ZS. f. Phys. 105, 21—35, 1937, Nr. 1/2. 
(K. W.-Inst. f. Metallforsch. Stuttgart.) Von den Umwandlungen durch Einzelspriinge 
der Atome, die entweder im Innern des Kristalls oder vom Rand aus erfolgen 
kénnen, unterscheiden sich die Umklappvorginge, z. B. die Martensitbildung. Wie 
aus Versuchen an reinem Kobalt geschlossen wird, sind die letzteren eine Art von 
Kettenreaktion, bei der durch den thermisch bedingten Sprung eines einzelnen 
Atoms eine ganze durchgehende Netzebene zum Umklappen gebracht wird. * Durch 
das Hin- und Zuriickklappen der Netzebenen wird nach statistisch-thermodynami- 
schen Rechnungen die Umwandlungsgeschwindigkeit bestimmt. Ebenso kann das 
Zustandekommen einer Temperaturhysterese, der Einfluf von Schubspannungen und 
der einer endlichen Erhitzungsgeschwindigkeit berechnet werden. Dehlinger. 


Roger Chatelet. Sur une application thermochimique de l’ana- 
lyse thermique a la formation des eutectoides des alliages 
binaires. C. R. 204, 1246—1248, 1937, Nr.17. Mit Hilfe thermischer Analysen 
von Stihlen mit einem C-Gehalt von 0,10 bis 0,90 % wird die Bildungswarme fir 
die Masseneinheit des Eutektoids bestimmt. Barnick 
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K. P. Mischtschenko und M. S. Proninag Thermochemische Unter- 
suchungen von wiasserigen Elektrolytlésungen. I. Mitt. Die 
LésungswarmenunddiespezifischenWirmenderwisserigen 
Lésungen von K,SO, Ein Versuch zur Klassifikation der 
Lésungswarmenvon Salzen. Chem. Journ. (A) Journ. allg, Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. (A) Shurnal obschtschei Chimii] 6 (68), 85—101, 1936. 
(Leningrad, Univ.) Zur Bestimmung der integralen Lésungswarmen und der Warme- 
kapazititen der wasserigen Salzlésungen wurde mit einigen Modifikationen die 
Methodik von Bose-Wrewski angewandt. Die integralen Lésungswarmen des 
K.SO, in Wasser wurden bei 25° im Konzentrationsgebiet von m = 0,0693 Mol bis 
zur Sittigung bestimmt, ebenso auch die spezifischen Wirmen dieser Lésungen. 
Durch Kombination dieser Werte mit den Daten von Lange und Streeck tiber 
die Verdiinnungswairmen dieses Systems fiir sehr verdiinnte Lésungen wurde die 
Kurve 4 H,, von m = 0 bis zur Sattigung konstruiert und daraus die Kurve fiir die 
integralen Verdiinnungswirmen abgeleitet. Fiir die Temperatur von 20° wurde 
4H,, fiir die Lésungen H,SO,-400H.0 bestimmt und der Temperaturkoeffizient 
fiir die integralen Lésungswiirmen fiir diese Konzentration ermittelt (79,2 Cal/Grad C 
fiir das Temperaturgebiet von 20 bis 25°). Es wird ferner der Versuch gemacht, aus 
den Kurven der integralen Lésungswirmen der Salze eine Klassifikation derselben 
durchzufiihren. Es konnten dabei drei verschiedene Klassen ermittelt werden: 
1. Kurven mit kontinuierlich abnehmender Exothermizitat bei Erhéhen der Konzen- 
tration (z. B. LiCl); 2. Kurven, die ein Maximum der Exothermizitat aufweisen 
(z. B. NaCl); 3. Kurven mit kontinuierlich ansteigender Exothermizitat (z. B. KCl). 


Beziiglich der Einzelheiten muf auf das Original verwiesen werden. *Klever. 
W. Kiihn. Kork- und Holzstaubeinihrer Entziindbarkeit. Chem. 
Ztg. 61, 406—408, 1937, Nr. 39. (Bremen.) Dede. - 


Robert S. Silver. The Ignition of Gaseous Mixtures by Hot Par- 
ticles. Phil. Mag. (7) 23, 6833—657, 1937, Nr. 156. (Res. Div. Stevenston, Ayrshire.) 
Verf. untersucht die Méglichkeit der Ziindung eines brennbaren Gasgemisches 
mittels durchfliegender heifer Kugeln. Es zeigt sich, daf die Temperatur, bei der 
das Gemisch gerade noch geziindet wird, mit der Vergréfierung der Kugeln stark ab- 
nimmt, ferner fiir Quarz und Platin gleich ist. Nur beim Wasserstoff-Luftgemisch liegt 
die Ziindtemperatur bei Quarz etwas niedriger, was auf katalytischen Einfluf} zuriick- 
zufiihren ist. Die Minimalziindtemperatur liegt immer viel héher als die Tempe- 
ratur bei gewodhnlicher Ziindung; sie muf im Bereich kleiner Verzégerungszeit 
liegen, da die Kugeln nur kurze Zeit mit dem Gas in Beriihrung bleiben. Der Verf. 
gibt zur Deutung des Effektes zwei theoretische Uberlegungen an, eine betrifft den 
Vorgang der Wirmeleitung und eine den der Kettenreaktion. Seitz. 


P. G. Strelkov. The Dependence ofthe Thermal Expansion Coeffi- 
cients of Silver Haloids on Temperature. Nature 139, 803—804, 
1937, Nr. 3523. (Phys.-Techn. Inst. Leningrad.) Tragt man den Ausdehnungskoeffi- 
zienten yon NaCl, AgCl und AgBr (Stoffe von gleichem Gittertyp) als Funktion von 
TiT, (7, absolute Temperatur des Schmelzpunktes) auf, so zeigt es sich, da er 
bei allen drei Stoffen zum Schmelzpunkt hin ab 0,67, stark ansteigt, und zwar in 
der angegebenen Reihenfolge immer kriaftiger werdend, d. h. die Anderung geht 
parallel der Zunahme der Deformation des Ions. H. Ebert. 


P. W. Bridgman. Polymorphictransitions ofinorganic compounds 
to 50,000 kg/em*. Proc. Nat. Acad. Amer. 23, 202—205, 1937, Nr.4. (Phys. Labor. 
Harvard Univ.) In einem Vorbericht gibt Verf. Versuche mit 20 verschiedenen 
Stoffen [HgCl,, HgBr., AgNO., KCN, NaClOs, NaBrOs, NaClO,, KJO,, CsClO,, T1C10,, 
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RbC1O,, AgClO,, AgJOs, Cuode, AgS, CsMn0O,, ZnBr», AgNOs, Pb (CoH30>) und RbNOs] 
im Temperaturbereich von — 79 bis 200° bekannt. Die mannigfaltigen und zum Teil 
iiberraschenden Ergebnisse legen die Vermutung nahe, da bei den hohen Drucken 
bereits das Zusammenwirken der Elektronen und Kerne eine Rolle spielt. H. Ebert. 


Edmund C. Stoner. Magnetic Energy and the Thermodynamics of 
Magnetization. Phil. Mag. (7) 23, 8833—857, 1937, Nr.157. (Phys. Dep. Univ. 
Leeds.) [S. 1583.] v. Auwers. 


Tamotu Yamaoka. Zur Deduktion des Zweiten Hauptsatzes der 
Thermodynamik. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (8) 19, 246—249, 1937, Nr. 3. 
(Fukuoka.) Verf. beschaftigt sich mit den verschiedenen Arten der Deduktion des 
zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik; er geht wie Planck in seiner Unter- 
suchung in den Berliner Akademieberichten 1926 vom Thomsonschen Prinzip 
aus, und es gelingt ihm durch Diskussion eines Pfaffschen Satzes die Ableitung 
etwas zu vereinfachen und gleichzeitig zu verallgemeinern. Justi. 


M. Volmer und 0. Schmidt. Uber den Schmelzvorgang. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 35, 467—480, 1937, Nr. 6. (Inst. phys. Chem. u. Elektrochem. T. H. Berlin.) 
Nach unserer heutigen Kenntnis der Kristallauf- und -abbauprinzipien kann ein 
Gitter unmittelbar iiber dem Schmelzpunkt nicht iiberall zusammenbrechen, sondern 
der Phaseniibergang mufi schrittweise von geeigneten Stellen aus erfolgen. — Diese 
Forderung wurde experimentell an Galliumkristallen bestatigt. Insbesondere konnte 
durch Hinstrahlung von Energie in intakte Wachstumsflachen eine lokale Uber- 
hitzung des Kristalls um etwa 0,1°C auf die Dauer von einer Stunde wahrscheinlich 
gemacht werden. (Ubersicht des Vert.) Dede. 


N. W. Geweling. Die Untersuchung der Bildung von fliissigen 
eutektischenSchmelzen. Ann. Secteur Analyse phys.-chim. (russ.: Iswestija 
Ssektora fisiko-chimitscheskogo Analisa) 9, 63—83, 1936. Nach der Kritik der Ge- 
nauigkeit der’ Bestimmung von eutektischen Konzentrationen verschiedener Salze 
* wird in einer Tabelle gezeigt, dafi in sehr vielen Fallen das Verhaltnis der molaren 
Konzentrationen durch einfache Zahlen ausgedriickt und somit die Zusammensetzung 
des Eutektikums durch einfache Formel angegeben werden kann. Uber den Aufbau 
des Eutektikums in festem Zustand darf daraus aber kein Schluf§ gezogen werden, 
da in festem Zustand das Eutektikum sicher ein mechanisches Gemisch darstellt. 
Zur mikroskopischen Verfolgung des Aufbaues der eutektischen Struktur wurde vom 
Verf. ein besonderer Mikroofen mit dem Mikroskop gekuppelt; dadurch ist es méglich 
gewesen, bei Temperaturen bis 700° noch mit 500 facher Vergréfierung zu arbeiten. 
Die Verfolgung des Erstarrens und des Schmelzens von eutektischen Salzgemischen 
ergab, daf} das Schmelzen des eutektischen Geriistes an demselben Zentrum zum 
Abschlu8 kommt, an dem der Zerfall der fliissigen Phase und Bildung des eutek- 
tischen festen Gefiiges begonnen hat. Auf Grund der Beobachtung beim Schmelzen 
und Erstarren des Eutektikums und des einfachen Verhaltnisses der molaren 
Konzentrationen der Komponenten des eutektischen Gemisches macht der Verf. die 
Annahme, daf} im fliissigen Zustand das Eutektikum einer besonderen Assoziation 
der Molekiile entspricht und da® die Bildung des Eutektikums von einem Warme- 
effekt begleitet sein mu. Die Priifung dieses Warmeeffektes an zwei binaren 
Systemen Bi—Cd und Cd—Sn wurde wie folgt ausgefiihrt: die fliissigen Kompo- 
nenten wurden im Thermostaten auf gleiche Temperatur gebracht, zusammen- 
gemischt und die auttretende Temperaturerniedrigung gemessen. Die Temperatur-_ 
erniedrigung war fiir das reine eutektische Gemisch gréfer als fiir die nach dem 
Vermischen resultierenden Gemische mit iiberschiissigen Komponenten. Um zu 
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zeigen, daf} beim Vermischen ohne Bildung eines fliissigen Eutektikums kein Warme- 
effekt auftritt, wurde zu einer fliissigen Legierung mit geringem Bi-Uberschu8 bei 
derselben Temperatur Bi zugegeben. Es konnte dabei kein Temperatureffekt beob- 
achtet werden. Zur Feststellung, ob im Punkte der eutektischen Zusammensetzung 
verschiedene physikalische Eigenschaften der Gemische eine sprunghafte Anderung 
erleiden, wurde am Beispiel des Systems H,O—NaCl die Viskositit und Dichte in 
dem Gebiet von 22 bis 24 % NaCl im Abstand von 0,1 % NaCl mit einer Genauigkeit 
der Konzentrationsbestimmung von 0,01 % NaCl verfolgt. Die Untersuchung ergab 
eine sprunghafte Anderung des Kurvenverlaufs fiir Dichte und Viskositat bei der 
Konzentration der Lésung von 23,5 % NaCl; diese Konzentration kann somit als 
eutektische Konzentration des fliissigen Eutektikums angesehen werden. Die Ver- 
foloung der Eigenschaften von fliissig-metallischen Gemischen ist noch nicht ab- 
geschlossen; die vorlaiufigen Versuche lassen aber auf dhnliche Verhiltnisse bei 
metallischen Systemen schliefen. *y. Fiiner. 


M. Hara. The Existence-Range of the f Hume-Rothery Phases. 
Nature 139, 195, 1937, Nr. 3509. (Inst. Metallogr. Coll. Se. Univ. Kyoto.) An Hand 
vorliegender Systemuntersuchungen werden fiir Cu—Zn, Ag—Zn, Au—Zn, Cu—Cd, 
Ag—Cd, Au—Cd, Cu—Al, Ag—Al und Au—Al Regeln fiir das Existenzgebiet der 
f6-Hume-Rothery-Phasen abgeleitet. Ebenfalls lassen sich fiir die f-y-Grenzen Aus- 
sagen machen, allerdings mit geringerer Genauigkeit. Barnick. 


Tadao Fukuroi. The So-called ,Transition Temperature* of 
Metallic Films. Nature 139, 884, 1937, Nr. 3525. (Res. Inst. Iron, Steel ete. 
Sendai.) Metallische Filme aus Zn, Cd, Mg und Sb werden durch Kondensation an 
einer kalten Glasoberflache hergestellt (Zn, Cd, Mg bei — 150°, Sb bei — 75°) und 
die Abhangigkeit ihres elektrischen Widerstandes von der Temperatur wird fiir 
verschiedene Filmdicken bestimmt. Fiir nicht zu diinne Filme wird eine lineare 
Beziehung zwischen der Dicke und dem Logarithmus der Umwandlungstemperatur 
(Temperatur beginnender Kristallisation) gefunden. Der Anstieg der Geraden fiir 
Zn und Cd ist genau gleich, der fiir Sb und Mg fast gleich. Durch Extrapolation fiir 
die Dicke Null ergibt sich als Verhaltnis von Umwandlungstemperatur zum Schmelz- 
punkt fiir die untersuchten Metalle ein Wert von 0,36 bis 0,41. Dieser Wert stimmt 
mit den entsprechenden fiir kompakte Metalle tiberein. Barnick. 


H. y. Wartenberg und K. Eckhardt. Schmelzdiagramme héchstfeuer- 
fester Oxyde. VIII (“Systeme mit CeO,.) ZS. f. anorg. Chem. 232, 179 
—187, 1937, Nr. 2. (Inst. anorg. Chem. Univ. Gottingen.) Dede. 


Joseph Fischer. Die Dampfdruckkurven des Thalliums. Festschr. 
Techn. Hochsch. Breslau 1910—1935, S.172—198. (Breslau, Techn. Hochsch. An- 
organ.-chem. Inst.) Es wurden die Dampfdrucke des Tl gemessen, einmal nach 
dem Effusionsverfahren von Knudsen und nach dem Kondensationsverfahren, 
und zwar im ersten Falle zwischen 800 und 926,7°abs. und im zweiten Falle 
zwischen 1247 und 1400° abs., und zwar teils in Hp-, teils in Argonatmosphare. Die 
Zuverlissigkeit der Methoden wurde durch Kontrollmessungen an Pb gepriift, 
dessen Dampfdrucke mit gentigender Genauigkeit bekannt sind. Es wurde gefunden, 
da sich der Dampfdruck des Tl im Gebiet von 900 bis 1700° abs. wiedergeben labt 
durch die Gleichung log pum = — (45 320/4,571 T) — 1,75 log T + 14,27; aus dem 
Effusionsverfahren allein ergibt sich die Gleichung log p = — (44 800/4,571 7) 
—1,75 leg T4+-14,13. — Fir die Troutonsche Konstante ergibt sich 22,6. 
*Goltfried. 
A. W. Bogosslowskaja, D. N. Tarassenkow und A. N. Grigorowitsch. Uber die 
Methoden zur Bestimmung der Dampfdrucke von metal- 
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lischen Verbindungen. Chem. Journ. (A) Journ. allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. (A) Shurnal obschtschei Chimii] 5, (68), 924—933, 1935. 
Der Vergleich der verschiedenen Methoden zur Bestimmung der Dampfdrucke von 
metallischen Verbindungen zeigte, dafi die Methode von Vollmer nur ungenaue 
Ergebnisse aufweist. Au®erdem zeigen sich dabei auch technische Mingel, wie z. B. 
die Angreifbarkeit der Schliffe wahrend der Versuche. Die Versuche mit der 
Methode von Jellinek und Rosner ergaben genauere Resultate. Die Kapillar- 
methode ist zur Bestimmung der Dampfdrucke von Substanzen, die sich nicht unter 
dem Einfluf von hohen Temperaturen zersetzen, geeignet. Die statische Methode 
ergibt verhaltnismaBig genaue Resultate bei der Messung von hohen Dampfdrucken. 
Letztere Methode ist besonders zur Bestimmung von Dissoziationsspannungen in dem 
Falle geeignet, wo eines der Dissoziationsprodukte ein Gas ist, wie z. B. zur Be- 
stimmung der Dissoziationsdrucke des CuCly. Die Ergebnisse fiir die Dampfdruck- 
messungen von PbCl, und CuCl, (letzteres nach der statischen Methode) sind in 
Tabellenform wiedergegeben. *Klever. 


J. N. Goodier. Thermal stress in long cylindrical shells due to 
temperaturevariationroundthecircumference,andthrough 
the wall. Canad, Journ. Res. (A) 15, 49—58, 1937, Nr. 4. [S.1522.] Berndt. 


J. A. Weh. A Method of Measuring Thermal Conductivity of 
Insulating Materials. Gen. Electr. Rev. 40, 138—140, 1937, Nr.3. (Gen. 
Eng. Lab. Gen. Electr. Comp.) Verf. beschreibt eine Apparatur, die seit mehreren 
Jahren von der General Electric Company mit Erfolg zur Messung der Absolutwerte 
fiir die Warmeleitfahigkeit von elektrischen Isolatoren benutzt wird. Der Priifkérper 
liegt zwischen zwei Kupferplatten, von denen die eine (obere) durch Wasserkiihlung 
auf konstanter Temperatur gehalten wird. Der anderen wird durch eine Heiz- 
wicklung eine unmittelbar in Watt mefibare Warmemenge zugefiihrt. Durch eine 
darunterliegende Grundplatte und einen ,,Schutzring“, die beide ebenfalls elektrisch 
auf die gleiche Temperatur wie die heifie Platte geheizt werden, wird erreicht, dai 
der Wiirmestrom nur durch die zu untersuchende Probe nach der kalten Platte ab- 
flieSt. Es wird, unter anderem durch Belastung der kalten Platte, dafiir Sorge ge- 
tragen, daf} der thermische Kontakt einwandfrei ist, wobei vor allem Luftschichten 
zu vermeiden sind, welche die Ergebnisse stark verfalschen wiirden, da die Luft 
einen etwa 20 mal gréferen spezifischen Wéiarmewiderstand als die iiblichen elek- 
trischen Isolierstoffe hat. Mit Thermoelementen wird nach Erreichung des Gleich- 
gewichtszustandes der -Temperaturabfall am Probekérper ermittelt. Eine Tabelle 
gibt fiir einige Materialien die so gemessenen Warmeleitfahigkeiten wieder. Die 
Mefifehler sind kleiner als 10 %. Schoeneck. 


N. A. Malow und W.M. Wolkind. Schnellmethode zur Feuchtigkeits- 
bestimmung in Salzen mit Hilfe der Elektroleitfahigkeit. 
Betriebs-Lab. (russ.: Sawodskaja Laboratorija) 5, 945—947, 1936. (Stalinogorsk, 
Chimkombinat.) Zur Feuchtigkeitsbestimmung in Ammoniaksalpeter, Montansalpeter 
und NaCl wird der zu untersuchende Stoff zwischen zwei fest ineinander eingedriickte 
Glaszylinder eingebracht. In den beiden Zylinderbéden sind Pt-Kathoden ein- 
geschmolzen. Der Widerstand der Saule zwischen den Zylinderbéden wurde nach 
Wheatstonschem Briickenschema gemessen, aus dem nach empirisch ermittelten 
Formeln der H,O-Gehalt ermittelt werden kann. *Roitmann. 


J.S.Cammerer. Die Messung der Luftfeuchtigkeitdurch Thermo- 
elemente in ruhender Luft. Meftechn. 13, 21—23, 1937. Beschreibung 
eines besonders empfindlichen thermoelektrischen Psychrometers, das durch Ver- 
wendung diinner Thermoelementendrahte auch in véllig ruhiger Luft die theore- — 
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tische psychrometrische Temperaturdifferenz angibt. Zur Benutzung eines geniigend 
unempfindichen Millivoltmeters, wie es fiir Messungen in Héusern Voraussetzung 
ist, wurde eine Anordnung -mit mehreren hintereinandergeschalteten Thermo- 
elementen gewahlt. Die Einrichtung dient zur Durchfiihrung von Untersuchungen 
liber Schwitzwasserbildung in Wohnungen. *Drews. 


4. Aufbau der Materie 


H. Honl. Zur Theorie der geladenen Elementarteilchen. Ann. 
d. Phys. (5) 28, 721—760, 1937, Nr. 8. (Inst. theoret. Phys. Stuttgart.) [S.1515.] Hénl. 


P. C. Mukherjee. Priifung der Anwendbarkeit der Roéntgen- 
Krystallmethode zur Bestimmung von e. Sci. and Cult. 2, 318—319, 
1936. Eine kritische Priifung der bisher vorliegenden experimentellen Bestim- 
mungen des Wertes von e mittels réntgenographischer Methode ergab, dafi sie der 
Oltropfenmethode ebenbiirtig ist. *Gottfried. 


Rudolf Ladenburg. Die heutigen Werte der Atomkonstanten e 
und h. Ann. d. Phys. (5) 29, 208, 1987, Nr.2. Berichtigung. Siehe diese Ber. 
S. 1016. Dede. 


G. Breit. Approximately Relativistic Equations for Nuclear 
Particles. Phys. Rev. (2) 51, 248—262, 1937, Nr.4. (Univ. Madison, Wisconsin.) 
Verf. stellt relativistische Wellengleichungen auf, die fiir die Berechnung relati- 
vistischer Korrekturen bei der Bestimmung von Kern-Energieniveaus theoretisch 
ausreichend sein sollten. Dabei wird Materieentstehung und -vernichtung und 
kontinuierliche f/-Emission vernachlissigt. Die Gleichungen gelten, wenn die 
Energien der Relativbewegung im Kern klein sind gegen die Ruhmassen der 
schweren Teilchen. Die verschiedenen Formen der relativistisch méglichen Wechsel- 
wirkung werden diskutiert, auch an experimentellem Material. Bechert. 


Bertha Swirles. The Relativistic Interaction of Two Electrons 
inthe Self-Consistent Field Method. Proc. Roy. Soc. London (A) 157, 
680—696, 1936, Nr. 892. Die Methode des self-consistent-field ist von der Verf. in 
einer vorhergehenden Arbeit [Proc. Roy. Soc. London (A) 152, 625, 1985) relati- 
vistisch erweitert worden; doch wurden dort nur die ,Sommerfeldschen* 
relativistischen Korrektionen in der kinetischen Energie und im Potential beriick- 
sichtigt. In der vorliegenden Arbeit wird fiir das Zwei-Elektronenatom Spinwirkung 
und Retardierung mit in Rechnung gesetzt. Anwendung auf die Aufspaltung des 
2°P-Terms von He gibt (wohl wegen der verwendeten nicht besonders. ,,guten“ 
Wellenfunktionen) miéfige Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Bechert. 


H. Schiiler und H. Korsehing. Eine Gesetzmafiigkeit beim Aufbau 
des Atomkerns und Bestimmung des Quadrupolmomentesvon 
137Re und 18Re. ZS. f. Phys. 105, 168—174, 19387, Nr.3/4. (Astrophys. Observ., 
Inst. f. Sonnenphys., Potsdam.) Auf Grund von sehr sorgfaltigen Messungen der 
Hyperfeinstrukturen von Cu, Re und TI gelangen die Verff. zu folgender neuen 
Gesetzmifigkeit (vgl. auch diese Ber. S.591): Bei Atomkernen mit ungerader 
Protonen- und gerader Neutronenzahl, die zwei Isotope mit gleichem mechanischen 
Moment besitzen, haben die Isotope nie gleiche magnetische Momente; es besteht 
vielmehr eine Minimalinderung, fiir welche die Beziehung 4 u/u = A M/M gilt. 
(M = Masse, » = magnetisches Moment.) D. h. die Zunahme des magnetischen 
Momentes ist gleich der Zunahme der Masse oder einer dieser proportionalen Gréfe. 
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Die Gréfe des mechanischen und des magnetischen Momentes sowie des Quadrupol- 
momentes ist hierbei ohne HinfluB. Eine soleche Gesetzmiéfigkeit wird man bei 
solechen Atomkernen erwarten, bei denen der Einbau von zwei Neutronen keine 
spezifischen Anderungen der Kernstruktur hervorruft, so daf hier nur die ele- 
mentaren Vorginge beobachtet werden. Finden dagegen beim Einbau von Teilchen- 
paaren grofe Anderungen des magnetischen Momentes statt, so mus eine spezifische 
Anderung der Kernstruktur vorliegen. Dieser Effekt soll Gegenstand weiterer 
Untersuchungen der Verff. sein (vgl. ZS. f. Phys. 105, 495, 1937). — Im zweiten 
Teil berichten die Verff. von ihrer Untersuchung der Re-Hyperfeinstrukturen. Im 
Gegensaiz zu den Beobachtungen anderer Autoren konnten sie beim Re eine 
Isotopenverschiebung nachweisen [!8Re ist um 66-:10-3em™4 (4 4889)° bzw. 
63-10% em (45275) nach Rot verschoben] und die Komponenten von beiden 
Isotopen vermessen. Aus ihren Messungen ergibt sich fiir das Verhialtnis der 
magnetischen Momente j1s7//135 = 1,01069 + 0,00048 (4 4889) baw. s137/1s5 = 1,011 40 
+ 0,000 77 (45275) und fiir das Quadrupolmoment von 187Re der Wert q = + 2,6 
- 10-4 (verlangerter Kern). Wahrend « beim Einbau von zwei Neutronen um ro 1 % 
wachst, nimmt q um einige Prozente ab. Das gleiche Verhalten zeigen auch Ga 
und Eu. Gollnow. 


F. Hund. Symmetrieeigenschaften der Kraite in Atomkernen 
und Folgen ftir deren Zustande, insbesondere der Kerne bis 
zu sechzehn Teilchen. ZS. f. Phys. 105, 202—228, 1937, Nr. 3/4. (Leipzig.) 
Die Wberlegungen des Verf., die sich zum Teil mit denen von Feenberg und 
Wigner (Phys. Rev. 51, 95, 1937) und Wigner (ebenda S.105) decken, beruhen 
darauf, dafi beim Atomkern wie in der Atomhiille eine Reihe qualitativer Higen- 
schaften bereits aus Symmetrieeigenschaften hergeleitet werden kann. Neben der 
gewohnlichen vom Spin herriihrenden Multiplizitat der Kerne gibt es noch eine von 
der Ladung herriihrende, die eine Beziehung zwischen den Termen isobarer Kerne 
ausdriickt. Die vom Verf. gemachten Annahmen und Niaherungen sind die: Gleiche 
Krafte zwischen gleichen und ungleichen Teilchen; Majoranasche (nur orts- 
abhingige) Krifte; die einzelnen Kernteilchen bewegen sich in statischen Feldern 
mit Kugelsymmetrie. Fiir die Kerne mit 5 bis 16 Teilchen, in denen die p-Schale 
aufgebaut wird, ist dann die potentielle Energie eine einfache lineare Funktion von 
zwei Integralen. Bei gerader Protonen- und Neutronenzahl z. B. ist der Grundterm 
ein 1§8-Zustand (kein Bahn- und kein Spindrehimpuls). Diese und weitere Ergeb- 
nisse erkliiren, warum statt des Schalenaufbaus eine Viererperiodizitaét in Er- 
scheinung tritt. Henneberg. 


Herman Parker. Stable States of Two Deuterons. Phys. Rev. (2) 51, 
682—683, 1937, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. North Carolina.) Verf. stellt 
das a-Teilchen als Zusammensetzung zweier Deuteronen dar. Seine Wellenfunktion 
soll das Produkt der inneren Wellenfunktionen der beiden Deuteronen und einer 
Funktion U sein, die von ihrem Abstand abhingt. Eine derartige Funktion eignet 
sich zur Beschreibung des Grundzustandes und der angeregten diskreten und konti- 
nuierlichen Zustinde. Die Funktion U ist fiir den Grundzustand berechnet worden. 
Anwendung der gleichen Rechnung auf ein a-Teilchen mit dem Spin 2 zeigt, dai 
dieses nicht stabil ist. Henneberg. 


Minoru Kobayasi. Thomas-Fermi Method and Bohr’s Nuclear 
Model. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 31, 1937, Nr. 691/693; Beilage: 
Bull. Abstracts 16, 21—22, 1937, Nr.4. Verf. sucht die neuen Vorstellungen von 
Bohr iiber den Energieaustausch zwischen den Teilchen innerhalb des Atomkerns 
durch quantitative Rechnungen zu verdeutlichen. Er berechnete erstens in zweiter 
Niherung die Korrektion fiir die Kernenergie beim Ansatz der Thomas-Fermi- 
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schen Approximation fiir den schweren Kern. Die Korrektion betrigt mehrere MV 
pro Teilchen fiir Hg, und das ist gréfer als der Abstand benachbarter Niveaus eines 
Teilchens im Hartreeschen Feld dieses Kerns. Verf. schliefit daraus, da die 
Wechselwirkung zwischen den Teilchen im Kern eine so grofie Rolle spielt, daB es 
sinnlos ist, wie aus Bohrs Theorie zu erwarten ist, die Energie nach der Thomas- 
Fermischen Methode zu berechnen. Zweitens verglich der Verf. die Wahrschein- 
lichkeit, daf beim Einfangen eines Protons oder eines Neutrons ein Kernteilchen 
angeregt wird mit der, daf} beim Einfangprozefi zwei Kernteilchen angeregt werden. 
Es zeigte sich, daf} die Wahrscheinlicltkeiten von gleicher Gréfenordnung sind. Des- 
halb kann man solche Prozesse nicht nach Stérungsmethoden berechnen. Wenn ein 
Teilchen in den Kern dringt, dann entsteht eben ein neuer Kern, bei dem die iiber- 
schtissige Energie sich tiber alle Kernteilchen verteilt. Weiss. 


John A. Wheeler. Resonating Group Structure in the Nucleus. 
Phys. Rev. (2) 51, 683, 1987, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. North Carolina.) 
Wenn man die Neutronen und Protonen in einem gegebenen Kern, Li’ z. B., als im 
Austausch befindlich zwischen verschiedenen méglichen Konfigurationen wie 
He‘ (normal) -+ H® (normal), He’ (angeregt) + H? (normal) usw. betrachtet, so erhalt 
man eine Beschreibung der Kernstruktur, bei der bei weitem der gréfte Teil der 
Energie des zusammengesetzten Kerns bestritten wird durch die innere Bindung der 
getrennten Gruppen. Die Benutzung dieser Sattigungseigenschaft fiihrt zu einer ver- 
besserten Behandlung der KernstéSe und Umwandlungen. Bei der Anwendung der 
Methode lat sich die Wellenfunktion als eine Summe von genau antisymmetrischen 
Teilen schreiben, die den wichtigsten Konfigurationen entsprechen, von denen jeder 
Teil eine besondere unbekannte Funktion F enthilt. Die Bedingung, dafi die F die 
bestmégliche Wellenfunktion dieser Form ergeben (im Sinne eines Variations- 
prinzips), liefert simultane Gleichungen fiir die F. Mit Hilfe einer verallgemeinerten 
Greenschen Funktion lassen sich diese Gleichungen in Integralgleichungen um- 
wandeln. Die Bedingung, da8S die Fredholmsche Determinante dieses Satzes 
von Gleichungen verschwindet, bestimmt Energieniveaus, Phasenspriinge bei der 
Streuung und Umwandlungswahrscheinlichkeiten. Die Methode liefert sehr zu- 
friedenstellende Resultate bei der Anwendung auf die Wechselwirkung zweier 
a-Teilchen und bei der Behandlung von Stoiproblemen. Weiss. 


E. Feenberg and M. Phillips. On the Structure of Light Nuclei. Phys. 
Rey. (2) 51, 597—608, 1937, Nr.8. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 683, Nr. 8. 
(Inst. Advanced Study Princeton, N. J.) Ausfiihrliche Rechnungen mit Hilfe von 
Ein-K6rper-Wellenfunktionen sind von den Verff. fiir die leichten Kerne zwischen 
He® und O* durchgefiihrt worden. Dabei benutzten sie den allgemeinen symme- 
trischen Wechselwirkungsoperator 


V= = (L—9— 91 — 99) Ps +9 P,Q, +911 +922,;) J (%,)- 


<J 
Die Coulo m b sche Wechselwirkung wird als kleine Stérung behandelt. Sakular- 
gleichungen werden durch einen Kunstgriff vermieden. Die Wellenfunktionen 
liefern eine Energiematrix, die diagonal ist in den gewodhnlichen und den 
Majoranaschen Wechselwirkungsenergien. Die Beitriige von Spinaustausch und 
Coulomb-Operatoren zu den Energietermen werden durch eine Stérungsrechnung 
in erster Niherung gefunden, Obwohl der allgemeine Operator mehrere Parameter 
enthalt, die bis jetzt noch nicht bestimmt sind, gehen in die Energiedifferenzen der 
niedrigen Nachbarterme gegeniiber dem Normalzustand nur die Parameter ein, die 
an Zwei-, Drei- und Vier-Partikel-Problemen bestimmt werden konnten. Die er- 
haltenen Termdifferenzen sind im wesentlichen identisch mit denen, die kiirzlich 
von Feenberg und Wigner unter Benutzung von unsymmetrischen Wechsel- 
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wirkungsoperatoren des Siattigungstyps zusammengestellt worden sind. Die er- 
haltenen Resultate (Massendefekte; Anregungsenergien; Energiebeziehungen zwi- 
schen Isobaren, Spin- und magnetischen Momenten) sind im ganzen sehr ermutigend. 

Weiss. 
W. G. Pollard. Calculations on Beta-Ray Spectra. Phys. Rev. (2) 51, 
682, 1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Tennessee.) Berechnungen der 
f-Spektren unter der Annahme spezieller Wechselwirkungen nach Fermi und 
Konopinski-Uhlenbeck. Henneberg. 


Julian Schwinger. On Nonadiabatie Processes in Inhomogeneous 
Fields. Phys. Rev. (2) 51, 648—651, 1937, Nr. 8. (Columbia Univ. N. Y.) [S.1515.] 


I. I. Rabi. Space Quantization in a Gyrating Magnetic Field. 
Phys. Rev. (2) 51, 652—654, 1937, Nr.8. Kurzer Sitzungsbericht: ebenda S. 683. 
(Columbia Univ. N. Y.) [S. 1515.] Henneberg. 


Erwin Fiinfer. Umwandlung von Bor durch langsame Neutronen 
gemessen mit dem Proportionalzahlrohr. Ann. d. Phys. (5) 29, 
1—10, 1937, Nr.1. (Phys. Inst. Univ. Giefien.) Verf. hat in gleicher Weise wie 
Haxel (diese Ber. 8.1102) die gemaéfs der Reaktion ;B1° + 9n! —> 3Li7 + .He+ ver- 
laufende Umwandlung des Borkernes durch langsame Neutronen mit Hilfe eines 
Multiplikationszéhlers untersucht. Auch hier wurde das Bor auf die Innenwand 
des Ziahlrohres gebracht und der eigentliche Zahlraum durch ein zylindrisches Draht- 
netz um den Zahldraht abgegrenzt. Die Bestimmung der Reichweiten der auf- 
tretenden Partikel geschah durch Druckvariation, wobei besonderer Wert darauf 
gelegt wurde, da®B bei der zu jedem Druck erforderlichen Neueinstellung der Zahl- 
spannung diese so eingestellt wurde, dafi der Multiplikationsfaktor des Zahlers 
konstant blieb. Das richtige Funktionieren der Anordnung wurde durch die Auf- 
nahme der Absorptionskurve von Sm-a-Teilchen erwiesen. .Die Absorptionskurve 
der Borumwandlungsprodukte lieferte zwei Gruppen von Teilchen von 4,0 und 
8,6mm Reichweite, die dem Li- und dem a-Teilchen zugeschrieben werden. Die 
von Haxel beobachtete mittlere Gruppe von 6,4mm Reichweite fehlte. Aus den 
Reichweiten folgt eine Umwandlungsenergie von 2,52:10%e-V (2,61 folgt aus den 
Kernmassen). Im tbrigen zeigt sich, dafi Li-Kerne eine doppelt so grofe Anzahl 
von Ionen bilden wie a-Teilchen gleicher Reichweite. Weiss. 


E. Bertl, R. Fiirth, F. Oboril and K. Sitte. Induced Radioactivity with 
Neutrons from Slow Deuterons. Nature 139, 716, 1937, Nr. 3521. (Dep. 
Phys. German Univ. Prague.) Zuschrift der Verff., in der Versuche mit langsamen 
Deuteronen zur Erzeugung von Neutronen mitgeteilt werden. Die Verff. beschleu- 
nigen mit einer niedrigen (welche, wird nicht mitgeteilt) Spannung Deuteronen aus 
einer Ionenquelle und erhalten einen totalen Jonenstrom von 1mA auf der Schicht 
aus Be, so dafi Neutronen gemiéif®B der Reaktion ,Be® -+- ,D? —> ;B!° + on entstehen; 
wahrscheinlich wirkt auch die bekannte D—» D-Reaktion mit. (Der Schlufi der 
Verff., dafi langsame Deuteronen auch ,,langsame“ Neutronen erzeugen, ist un- 
verstindlich. Der Ref.) Zum Nachweis der nicht durch Paraffin verlangsamten 
Neutronen diente ein Zihlrohr aus Ag, wobei die bekannten Halbwertszeiten von 
22 und 100 sec mit einem Intensitaétsverhaltnis 1 konstatiert wurden. Die Zahl von 
5,1 Zahlrohrimpulsen in der ersten Minute wird als bemerkenswert grof} bei der 
verwendeten Deuteronenergie bezeichnet. Die Anordnung ist 6,3mg (Ra-+ Be) 
aquivalent, wobei die Neutronen aus der Vergleichsquelle auch nicht verlangsamt 
wurden. Weiss. 


G. W. Gilbert, C. L. Smith and J. H. Fremlin. An Attempt to Detect the 
Disintegration of the Neutron. Nature 139, 796, 1937, Nr. 3523. 
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_ (Cavendish Lab. Cambridge.) Kikuchi, Aoki und Husimi haben kiirzlich 
Versuche durchgefiihrt, deren Ergebnisse sie als Umwandlung des Neutrons inter- 
pretierten. Wenn Neutronen (der D—» D-Reaktion entstammend) verschiedene 
Substanzen durchsetzten, wurden Elektronen bis 106e-V Energie beobachtet, die 
der Reaktion n — p-+e-+10%e-V zugeschrieben wurden. Die Wirkungsquer- 
schnitte sollten von 10-24 em? fiir schwere bis 10-25 em? fiir leichte Kerne abnehmen. 
Die Versuche der Verff., diesen vermuteten Umwandlungseffekt zu reproduzieren, 
verliefen negativ. Einmal schossen sie in eine Wilson-Kammer, die 3 Atm. O, ent- 
hielt, Neutronen einer (D+ D)-Quelle ein. Keine Elektronenbahn wurde gefunden, 
deren Anfang mit dem einer Protonenbahn zusammenfiel. Messungen der Reich- 
weite und der Winkel der Protonenbahnen zeigten eindeutig, dai es sich um ge- 
wohnliche Riickstofiprotonen (aus dem Wasserdampf der Kammer) handelte. Wenn 
der hypothetische Neutronenumwandlungsprozefi existieren sollte, mii®te der 
Wirkungsquerschnitt mindestens 1000 mal kleiner sein als von Kikuchi angegeben. 
Zweitens haben die Verff. eine Koinzidenzanordnung hergestellt. Eine kleine mit 
Argon gefiillte Ionisationskammer wurde mit einem Proportionalverstirker ver- 
bunden, um die im Argon oder an der Kammerwand entstehenden Protonen nach- 
zuweisen; die Stirnwand der Kammer bestand aus diinnem Al, und dieser gegeniiber 
befand sich in 5mm Abstand ein Ziahlrohr zum Nachweis der Elektronen. Die Zahl 
der Koinzidenzen fnderte sich nicht, wenn zwischen Kammer und Zahlrohr eine 
dicke Messingscheibe eingebracht wurde. Es handelt sich also um zufallige Koinzi- 
denzen. Auch bei dieser zweiten Versuchsreihe ergibt sich ein wesentlich kleinerer 
Wirkungsquerschnitt fiir den hypothetischen ProzeB von Kikuchi, falls er 
existieren sollte. Weiss. 


M. H. Johnson, Jr. and H. Primakoff. Relations Between the Second 
and Higher Order Processes in the Neutrino-Electron Field 
Theory. Phys. Rev. (2) 51, 612—619, 1937, Nr.8. (Dep. Phys. Univ. N. Y.) Verff. 
leiten Gréfe und Reichweite der Krifte zwischen Proton und Neutron sowie Proton 
und Proton auf Grund der Wechselwirkung zwischen den Feldern von Proton, 
Neutron, Elektron und Neutrino (Méglichkeit des Ubergangs eines Teilchens in das 
andere) ab. Uber die spezielle Form des Wechselwirkungsansatzes werden keine 
Annahmen gemacht, sondern ein allgemeiner Ansatz zugrunde gelegt. Die Proton- 
Proton-Kraft ist sicher von geringerer Reichweite als die Proton-Neutron-Kraft; 
zwischen beiden Kraften und der Reichweite der letztgenannten Kratt besteht eine 
einfache Beziehung. Diese Beziehung liefert zusammen mit den aus Streumessungen 
folgenden Beziehungen zwischen den Kriften gleicher und ungleicher Teilchen eine 
obere Grenze fiir den Bereich der Kraft zwischen Neutron und Proton von 
04-10% cm. Eine Behandlung der Schauerbildung durch schnelle Protonen oder 
Neutronen fiihrt zu demselben Wert, da sonst die Wahrscheinlichkeit dieses Prozesses 
zu klein herauskame. Henneberg. 


Heury W. Newson. Transmutation Functions at High Bombarding 
Energies. Phys. Rev. (2) 51, 620—623, 1937, Nr.8. (Radiation Lab. Dep. Phys. 
Univ. Berkeley, Cal.) Die Anregungskurven der Reaktionen C?%-+ D? = N+ nt, 
N+ D2? = O15 + ni, 016-++ D? = F17-+ n1 bei Energien der Deuteronen von 2 bis 
5 MV werden gemessen. Sie zeigen einen ausgebildeten Knick, sobald die Spitze 
der Potentialschranken iiberschritten wird. Diese Punkte entsprechen einer Héhe 
der Schranken von 2,8, 3,2 und 3,1 MV fiir C, N und O, die danach etwa halb so 
grofs sind wie die Schranken fiir a-Teilchen. Fiir die gleichen Elemente betragen 
die Wirkungsquerschnitte der Zertriimmerung 4,0, 2,8 und 6,0-10-°6cem?. Bei 
Energien, die gréfer sind als die Héhe der Potentialschranke, traten Erscheinungen auf, 
die durch die Interferenz mit Nebenreaktionen gedeutet werden kénnen. Henneberg. 
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Hideki Yukawa and Shoichi Sakata. On the Nuclear Transformation 
with the Absorption of the Orbital Electron. Phys. Rev. (2) 51, 
677—678, 1937, Nr.8. (Dep. Phys. Univ. Osaka.) Gem der Theorie des f-Zerfalls 
wandelt sich ein Kern der Ordnungszahl Z in den isobaren Kern Z—1 unter 
Emission eines Positrons und eines Neutrinos um, wenn die Differenz 4 W der 
Eigenenergie der beiden Isobaren gréfer als mc? + wc? ist, wo m und « die Massen 
von Elektron bzw. Neutrino sind. Der Ubergang von Z—»Z—1 kann auch so 
vor sich gehen, dafi ein Aufienelektron absorbiert und ein Neutrino emittiert wird; 
dann mu8 4 W gréfer sein als —H-+~c?, wo H die Energie des Aufenelektrons 
ist. Die Verff. berechnen zuerst die Lebensdauer 7 des Kernes Z gegentiber der 
Absorption von einem der zwei K-Elektronen, sowohl fiir die F er mische wie fiir 
die Konopinski-Uhlenbecksche Form der Wechselwirkung, in Abhangig- 
keit von Z, fiir verschwindende Neutrinomasse und fiir erlaubte Ubergainge. Die 
erhaltenen kleinen Werte von z lassen sich nicht mit der Existenz von neben- 
einanderliegenden stabilen Isobaren in Einklang bringen. Die Diskrepanz lat sich 
beseitigen, wenn man annimmt, dai entweder eine grofe Spindifferenz vorliegt 
oder die Neutrinomasse vergleichbar mit der des Elektrons ist oder die Wellen- 
funktionen des Elektrons in der Nahe des Kernes kleiner sind als die aus der 
Diracschen Theorie berechneten. Die Verff. berechneten des weiteren das Ver- 
hiltnis der Wahrscheinlichkeiten der beiden Prozesse, wenn 4W _ gréfer als 
mc?-+ ue ist, ebenfalls fiir verschwindendes w. Es ergibt sich, da} bei kleinem Z 
und 4 W = 5 me? die Positronenemission vorherrscht, dagegen fiir grofes Z und 


nicht zu groRes 4 W die Absorption eines Elektrons wahrscheinlicher ist. Weiss, 


Katherine Way and John A. Wheeler. Photoelectric Cross Section of 
the Deuteron. Phys. Rev. (2) 51, 683, 1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. North Carolina.) Inhaltlich gleich mit der bereits referierten Arbeit der 
ersten Verf. (vgl. diese Ber. S. 1380). Henneberg. 


Georges Mano. Sur la relation entre l’énergie cinétique et le 
parcours des protons, Cas des transmutations artificielles. 
C. R. 204, 1244—1246, 1937, Nr.17. Verf. hat frither (gleichzeitig mit Blackett) 
eine Beziehung zwischen der Reichweite und der Energie von Protonen aus der 
Theorie von Bethe hergeleitet. Er benutzte in dieser Arbeit die Energiebilanzen 
von vier genau untersuchten Umwandlungsprozessen, bei denen Protonen emittiert 
werden, zum Nachweis der Richtigkeit seiner Reichweite-Energiebeziehung; die er- 
forderlichen Massenwerte entnahm der Verf. den letzten Messungen von 
Bainbridgeund Jordan. Aus den Energiebilanzen folgt der Wert der Energie 
der emittierten Protonen. Die fiir diese Energie aus der Reichweitebeziehung des 
Verf. berechneten Reichweiten wurden mit den experimentell erhaltenen Werten 
verglichen. Dabei muf noch von der extrapolierten Reichweite, wie sie experi- 
mentell gemessen wird, auf die mittlere umgerechnet werden. Die Ubereinstimmung 
ist sehr gut. , Weiss. 


L. Halberstidter and L. Doljanskii Action of Radium Rays on the 
Growth of Cells in Vitro. Nature 139, 841—842, 1937, Nr. 3524. (Cancer 
Lab. Hebrew Univ. Jerusalem.) Dede. 


Albert Meye. Untersuchungen zur kiinstlichen Radioaktivitat 
leichter Atomkerne nach Beschiefen mit a-Strahlen. ZS. f. 
Phys. 105, 232—250, 1937, Nr. 3/4. (Inst. f. Experimentalphys. d. Martin-Luther-Univ. 
Halle a.d.S.) Es werden Al, Mg und N der BeschieSung mit o-Teilchen des RaC’ 
ausgesetzt und die kiinstliche Radioaktivitat mit Hilfe der von Hoffmann und 
Pose entwickelten elektrometrischen Mefimethode untersucht. Das aktivierte 
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Al zerfallt unter, Positronenstrahlung. Halbwertszeit 2,9 min. Halbwertsdicke der 
Positronen 0,18 g/em? Cu, Grenzenergie 2,6-108e-V. Die integrale Anregungskurve 
zeigt keine Resonanzniveaus. Mg hat zwei aktive Kérper, Halbwertszeiten 2,3 und 
6,6min. Die ausgesandten Korpuskularstrahlen haben die Grenzenergien 1,8 und 
2,75-108e-V. Die Kerne Mg*4 und Mg® haben jeder zwei Resonanzniveaus fiir die 
gleichen a-Energien. Der aktivierte Stickstoff zerfilit unter Positronenemission. 
Halbwertszeit 1,2min, Grenzenergie 1,2-10%e-V. Keine Resonanzniveaus. 
Heidenreich. 
J. C. Jacobsen. Positrons from Radio-Scandium. Nature 139, 879—880, 
1937, Nr. 3525. (Inst. Theoret. Phys. Copenhagen.) Verf. hat die Emission von 
Positronen durch radioaktives Scandium untersucht, um festzustellen, ob sie von 
der Emission der K-Strahlung des Calciums begleitet ist, wie es die Theorie von 
Fermi (ZS. f. Phys. 88, 161, 1934) und ihre Fortentwicklung durch Konopinski 
und Uhlenbeck (Phys. Rev. 48, 7, 1935) verlangt. Das radioaktive Scandium 
wurde durch BeschieSung von Kalk mit a-Strahlen von Radon erhalten. Das auf 
ein Glimmerblatt aufgebrachte Praparat stand in der Mitte einer Nebelkammer. Es 
wurden etwa 500 Nebelspuren aufgenommen und 250 davon zur Feststellung der 
Energieverteilung ausgewertet: Maximum der Energieverteilung bei etwa 0,45 Me-V 
Eine K-Strahlung des Calciums war trotz sorgfaltigster Auswertung nicht nach- 
weisbar. Verf. schiétzt dann die obere Grenze fiir das Verhialtnis F,/F (Ff; = Wahr- 
scheinlichkeit von K-Strahlungsprozessen, F — Wahrscheinlichkeit der Positronen- 
emission), das theoretisch je nach den Versuchsbedingungen zu 0,1 bis 5 zu erwarten 
ist: F',,/f ist jedenfalls kleiner als 0,1 und wahrscheinlich kleiner als 0,01; dieses 
experimentelle Resultat widerspricht den Rechnungen von Konopinski und 
Uhlenbeck. Kollath. 


J. M. Cork and R.L. Thornton. The Disintegration of Cadmium 
with Deuterons. Phys. Rev. (2) 51, 608—611, 1937, Nr.8. (Univ. Ann Arbor, 
Mich.) Cadmium, das einen grofien Wirkungsquerschnitt gegeniiber Neutronen be- 
sitzt, wird bekanntlich beim Einfangen von Neutronen nicht kiinstlich aktiv. Es 
besitzt sehr viele stabile Isotope, so dafi bei der Umwandlung im wesentlichen wieder 
stabile Isotope entstehen. Da viele Elemente, die durch Neutronen nicht aktiviert 
werden kénnen, sich umwandeln lassen, wenn man sie mit sehr schnellen Deuteronen 
beschieBt (was bekanntlich bei den meisten Elementen zu den gleichen End- 
produkten fiihrt), so haben die Verff. Cadmium mit Deuteronen von 6,3- 10% e-V 
Energie beschossen (Vielfachbeschleunigung im Cyclotron). Das Cd wurde tatsach- 
lich kiinstlich aktiv, mit den Halbwertszeiten von 4,3 und 58 Stunden. Die beiden 
zugehérigen Isotope erwiesen sich durch chemische Abtrennungen als Cd-Isotope, 
so da wahrscheinlich die beiden folgenden Reaktionen ablaufen: 

gsCd!4 + ,H? —> 4,Cd?> + ,H? : 
} agC 15 —> ,oIn115-+ e- (4,3 Stunden), 
sgCdtt6 + | H? —> 4gCd17 + , Ht 
4gCd117 —> 4oIn47+ e— (58 Stunden). 
Das neugebildete In117 ist selbst nicht stabil und zerfallt mit 2,3 Stunden Halbwerts- 
zeit weiter gema der Reaktion: ,9In‘7 —> -Sn'!7-- e~. Mehrfache chemische Ab- 
trennungen des aktiven In von dem radioaktiv gemachten Cd im Abstand von einigen 
Stunden zeigten tatsichlich, daf das aktive In‘ sich im laufenden Gleichgewicht mit 
dem 58Stunden-Kérper befindet. Da die chemischen Abtrennungen lingere Zeit 
erfordern, ist die Existenz von aktiven Cd-Isotopen mit Halbwertszeiten, die kiirzer 
als 30 Min. sind, noch méglich. Die Energieverteilung des f-Spektrums des In'!7 
wurde mit Hilfe einer Wilson-Kammer im Magnetfeld ermittelt; die Maximalenergie 
liegt etwa bei 1,0- 10° e-V. Weiss. 
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W. Bothe und W. Gentner. Kernisomerie beim Brom. Naturwissensch. 
25, 284, 1937, Nr.18. (Inst. Phys. Kaiser Wilhelm-Inst. med. Forsch. Heidelberg.) 
Die vieldiskutierte Existenz von Kernisomeren wird durch Beobachtungen der Verff. 
entscheidend sichergestellt. Die Verff. haben kiirzlich durch den Kernphotoeffekt 
mit Hilfe der harten Li-y-Strahlung aus Br radioaktive Br-Isotope hergestellt 
(Neutronenabspaltung). Durch genauere Analyse der Abfallskurve ergaben sich 
jetzt drei Halbwertszeiten: 7; = 5 Min., JT, = 16Min. und 7; = 4,5 Stunden. Von 
Fermi und Mitarbeitern wurden nun bekanntlich durch Beschiefien von Br 
mit Neutronen (Neutronenanlagerung) ebenfalls drei Halbwertszeiten erhalten: 
T, =18Min., 7, = 4,2 Stunden und 7; = 36 Stunden. Da T, mit 7, und 7; mit Ty 
identisch ist, miissen die beiden zugehérigen Isotope (um sowohl durch Abspaltung 
wie durch Anlagerung von Neutronen hergestellt werden zu kénnen) iiber dem 
tiefsten und unter dem héchsten stabilen Isotop liegen. Da gewdéhnliches Br nur 
aus Br7? und Br®! besteht, miissen beide Isotope Br®*®, also isomer sein. Der Abfall 
von 5Min., mufi dann zum Isotop Br78 (Neutronenabspaltung von Br?) und der 
36 Stunden-Abfall zum Isotop Br’? (Neutronenanlagerung an Br®1) gehéren. Weiss. 


P. Gerald Kruger, G.K.Green and F.W.Stallmann. Cyclotron Operation 
without Filaments. Phys. Rev. (2) 51, 291, 1987, Nr.4. (Dep. Phys. Univ. 
Urbana, Ill.) Mit Hilfe des von den Verff. angegebenen Leitersystems (diese Ber. 
S. 1205), das einen Hochfrequenzsender mit dem Cyclotron verbindet, ist es méglich, 
an Stelle von Elektronenstoi eine Glimmentladung als Ionenquelle zu verwenden, 
die von der Hochfrequenz gespeist wird. Auf diese Weise gelang den Verff. die Er- 
zeugung eines Ionenstroms von 5uA. Der optimale Druck fiir diese Arbeitsweise 
ist 10mm. Beim Betrieb ohne Gliihdrahte wird zunachst der Druck auf 10~* mm 
erhoht, bis die Entladung ziindet. Dann wird das Gas abgepumpt, bis die Strahl- 
intensitat ein Maximum erreicht. Sie lat sich durch Steigerung der angelegten 
Energie noch weiter erhéhen. Diese Form des Betriebes ist viel stabiler als die mit 
Gliihelektronen, sie ist unempfindlicher gegen kleine Druckschwankungen und stellt 
sich nach gr6feren Gasausbriichen schnell wieder selbst ein. Ritschl. 


K. T. Bainbridge and E. B. Jordan. Mass-Spectrographic Measure- 
ment of the Ct Band Resulting from the Dissociation of COt. 
Phys. Rev. (2) 51, 595, 19387, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Wenn 
in einem Massenspektrographen in dem Gebiet zwischen elektrostatischer und 
elektromagnetischer Ablenkung COt in C+ und O dissoziiert, entsteht im Massen- 
spektrogramm eine Bande. Die zur Messung gelangende Masse des Kohlebestand- 
teils lat sich zu 5,1457 Masseneinheiten berechnen, durch Energieverlust bei der 
Dissoziation und Anregung kann sich dieser Wert noch verringern. Aston be- 
richtet in seinem Buche von einer so entstandenen Bande bei 5,18, etwa 0,7 % iiber 
dem theoretischen Wert. Eine unabhangige Priifung dieser Kohlebande wurde aus- 
gefiihrt an einem doppelt fokussierenden Massenspektrographen, in dem Streugas 
in das Rohrstiick zwischen elektrischer und magnetischer Ablenkungskammer ein- 
gefiihrt wurde. Es wurde fiir die Lage der Bande der Wert 5,145 erhalten. Als 
Vergleichsmassen dienten D,.?H1! und Ot+*, Ritschl. 


J. Stark und H. Verleger. EinflufS der Elektronenzahl auf die 
Polarisation der Lichtemission von Kanalstrahlen. Phys. ZS. 
38, 357—358, 1987, Nr.10. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) Nach 
den Betrachtungen von Stark (Phys. ZS. 38, 349, 1937) war zu erwarten, dafi eine 
Verringerung der Zahl der freien Elektronen in einem Kanalstrahlbiindel durch 
ein quer zu diesem gestelltes elektrisches Feld eine Verringerung der Polarisation 
der bewegten Serienlinien zur Folge haben werde. Die experimentelle Priifung 


A 
3 
1937 4. Kerne. 5. Korpuskularstrahlen 1549 


dieser Erwartung war die Aufgabe der vorliegenden Untersuchung. Wie das 
Experiment zeigt, wird durch ein elektrisches Feld, das quer zur Kanalstrahlachse 
die freien Elektronen aus dem Kanalstrahlbiindel entsprechend dem Mae der 
Sattigungsstromstarke herauszieht, sowohl fiir die bewegten H-Balmer-Linien wie 
fiir die bewegten Linien der diffusen Helium-Orthonebenserienlinien die Polarisation 
so weit herabgesetzt, daf das Intensitétsverhaltnis J,,/I, nahezu den Wert ,,Eins“ 
annimmt. Die Zahl der freien Elektronen in einem Kanalstrahl lassen sich dadureh 
vergrofern, dafs man das Gas im Raum der Kanalstrahlen aufer durch diese selbst 
auch noch durch Kathodenstrahlen ionisiert und damit die Zahl der Elektron- 
begegnungen in den Kanalstrahlen vergr6éfert. Dann ist eine Vergréferung der 
Polarisation zu erwarten. Der experimentelle Befund zeigt, dafiS die Polarisation der 
bewegten H- und He-Linien durch die zusitzliche Vergréferung der Zahl der 
Elektronbegegnungen infolge der lonisierung durch Kathodenstrahlen vergréfert 
wird. Verleger. 


J. Stark und H. Verleger. Intensitatsverhaltnis bewegter und 
ruhender Serienlinien des Wasserstoffs und Heliums. Phys. 
ZS. 38, 359—360, 1937, Nr.10. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) 
Diese Untersuchung wurde angeregt durch eine Uberlegung von Stark (Phys. 
ZS. 38, 353, 1937). Das Intensititsverhaltnis der aufeinanderfolgenden Linien inner- 
halb einer Serie und das Intensititsverhaltnis von Linien gleicher ,,Neigungszahl“ 
aus verschiedenen Serien sollte bestimmt werden. Das Experiment zeigt, daf in 
der diffusen Orthonebenserie und in der Orthohauptserie des Heliums und in der 
Balmer-Serie des Wasserstoffs die Intensitét entlang der Serie fiir die bewegte 
Emission erheblich rascher abfallt als fiir die ruhende Emission. Das experimentelle 
Ergebnis an Linien gleicher ,,Neigungszahl“ aus verschiedenen Serien ist in der 
oben zitierten Arbeit des einen Verf. gedeutet worden. Verleger. 


J. Stark und H. Verleger. Das Seriengesetz der Polarisation der 
Lichtemission von Kanalstrahlen. Phys. ZS. 38, 360—362, 1937, 
Nr.10. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) Fiir die He-Ortho-Neben- 
serie wurde bestitigt und fiir die H-Balmer-Serie gefunden, dai entlang diesen 
Serien mit steigender Gliednummer die Polarisation der Emission durch Kanal- 
strahlen abnimmt. Die Polarisation einer Serienlinie aus der Emission durch Kanal- 
strahlen ist um so kleiner, je gréfer die ,,Neigungszahlen“ der ihr zugeordneten 
Zustinde sind. Verleger. 


Franz Wolf. Uber lonenstéfie bei strenger Resonanz. Ann. d. Phys. 
(5) 29, 33—47, 1937, Nr.1. (Phys. Inst. T. H. Danzig-Langfuhr.) Der Verf. be- 
richtet iiber neue sehr ausfiihrliche Messungen der umladenden, ionisierenden und 
der gesamten Wirkungsquerschnitte in Abhingigkeit von der Strahlgeschwindigkeit 
bei Stéfen, bei welehen langsame Ionen unter strenger Resonanz mit ihren eigenen 
Gasmolekiilen zusammentreffen. Untersucht wurden im einzelnen die Gase He, 
Ne, Ar, He und Ns, wobei die folgenden Ergebnisse gefunden wurden: 1. Fiir 
die Umladungsquerschnitte ergeben sich verhaltnismaBig groBe Werte, die in Uber- 
einstimmung mit den theoretischen Erwartungen mit steigender Strahlgeschwindig- 
keit langsam und monoton abfallen. — 2. Bei kleinen Werten der Strahlgeschwindig- 
keit zeigt sich in allen untersuchten Fallen ein deutliches Maximum mit neuerlichem 
Abfall bei keinsten Strahlgeschwindigkeiten. Dieser Befund, der als véllig gesichert 
und reell betrachtet werden muf, steht im Widerspruch zu der bisherigen Theorie. — 
8. lonisation durch den Stof der eigenen Jonen wurde nur bei. den drei Edelgasen 
He, Ne und Ar festgestellt. Das Einsatzpotential liegt dabei schon unterhalb von 
100 Volt. — 4. Die Kurven fiir den Wirkungsquerschnitt zeigen allgemein einen 
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gleichmif®igen Abfall mit zunehmender Strahlenergie. Lediglich beim Wasserstof: 
zeigten sich einige kleine UnregelmiiBigkeiten, die jedoch sehr wahrscheinlich au: 
stérende Dissoziationsvorgiinge zuriickzufiihren sind. Dieses Verhalten der Wirkungs: 
querschnitte erklart sich einfach aus der Tatsache, da® die Gesamtwirkung haupt 
siichlich auf der Umladung beruht und mit abnehmender Strahlgeschwindigkeit det 
durch die Streuung hinzukommende Beitrag gréfier wird. Bomke 


J. Stark. Struktur und strahlungslose Zustande des Wasser: 
stoff- und Heliumatoms. Phys. ZS. 38, 349—357, 1937, Nr. 10. (Phys. 
Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) Aus den vom Verf. friiher geauferter 
Vorstellungen, da8 das Elektron eine axiale Struktur besitzt, die Form eines Ringe: 
hat, um seine Figurenachse rotiert und in dieser ein magnetisches Moment besitz 
und da8 ein chemisches Atom als Ganzes oder der einem Hiillenelektron zugeordneté 
Atomrest eine axiale Struktur, nimlich mindestens eine ausgezeichnete Achse be 
sitzt, um welche seine Hiillerelektronen angeordnet sind, und aus der Anwenduns 
dieser Vorstellungen auf die Erfahrung tiber Spektralserien, werden vom Verf, i 
der vorliegenden Arbeit Folgerungen tiber die wechselseitigen Lagen und Abstand« 
von Elektronen und zugehérigem Atomion abgeleitet. In Abbildungen ist de: 
energetisch tiefste Zustand des H- und He-Atoms veranschaulicht. In weitere 
Bildern sind fiir das H-Atom und fiir das He-Atom fiinf Phasen der Prazessions 
bewegung eines hdheren s-Zustandes festgehalten. Die Verhiltnisse in det 
s-, p-, d-Zustandsreihen werden an Hand einer weiteren Abbildung veranschaulicht 
Allgemeine Uberlegungen iiber die Ubergange zwischen den strahlungslosen Zu 
standsreihen werden schlieflich auf die Linien derjenigen H- und He-Serien an 
gewandt, iiber deren Emission in den Kanalstrahlen experimentelle Untersuchunge! 
vom Verf. und seinen Mitarbeitern vorliegen. Die.axiale Ordnung von Kanalstrahlen 
das Intensitiitsverhiltnis von Serienlinien, insbesondere in der Emission von Kanal 
strahlen und die Polarisation der Lichtemission axial geordneter Kanalstrahle! 
werden in den folgenden Kapiteln dieser Arbeit behandelt. Verlege 


0. Hénigschmid und F. Wittner. Das Atomgewicht des Erbium ‘ 
II. Mitteilung. ZS. f. anorg. Chem. 232, 113—118, 1937, Nr.2. (Chem. Lab. Akad 
Miinchen.) Die letzte von Hénigsechmide und Kapfenberger 1933 aus 
gefiihrte Atomgewichtsbestimmung des Erbiums ergab 165,20, welcher Wert false 
sein mute, da als leichtestes Isotop des Erbiums nur ein solches mit der Masse 16 
bekannt ist. Die Bestimmungen von Aston auf massenspektroskopische 
Wege ergab 167,17 + 0,2. Die von Frau Ida Noddack ausgefiihrte quantitati 
réntgenspektroskopische Analyse des seinerzeit benutzten Erbiumpraparats erga 
12,43 Atom-% fremde Erden, Ein neues Erbiumpraparat, das von W. Feit he 
gestellt war, ergab bei der réntgenspektroskopischen Priifung 0,37 + 0,02 Atom-% 
Yttrium und 0,42 + 0,03 Atom-% Thulium. Die hiermit durehgefiihrte Atomgewicht 
bestimmung ergab 166,92 und unter Beriicksichtigung obigen Gehaltes an fremde 
Erden den Wert 167,2 in voller Ubereinstimmung mit den Befunden von Asto 

Ded 
R. A. Buckingham. The Quantum Theory of Atomic Polarizatio 
L Polarization by a Uniform Field. Proc. Roy. Soc. London (A) 16 
94—113, 1937, Nr. 900. (Queen’s Univ. Belfast.) Unter Verwendung der Variation 
methode von Kirkwood entwickelt Verf. die Theorie der Polarisation ein 
Atoms durch ein homogenes elektrisches Feld. Die Polarisierbarkeit einiger Ato 
mit geschlossenen Schalen wird mit Hilfe ihrer Hartree-Felder berechnet. Es zei 
sich, daS eine antisymmetrische Wellenfunktion fiir das Atom, durch die also de 
Pauli-Prinzip geniigt wird, bessere Ergebnisse liefert als eine symmetrische. D 
Moglichkeit, durch Einfithrung weiterer Parameter in die gestérte Wellenfunkti 
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zu héheren Naherungen zu gelangen, wird erértert. SchlieSlich berechnet Verf. fiir 
Be, Na* und Cl- die Polarisierbarkeit unter Verwendung von Fock schen Feldern; 
aus den Rechnungen folgt, daf} der Austausch die Polarisierbarkeit stark beeinfluBt. 
Henneberg. 

R. A. Buckingham. The Quantum Theory of Atomie Polarization. 
Il. The van der Waals Energy of Two Atoms. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 160, 113—126, 1937, Nr.900. (Queen’s Univ. Belfast.) Das in I entwickelte Ver- 
fahren (vorstehendes Ref.) wird auf die Berechnung der Polarisation eines Atoms 
durch ein benachbartes Atom erweitert und die gegenseitige Energie beider Atome 
(die van der Waalssche Energie) abgeleitet. Die Dipol-Dipol-Konstante wird 
auf die atomare Polarisierbarkeit beider Atome zuriickgefiihrt; ihnlich laft sich 
auch die Dipol-Quadrupol-Konstante in einfacher Weise auf beobachtbare Gré®en 
zuriickfiihren. Die Dipol-Dipol-Konstanten werden fiir Edelgasatome und fiir 
Alkaliionen in Kristallen berechnet und die Ergebnisse mit anderweitig erhaltenen 
verglichen. Henneberg. 


Hans Kopfermann und Heinz Wittke. Uber das magnetische Moment 
des Scandiumkernes, ZS. f. Phys. 105, 16—20, 1937, Nr.1/2. (Berlin- 
Charlottenburg.) [S.1605.] Bomke. 


G. B. Kistiakowsky. Some aspects of investigations of molecular 
Structure of organic compounds. Journ. phys. chem. 41, 175—183, 
1937, Nr..2. (Div. Chem. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Auf Grund der neueren 
Literatur wird ein Uberblick iiber Ergebnisse von Untersuchungen der geometrischen 
Struktur sowie der innermolekularen Kriifte und der Spaltungsenergien von orga- 
nischen Molekiilen in der Gasphase durch Dipolmomentbestimmungen, Elektronen- 
und Réntgenstrahlenbeugung, Untersuchung der Réntgenkanten-Feinstruktur und 
der elektrischen Doppelbrechung gegeben. Die Leistungsgrenzen der einzelnen 
Methoden werden diskutiert; fiir eine Anzahl von Fiillen werden Zahlenwerte mit- 
geteilt. oe Zeise. 
Rembert Ramsauer. Uber die Streuung von Réntgenstrahlen an 
gasférmigen Alkoholen und die Grenzen der Anwendbarkeit 
des Verfahrens bei leichten Molekiilen. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 
139—162, 1937, Nr. 2/3. (Wiirzburg.) Es werden Messungen der Streuung von 
R6ntgenstrahlen an Alkoholdimpfen mitgeteilt und auf Grund der Debyeschen 
Theorie der Réntgenstreuung ausgewertet, wobei entstehende Schwierigkeiten durch — 
eine Anderung des Auswertungsverfahrens behoben werden kénnen. — Die Aus- 
wertung der Streuaufnahmen an Alkoholen nach’diesem Verfahren ergibt fiir den 
C-O-Abstand den Wert 1,46 A und fiihrt zu qualitativen Aussagen iiber die Struktur 
der verschiedenen aliphatischen Alkohole. Die Diskussion der Ergebnisse bestitigt 
den elektronegativen Charakter des Wasserstoffs in der aliphatischen C-H-Bindung. 
Die quantitativen Ergebnisse erfordern schlieflich eine Klarung des Struktur- 
begriffes. AbschlieSend werden die praktischen Grenzen der Anwendbarkeit der 
Réntgenstreuung fiir Strukturforschungen bei organischen Molekiilen  erdrtert. 
(Ubersicht des Verf.) Dede. 


Erik Hiickel. Kritische Betrachtungen zur Theorie der Sub- 
stitutionsreaktionen an substituierten Benzolen. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 35, 163—192, 1937, Nr. 2/3. (Stuttgart.) Dede. 


Walker Bleakney, E. U. Condon and L. G. Smith. Ionization and disso- 
ziation of molecules by electronimpact. Journ. phys. chem, 41, 197 
—208, 1937, Nr.2. (Palmer Phys. Lab. Univ. Princeton, N. J.) Ergebnisse von be- 
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kannten und neueren massenspektroskopischen Untersuchungen der Dissoziation 
und Ionisation von Molekiilen durch Elektronenstof werden dargestellt. Die Ioni- 
sationsenergie sowie Art und Mengenverhaltnisse der Spaltprodukte werden an- 
gegeben, und zwar zunichst fiir zweiatomige, dann fiir vielatomige Molekiile (im 
wesentlichen sind nur Hy, CH,, C.H, und CsN, beriicksichtigt). Aus solehen Mes- 
sungen ergeben sich wertvolle Hinweise auf die Molekiilstruktur. Ahnlich wie CH, 
kénnen im Prinzip alle einfacheren organischen Molekiile behandelt werden. Zeise. 


E. W. R. Steacie and W. A. Alexander. The Use of Deutero Compounds 
as Indicators for the Presence of Free Radicals in Organic 
Decomposition Reactions. Journ. Chem. Phys. 5, 372, 1937, Nr.5. (Phys. 
Chem. Lab. Me Gill Univ. Montreal, Canada.) Dede. 


Heine Berger. Interferometrische Messungen an halogensubsti- 
tuierten Paraffinen. Phys. ZS. 8, 370—879, 1937, Nr. 10; auch Diss. (Phys. 
Inst. Univ. Leipzig.) Nach der Debyeschen Methode der interferometrischen 
Messung an freien Gasmolekiilen wurden Untersuchungen an 1, 2-Dichlorpropan, 
1, 3-Dichlorpropan, 1,5-Dichlorpentan und 1,2-Dibromathan angestellt. Durch die 
Untersuchungen ergab sich, daf die Behinderung der freien Drehbarkeit bei dichlor- 
substituierten Paraffinen mit wachsender Gliederzahl der Kette abnimmt. Wahrend 
beim 1,2-Dichlorpropan die Chloratome nur Verdrillungsschwingungen um die 
bevorzugte trans-Lage ausfiihren kénnen, ist bei der langeren Kette des Pentans 
die Drehbarkeit bereits praktisch ungehindert. Bei 1, 2-Dibromathan konnten keine 
Ergebnisse erzielt werden, da sich die Untersuchung als undurchfiihrbar erwies. 
Es kann jedoch auf Grund der Dipolmessungen geschlossen werden, dafs die Be- 
hinderung der freien Drehbarkeit zunimmt, wenn man bei der Substitution von 
Chlor zu Brom iibergeht. Szivessy. 


Fritz Eisenlohr und Ludwig Hill. Rotationsdispersion des Isohydro- 
benzoins und die Dipolmomente des Isohydrobenzoins und 
des Benzoins. ZS. f. phys. Chem. (B) 36, 30—44, 1937, Nr.1. Im Temperatur- 
bereich von 20 bis 50° und im Wellenlingenbereich von 4358 bis 6708 A wurde 
von l-Isohydrobenzoin (Lésungsmittel Athylalkohol) und von d-Isohydrobenzoin 
(Lésungsmittel Athylalkohol und Benzol) die Frequenzabhangigkeit der spezifischen 
Drehung gemessen. In keinem Falle konnte irgendeine Andeutung von anomaler 
Rotationsdispersion beobachtet werden. Ferner wurden von Hydrobenzoin, racemi- 
schem Isohydrobenzoin und d-Isohydrobenzoin bei 25° in benzolischen Lésungen 
die Dipolmomente bestimmt. Wegen der Schwerloslichkeit der Substanzen wurden 
je etwa 30 Einzelmessungen ausgefiihrt, auSerdem wurde teils mit ungesiattigten, 
teils mit tibersittigten Lésungen gearbeitet. Die erhaltenen Momentwerte sind 2,48 
bzw. 2,72 bzw. 2,70. Fuchs. 


L. 0. Brockway. The structures of the fluorochloromethanes 
and the effect of bond type on chemical reactivity. Journ. phys. 
chem. 41, 185—195, 1937, Nr. 2. (Gates and Crallin Lab. Chem. Inst. Technol. 
Pasadena, Cal.) Bekannte Bindungsabstainde in Methylderivaten werden mit den 
entsprechenden Summen der fiir normale Kovalenzbindungen von Pauling und 
Huggins berechneten Radien der beteiligten Atome (Nichtmetalle) verglichen. 
Dies wird insbesondere auf Grund friiherer Messungen des Verf. auch fiir normale 
Chloride und Fluorite zahlreicher Nichtmetalle durchgefiihrt. Aus diesem Vergleich 
ergeben sich Aussagen iiber die Molekiilstruktur, die durch Elektronenbeugungs- 
aufnahmen ergiinzt werden. Die Ergebnisse werden mit dem chemischen Verhalten 
der Fluorderivate des Methans in Verbindung gebracht. Eine Erklarung der struk- 
turellen und chemischen Eigenschaften solcher Derivate ergibt sich aus der An- 
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nahme, daf} das Fluor infolge seines stark elektronegativen Charakters dazu neigt, 
das gemeinsame Elektronenpaar vom Kohlenstoffatom wegzuziehen und zu einem 
negativen Ion zu werden; wenn dieser lonencharakter der Bindung stark ist, dann 
ist das Fluoratom sehr reaktionsfaihig. Aufierdem wird angenommen, da die 
chemische Reaktionsfahigkeit noch vom Beitrag des Doppelbindungscharakters zu 
den einfachen Bindungen abhingt. Es scheint, daf dieser Hinfluf iiberwiegt. Zeise. 


G. M. Calhoun and R. H. Crist. Reactions in the System Containing 
Nitrogen Dioxide, Carbon Monoxide and Oxygen; NO; as an 
Intermediate in the Classical Trimolecular Oxidation of 
Nitric Oxide. Journ. Chem. Phys. 5, 301—309, 1937, Nr. 5. (Dep. Chem. 
Columbia Univ. N. Y.) : Dede. 


M. F. Wukss. Neue Untersuchungen itiber die Struktur von 
Fliissigkeiten. Natur (russ.: Priroda) 25, 3—7, 1936, Nr.8. Ausgehend von 
friiheren Arbeiten wird gezeigt, dafi sich aus dem Vergleich der Streuspektren der 
Fliissigkeiten und der Kristalle fiir die Fliissigkeiten eine Mikrostruktur ergibt, die 
der Struktur der Kristalle analog ist. *Klever. 


R.B. Seott and F. G. Brickwedde. The Molecular Volumes and Lattice 
Forces of Liquid Normal-and Para-Hydrogen. Phys. Rev. (2) 51, 
684, 1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bur. of Stand.) Mittels eines Quarz- 
dilatometers wurde von den Verff. in dem Temperaturintervall von 14 bis 20,4° abs. 
das Molekularvolumen von gewéhnlichem sowie von para-Wasserstoff gemessen. 
Die Ergebnisse lassen sich durch die beiden Beziehungen 
V (n-He) em’ mol 4 = 24,747 — 0,080 05 7 +- 0,012 716 T?, 
V (p-H2) em? mol = 24,902 — 0,0888 7 -+ 0,018 104 T? 

darstellen. Die Dampfspannung von p-He ist nur um wenig gréfer als die von n-Hy. 
Es erweist sich, da fiir das Wasserstoffmolekiil die nichtrotierende Varietat (p-He) 
grofiere Energie und gréfieres Volumen besitzt als die rotierende Varietat (o-H2). 
Dies steht im Gegensatz zu den Befunden an anderen bei tiefen Temperaturen 
orientierten Molekiilen, doch zeigt sich aus dem Unbestimmtheitsprinzip, dai die 
nichtrotierende Varietét des Wasserstoffs dem Zustand der freien Rotation in 
anderen Molekiilen gleichwertig sein mu. Die gefundenen Unterschiede in den 
Werten der Gitterenergie des kondensierten p-H, und des kondensierten n-H, er- 
klaren sich aus der unterschiedlichen mittleren Elektronenverteilung beider Mole- 
kiile. Die mittlere Winkelverteilung der orientierten Achsen eines H:-Molekiils, 
die fiir die durchschnittliche Elektronenverteilung mafigebend ist, wird aus den 
Legendreschen Polynomen der y-Funktion des Rotators erhalten. Bomke. 


Seiji Kaneko. Extension of Debye-Hiickel’s theory of strong 
electrolytes. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 403, 15S., 1937, Verf. leitet die 
von La Mer-Gronwall-Sandved stammenden Formeln fiir den Aktivitiats- 
koeffizienten bzw. den osmotischen Koeffizienten starker Elektrolyte auf einfache 
Weise ab; auch werden Formeln fiir die Leitfihigkeit und den Diffusionskoeffi- 
zienten unter Beriicksichtigung der Ionengréfie gegeben. (Die gewonnenen Er- 
gebnisse des Verf. kénnen aus Griinden, die Ref. in seiner Elektrolytmonographie 
Kap. XI auseinandergesetzt hat, nicht vollstiindig sein. (Zusammenfassung des Ref.) 

Falkenhagen. 
Fred Fairbrother. Electrolytic Dissociation Processes. Part II. 
The Friedel-Crafts Reaction. Journ. Chem. Soc. London 1937, S.503 
—506, April. (Radiation Lab. Univ. Berkeley, Cal.) Fiir die Erklarung des Reaktions- 
verlaufs bei der Bildung von Acetophenon aus Benzol und Acetylchlorid nach der 
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Friedel-Craftschen Reaktion gibt es drei Méglichkeiten: 1. AlCl; lagert sich 
zuerst an das Benzol an, 2. es bilden sich primar die Ionen (CHsCOQ)t und (AICIL,)-, 
3. das AICI; bleibt unverindert und wirkt nur katalytisch. Zur Entscheidung dieser 
Moglichkeiten benutzt Verf. AlCl,, dessen Cl-Atome zum Teil aus dem radioaktiven 
Cl-Isotop bestehen (dieses AlCl; wurde aus gewéhnlichem AIC]; durch Beschiefen 
mit Deuteronen von 5-10%e-V hergestellt). Im ersten Falle enthalt naémlich das 
sich bildende HCl relativ viel von dem Cl-Isotop, im zweiten Falle findet eine etwa 
gleichmafige Verteilung der beiden Isotopenarten auf das HCl und das restliche 
AICI, statt, wahrend im dritten Falle nur gewéhnliches HCl (aus dem organischen 
Chlorid!) entstehen kann. Die Untersuchung der Reaktionsprodukte mit einem 
Elektrometer zeigt, daB der zweite Reaktionsmechanismus vorliegen mu. Die 
gleichen Versuche wurden fiir die Bildung von f-Phenyl-s-methylpropan aus Benzol 
und tert.-Butylchlorid ausgefiihrt. Fuchs. 


Francois Bourion, E. Rouyer et Mile 0. Hun. Determination de l’hydra- 
tation individuelle desions. C. R. 204, 1420—1422, 1937, Nr.19. Dede. 


George S. Parks and John D. Reagh. Studies on Glass. XV. The 
Viscosity and Rigidity of Glucose Glass. Journ. Chem. Phys. 5, 
364—367, 1937, Nr.5. (Dep. Chem. Stanford Univ. Cal.) Aus stark unterkihlter 
Schmelze von Glucosekristallen werden glasige Faden gezogen, die an Stelle des 
Phosphorbronzedrahtes in ein d’Arsonval-Galvanometer eingespannt werden, dessen 
Drehmoment als Funktion des Stromes durch Eichung bekannt war. Bei lang- 
dauernder Torsionsbeanspruchung zeigten die Faden eine elastische und eine 
bleibende Torsion, aus denen der Schubmodul und die Zahigkeit berechnet wurden. 
Der Schubmodul ist von 10 bis 30° ziemlich konstant und sinkt mit weiter 
wachsender Temperatur sehr stark ab. Durch thermische und mechanische Alterung 
der Fiden wird er kaum beeinflugt. Fiir kurzzeitige Beanspruchung (Riickprall- 
messungen) liegt der starke Abfall der Elastizitat etwa 20° héher. Die gemessenen 
Zihigkeitswerte liegen zwischen 10‘ und 10 Pois. Thermische und besonders 
mechanische Alterung erhéht unterhalb 30° die Zahigkeit bis zu einer Zehner- 
potenz. Aus den Unterschieden der mechanischen Eigenschaften schliefien die Verif. 
auf das Vorhandensein mehrerer glasiger Zustande. Erk. 


Nelson W. Taylor, Edward P. Me Namara and Jack Sherman. A Study of the 
Elastico-Viscous Properties of a Soda-Lime-Silica Glass at 
Temperatures near the ,Transformation Point*. Journ, Soe. 
Glass Techn. 21, Trans. S. 61—81, 1937, Nr. 83. (Dep. Ceramics State Coll. Penn.) 
Im Temperaturbereich zwischen 475 und 525° ist an dem Glas der Zusammensetzung 
70 % SiOs, 21% NasO und 9% CaO das elastische Verhalten bei Belastung unter- 
sucht worden. Die beobachtete Verlingerung setzt sich aus drei Teilen zusammen: 
1. dem zeitlich unabhingigen rein elastischen Anteil, der sich augenblicklich ein- 
stellt; 2. einem zeitlich abhingigen Io, der sich einstellt gemafi der Gleichung 


lp (1 — e**) und am Transformationspunkt (an der Wirmeausdehnungskurve zu 515° 
festgestellt) verschwindet; und 3. die unelastische, bleibende Verformung, bedingt 
durch die Zihigkeit. Die Versuche sind durchgefiihrt mit Apparaturen, wie sie 
Norton (1936) und Lillie (1931) beschrieben haben, und an Glasfaden (25 cm 
lang, 0,075 cm dick), die sorgfiltig gealtert waren und praktisch keine Spannungen 
mehr hatten. Der Elastizitiitsmodul fiir Anteil 1 nimmt mit steigender Temperatur 
ab, der fiir Anteil 1 und 2 zusammen ist temperaturunabhangig. Der Logarithmus der 
Zihigkeit ist eine lineare Funktion von 1/T; T in ° K. Es ist die Zaihigkeit bei 475,0° C 
1,13- 10% Poise; bei 500°C 4,36-10!% und bei 525°C 1,82-10% Der erste Anteil 
wird gedeutet als eine Verformung des vorhandenen Netzwerkes, der zweite als 
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eine reversible Verlagerung von Molekiilgruppen (etwa Lockerung und Aufgaben 
der Na-O-Bindung) und der dritte als eine Verlagerung von Gruppen in Richtung 
der ziehenden Kraft (s. Eyring, 1935). H. Ebert. 


E. N. da C. Andrade and L. C. Tsien. On Surface Cracks in Glasses. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 346—354, 1937, Nr.898. (Univ. London.) Verff. 
untersuchen die Einwirkung von heifem Na-Dampf auf Hartglaser, z. B. Pyrexglas. 
Auf dem geitzten Material treten feine Linien auf, die nach Art, Starke und Rich- 
tung nicht von mechanischen Verletzungen hervorgerufen sein kénnen. Glas, das 
bei hohen Temperaturen frisch bearbeitet wurde, zeigt die Linien nicht. Sie treten 
aber bereits an mehreren Stunden altem Glase auf. Es wird sich dabei um feine 
Oberflichenspriinge handeln, wie bereits Griffith vermutet hat. Sie lassen sich 
jedoch nicht durch Flufséure hervorrufen wie gewohnliche oberflachliche Ver- 
letzungen. Diese Atzmethode mit Na-Dampf kann dazu dienen, die Kenntnisse iiber 
die Struktur der Glaser zu erweitern. Gielefien. 


Frederick Seitz and R. P. Johnson. Modern Theory of Solids. I. Journ. 
appl. Physies 8, 84—97, 1937, Nr.2. (Univ. Rochester, N. Y. and Gen. Electr. Comp. 
Schenectady, N. Y.) ,,Diese Artikelreihe verfolgt einen doppelten Zweck: Die Not- 
wendigkeit der Verwendung quantenmechanischer Ansitze bei der Diskussion der 
Eigenschaften des festen Zustandes zu betonen und den Fortschritt der Theorie auf 
Grund dieser Ansiatze zu zeigen.“ Ohne Mathematik wird eine Ubersicht iiber den 
augenblicklichen Stand der Theorie gegeben. Inhalt: I. Entwicklungen vor der 
Quantentheorie (Einteilung der festen Kérper; die Metalltheorie von Lorentz; 
Madelungs lJonenmodell; Valenzbindung und van der Waalssche Krifte; 
Leitfahigkeit). II. Die Pauli-Sommerfeldsche Metalltheorie (Modell freier 
Elektronen, Fermi-Statistik, freie Weglainge). III. Die Zonentheorie des festen 
K6érpers (Elektronen im periodischen Feld, Energiebainder oder Zonen; Leitfiahig- 
keit; Zonen und Atomenergieniveaus; Bindungsenergie). Henneberg. 


Frederick Seitz and R. P. Johnson. Modern Theory of Solids. II. Journ. 
appl. Physics 8, 186—199, 1937, Nr. 3. (Univ. Rochester, N. Y. and Gen. Electr. Comp. 
Schenectady, N. Y.) Die Zonentheorie gestattet, die Unterschiede der wichtigsten 
Typen der festen K6rper und eine Reihe von strukturunabhangigen Volumeneigen- 
schaften zu erklaren. Inhalt: IV. Die fiinf Arten der festen Kérper (reine Metalle; 
Ionenkristalle; Valenzkristalle; Halbleiter; Molekiilkristalle). V. Die Zonentheorie 
und Volumeneigenschaften (Sublimationswarme, thermische Eigenschaften, Phasen- 
iibergang; elastische Konstanten; Kristallstruktur; mechanische Eigenschaften; 
optische Absorption; Photoleitfahigkeit; metallische Leitfahigkeit; magnetisches 
Verhalten). Henneberg. 


Frederick Seitz and R. P. Johnson. Modern Theory of Solids. III. Journ. 
appl. Physics 8, 246—260, 1937, Nr. 4. (Univ. Rochester, N. Y. and Gen. Electr. Comp. 
Schenectady, N. Y.) Verff. gehen auf die Eigenschaften der Oberfliche eines festen 
K6rpers und den Einflu8 von Verunreinigungen und Fehlstellen auf einige Volumen- 
eigenschaften ein. Inhalt: VI. Die Kristalloberflache (die Oberflachenschranke und 
die Gliihemission; Lichtabsorption; Kontaktgleichgewicht; Kontaktgleichrichter — 
Sperrschichteffekte; Adsorption an kristallinen Oberflichen; Elektronenniveaus an 
der Oberflache). VII. Anderung der Volumeneigenschaften durch Verunreinigungen 
(zusitzliche Energieniveaus; Fluoreszenz und Phosphoreszenz; das photographische 
Bild bei Lichtabsorption in Silberhalogenidkristallen). VIII. Plastizitiét und Bruch 
von Kristallen (Scherung in Einkristallen; Bruchfestigkeit von Einkristallen; theore- 
tische Werte der kritischen Zugstirke). Henneberg. 
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V. E. Cosslett. The structure and electrical conductivity of 
thin films of indium. Proc, Phys. Soc. 49, 121—131, 1937, Nr.2 (Nr. 271). 
(H. H. Wills Lab. Univ. Bristol.) Das Gitter frisch hergestellter In-Filme entspricht 
dem des kompakten Metalls. Der aus Elektronenbeugungsaufnahmen ermittelte 
Wert fiir den Gitterabstand ist 0,7 % gréfer als der nach vorliegenden réntgeno- 
graphischen Bestimmungen. Mit zunehmender Temperatur wird eine Zunahme des 
Gitterabstandes und eine Abnahme des Achsenverhiiltnisses fiir langsam hergestellte 
Filme beobachtet. Bei Luftzutritt gehen diese Erscheinungen weiter, bis ein kubisches 
Gitter entsteht, dessen Gitterkonstante 3,4 % gré®er als die des kompakten Metalles, 
ist. Dieser Vorgang ist von einer langsamen Oxydation begleitet. Fiir den Gitter- 
abstand des Oxydgitters wird ein Wert gefunden, der 0,6 % gréfier ist als der nach 
réntgenographischen Bestimmungen. Es wird die Vermutung ausgesprochen, daf 
der hohe elektrische Widerstand der Filme Sorptionsvorgingen und der negative 
Temperaturkoeffizient Desorptions- und Resorptionserscheinungen zuzuschreiben 
ist. Der Einflu8 der Temperatur auf die Korngréfe wird besprochen. Die Ande- 
rungen der Gitterkonstanten werden auf die Einwirkung von Gas auf das Gitter 
zuriickgefiihrt, Barnick. 


W. A. Wood. Lattice Dimensions of Electroplated and Normal 
Chromium. Phil. Mag. (7) 23, 984—991, 1937, Nr. 157. (Nat. Phys. Lab. 
Teddington.) Der Elementarwiirfel des elektrisch niedergeschlagenen Cr ist groper 
als der des reinen Metalles. Diese Ausdehnung bleibt auch nach einer Anlafi- 
behandlung bestehen. Quantitative Messungen der Gitterabstande zeigen, daf} der 
grote Teil der mit niedergeschlagenen Gase bei der Cr-Plattierung fiir die ab- 
weichenden Eigenschaften des plattierten Cr verantwortlich zu machen ist und von 
den Kristalliten adsorbiert wird. _Barnick. 


Charles M. Heck. The Sensitiveness of Paraffin Crystal For- 
mationtothe Physical and Chemical Conditions Under Which 
They Crystallize. Phys. Rev. (2) 51, 690, 1937, Nr. 8. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (State Coll. Agricult. and Eng. N. Carolina.) Die verschiedenen inneren 
und fuferen (oberflichlichen) Struktureigentiimlichkeiten von Paraffinkristallen 
werden von dem Verf. photographisch aufgenommen. Es erweist sich, dafi diese 
Erscheinungen in ausgesprochener Weise von den physikalischen und chemischen 
Entstehungsbedingungen der Kristalle abhiingig sind. Insbesondere zeigt sich, da 
die Oberfliiche eines normalen, glatten, tafelférmigen Paraffinkristalls nicht an allen 
Stellen in gleicher Weise strukturempfindlich ist. Es gelingt, die verschiedenen 
dabei auftretenden Strukturerscheinungen hinsichtlich ihrer physikalischen und 
chemischen Entstehungsbedingungen zu klasssifizieren und gewisse Regelmafig- 
keiten in ihren Anderungen festzustellen. Bomke. 


F. Galperin. Die Arbeit des elektromagnetischen Feldes in der 
dynamischen Theorie der Réntgeninterferenzen und nach 
der Quantenmechanik. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 182—193, 1937, Nr. 2. 
(Forschungsinst. f. Phys. Univ. Moskau.) Die Arbeit erhebt quantentheoretische 
Einwinde gegen die dynamische Theorie der Réntgeninterferenzen an Kristallen. 
Deren dlteste, 1917 von Ewald gepriagte Form, konzentriert im Widerspruch zur 
Quantentheorie die Elektronenladungen in einzelnen Punkten, die spatere, von 
Laue (diese Ber. 13, 833, 1932) und Moliére (ebenda 17, 583, 1936) herriihrende 
Umformung vermeidet zwar dies, macht aber eine quantentheoretisch nicht be- 
griindbare Voraussetzung tiber die Beziehung zwischen elektrischer Feldstarke und 
Verschiebung. Der: Verf. hilt deshalb weitere Verallgemeinerungen fir notwendig. 

v. Laue. 
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Erwin Sauter. Beitrage zur R6ntgenographie und Morphologie 
derCellulose. lL. ErmittlungdesMakromolgittersdernativen 
Cellulose nach neuen Réntgen-Strukturbestimmungsmetho- 
den. 151. Mitteilung iiber hochpolymere Verbindungen,. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 
83—116, 1937, Nr. 2/8. (Chem. Lab. Univ. Freiburg i. Br.) Es wird ein Uberblick tiber 
neue réntgenographische Aufnahmemethoden und Aufnahmeapparate fiir Faser- 
stoffe gegeben. Dadurch gelang es mit Cu-Strahlung bei nativer Cellulose in Vertikal- 
kegelfaserdiagrammen 67 Schichtlinienreflexionen festzustellen, gegeniiber den 25 
in der Literatur verzeichneten Interferenzen, also insgsamt 42 neue. Auf Grund 
von kristallmonochromatischen Faservolldiagrammen und von Schichtebenen- 
R6éntgengoniometerdiagrammen werden neue Angaben iiber das Translationsgitter 
der nativen Cellulose und seine Eigensymmetrien gemacht. Danach ist das Elementar- 
zellenmodell von Mark und Meyer aus den Jahren 1928 bis 1930 unrichtig; 
dagegen sind friihere Angaben von Sponsler und Dore aus dem Jahre 1926 
iiber die Dimensionen der Elementarzelle der nativen Cellulose als nahezu zu- 
treffend anzusehen. Die neuen Ergebnisse werden in einem neuen Elementarzellen- 
modell zusammengefaft. (UObersicht des Verf.) Dede. 


Erwin Sauter. Beitraige zur Réntgenographie und Morphologie 
der Cellulose. Il. Die kristalline und ultrakristalline Fi- 
brillarstruktur der Cellulose. 152. Mitteilung iiber hochpolymere Ver- 
bindungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 117—128, 1937, Nr. 2/3. (Chem. Lab. Univ. 
Freiburg i. Br.) Aus der Beobachtung, da in kristallmonochromatischen Cellulose- 
faserdiagrammen der verschiedensten nativen Praparate bei geniigender Belichtung 
auch immer ein mehr oder weniger intensives Liniengitterspektrum neben dem 
Kristallgitterspektrum vorhanden ist, ergibt sich, daf} ein besonders hohes Ausmaf} 
an Gitterstérungen charakteristisch fiir diese Faserstoffe ist. Die ultrakristallin- 
fibrillaren Gitteraufsplitterungen bestiatigen das linearmakromolekulare Aufbau- 
schema der Cellulosefaser und sprechen gegen eine ,,micellare“ Struktur im Sinne 
von Meyer und Mark (und anderer Forscher). Diese Gitterverwerfungen sind 
von prinzipieller Bedeutung fiir die physikalischen Eigenschaften der Cellulosefaser, 
fiir ihre heterogene Reaktionsweise und ihre Abbau- und Quellungsphanomene. 
(Ubersicht des Verf.) Dede. 


Kurt Huber. Prinzipien der Metallformung bei Reaktionen in 
der Gasphase. Versuche iiber die Reduktion von Kupfer- 
halogeniden mit Wasserstoff. ZS. f. Krist. 96, 287—310, 1937, Nr. 4. 
(Chem. Inst. Univ. Bern, Anorg. Abt.) Als Beispiel fiir die Abscheidung aus der 
Gasphase wird die Bildung von ,,Haarkupfer“ als Reduktionsprodukt von Cu (I)- 
Halogeniden mit H untersucht. Derartig entstandene kristalline Kérper zeigen eine 
regelmafiige, aber nicht kristallographische Gestalt. Die Reduktion der Cu-Salze 
wird nach zwei verschiedenen Verfahren durchgefiihrt. Entweder wird ein mit 
Salzdampf beladener Gasstrom durch eine enge Diise in erhitzten H geblasen oder 
ein mit Salz beschicktes Schiffehen im H-Strom erhitzt. Auf Unterlagen, die in die 
Mischzone der Gase gebracht werden, beginnt die Cu-Abscheidung. Im duferen Teil 
der Mischzone treten Skelettformen und Dendriten auf, wihrend im Innern kugel- 
férmige und fadenférmige Bildungen beobachtet werden. Die Liingsachse der Faden 
ist stets [011]. Bei der Reduktion im Schiffchen treten nur abgerundete Formen 
auf. Das axiale Wachstum kann als Folge iiberstiirzten Kristallwachstums gedeutet 
werden. Die Rundung der Kugelkristalle steht im Zusammenhang mit der Bildungs- 
weise. Der einfache kristallographische Bau ist durch Rekristallisationserscheinungen 
bedingt. Es wird darauf hingewiesen, daf} die Reduktion der Cu-Halogenide ein 
gutes Beispiel fiir physikalisch-chemische Syntax darstellt. Barnick. 
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U. Dehlinger. Uber Umwandlungen von festen Metallphasen. 
VI. Allotrope Umwandlungen. ZS. f. Phys. 105, 21—35, 1937, Nr. 1/2. 
(K. W.-Inst. f. Metallforsch. Stuttgart.) [S. 1536.] Dehlinger. 


Michae! Smiatowski. Einige Beobachtungen itiber die Verteilung 
von Beimengungen in Metallkristallen. ZS. f. Metallkde. 29, 133 
—135, 1937, Nr.4. (Inst. f. Metallurgie u. Metallkde. T. H. Warschau.) Ausgehend 
von der bereits seit langem bekannten Erscheinung des Auftretens von regelmafigen 
streifen- bzw. zellenférmigen Atzfiguren an aus der Schmelze geziichteten Ein- 
kristallen untersucht der Verf. systematisch die Verteilung von Beimengungen in 
verschiedenen Metalleinkristallen. Die obengenannte Erscheinung des Auftretens 
von regelmafigen Atzfiguren war néimlich von den einzelnen Forschern in durchaus 
verschiedener Weise gedeutet worden, je nach den zugrundegelegten Anschauungen 
iiber die Struktur der ,,Realkristalle*, Einerseits wurde von manchen Forschern 
vermutet, dafi die in Rede stehende Struktur der Einkristalle, die durch im festen 
Zustand unlosliche Verunreinigungen bedingt wird, vor allem durch die Erstarrungs- 
bedingungen der Schmelze gegeben ist. Andererseits nahmen andere Autoren an, 
da die Ausbildung und die Orientierung derartiger Schichten durch besondere 
kristallographische Hinfliisse wesentlich mitbestimmt wird. Die von dem Verf. zur 
Klarung der Lage an Kupfer- und Zinneinkristallen angestellten Versuche ergaben, 
dai die Verteilungsweise verschiedener Beimengungen in SchmelzfluSeinkristallen 
zum mindesten nicht als Beweis fiir die Existenz einer reguliren streng bestimm- 
baren ,,Mosaikstruktur“ angefiihrt werden kann, da nach den Befunden des Verf. 
diese Verteilungsweise in der Hauptsache nicht von kristallographischen Faktoren, 
sondern vor allem von den Erstarrungsbedingungen abhiangig ist. Bomke. 


Walter Dawihl und Rosa Fliishéh. Uber ein Atzverfahren zur Er- 
mittlung des Gefiiges von geschmolzenem Borkarbid. ZS. f. 
Metallkde. 29, 185—137, 1937, Nr. 4. (Studienges. f. elektr. Beleuchtg. m. b. H., 
Osram-Konz., Berlin.) Die Verff. beschreiben ein Verfahren zur Untersuchung des 
Gefiigeaufbaus von Borcarbid, welches im wesentlichen in der Verwendung von 
geschmolzenem Kaliumnitrat als Atzmittel beruht. Nach dieser Methode stellen die 
Verff. fest, da das Gefiige des Norbides (umgeschmolzenes Borcarbid) mit grower 
Wahrscheinlichkeit nicht aus einer einheitlichen Gefiigeart besteht. Auf den 
Schliffbildern lat sich namlich eine als A bezeichnete Gefiigeart von unregelmafiger 
Kornbegrenzung mit einer vor allem bei stirkerem Atzen deutlich hervortretenden 
starken Riefelung erkennen, sowie eine zweite Gefiigeart B mit scharfer Korn- 
begrenzung, deren Kornfelder im Gegensatz zu A auch bei sehr langem Atzen- 
keine Riefelung zeigten. Die von amerikanischen Forschern angegebene Einheitlich- 
keit und Stabiltat des Borcarbids B,C erscheint nach diesen Beobachtungen der Verff. 
wieder zweifelhaft. Aus dem metallographischen Befund scheint hervorzugehen, 
dafi das Borcarbid B,C unter bestimmten Bedingungen unter Ausscheidung von 
graphitischem Kohlenstoff in ein kohlenstoffiirmeres Carbid des Bors iibergehen 
kann, wobei méglicherweise das Carbid B,C nur bei hohen Temperaturen bestiandig 
ist. Eine endgiiltige Klarung der Sachlage wird jedoch erst nach weiteren physi- 
kalischen und chemischen Untersuchungen gegeben werden kénnen, die zur Er- 
giinzung der bisherigen Gefiigeuntersuchungen angestellt werden sollen. Bomke. 


A. A. Bless. The Effect of an Electric Field on the Diffraction 
Pattern of Liquids. Phys. Rev. (2) 51, 688, 1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Florida.) Von F. C. Todd (s. diese Ber. 15, 413, 1934) sind mit 
negativem Erfolg Versuche zum Nachweis eines Einflusses des elektrischen Feldes 
auf das Réntgenbeugungsbild von Nitrobenzol unternommen worden. Wie der Verf. 
bemerkt, sind aus verschiedenen experimentellen Griinden die damaligen Versuche 
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nicht vollkommen beweiskraftig. Der Verf. hat daher mit einer nach verschiedenen 
Gesichtspunkten abgeinderten und verbesserten Apparatur die Toddschen Ver- 
suche wiederholt. Wegen der niaheren diesbeziiglichen Hinzelheiten sei auf die 
Originalmitteilung verwiesen. Die Versuche bestitigen in vollem Umfange die 
negativen friiheren Ergebnisse. In keinem Falle konnte in den Réntgenbeugungs- 
bildern von Nitrobenzol sowie von Methylalkohol bei Verwendung von weifer 
sowie auch von monochromatischer Réntgenstrahlung (Mo-K,) ein Einfluf des 
elektrischen Feldes gefunden werden. Die elektrische Feldstiirke konnte dabei bis 
zu 10 kV/cm gesteigert und das Feld sowohl parallel wie auch senkrecht zur Richtung 
des einfallenden Réntgenstrahls angelegt werden. Bomke. 


A. G. Quarrell. Structural changes during the growth of metal 
films. Proc. Phys. Soc. 49, 279—293, 1937, Nr.3 (Nr. 272). (Appl. Phys. Chem. 
Lab. Imp. Coll. Se. and Technol.) Durch Auswertung von Elektronenbeugungs- 
aufnahmen diinner Filme kubisch flachenzentrierter Metalle kann gezeigt werden, 
dafi das Auftreten fremder Ringe darauf zuriickzufiihren ist, da die zuerst ent- 
standenen Schichten der Filme eine hexagonal dichteste Kugelpackung (c/a = 1,63) 
besitzen. Es wird angenommen, daf} eine Umwandlung dieser hexagonalen Schicht 
zu einer kubisch flichenzentrierten eintritt. Bei sehr diinnem Film wird das Auf- 
treten eines intermediiren Stadiums dieser Umwandlung beobachtet. Die vor- 
liegenden Untersuchungen werden an Au-, Ag-, Cu- und Co-Schichten verschie- 
denster Herstellung durchgefiihrt. Barnick. 


R. Brill Uber die quantitative Bestimmung von Gitter- 
stérungen aus Debye-Scherrer-Aufnahmen. ZS. f. Phys. 105, 378 
—388, 1937, Nr.5/6. (Forschungslab. Oppau I. G. Farbenind. A.-G.) Der Verf. be- 
richtet tiber eingehende Versuche zur quantitativen Bestimmung von Gitterstérungen 
aus Debye-Scherrer-Aufnahmen. Sind naémlich in einem Gitter die Atomschwer- 
punkte regellos aus ihrer normalen Ruhelage verschoben, so macht sich dieser Zu- 
stand im Réntgenogramm in der gleichen Weise bemerkbar wie die Wirmebewegung. 
Es findet also eine mit zunehmendem Beugungswinkel ansteigende Schwiichung der 
Interferenzintensititen statt, die um so gréfer ist, je gréfer die mittlere Ver- 
schiebung der Atome ist. Der Verf. beschreibt im besonderen ein Verfahren, das 
die quantitative Bestimmung der Groéfe derartiger Gitterstérungen aus der Winkel- 
abhingigkeit des Intensitaétsabfalls bei gewéhnlichen Debye-Scherrer-Aufnahmen 
auf Grund relativer Intensitiitsmessungen gestattet. Bomke. 


Charles M. Heck. Spirals in Paraffin Crystals. Phys. Rev. (2) 51, 686, 
1937, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (North Carolina State Coll. Agricult. and Eng.) 
Mehrere hundert Spiralen in tafelférmigen Paraffinkristallen wurden von dem 
Verf. photographiert. Es ergaben sich die nachfolgenden allgemeinen Regeln: 
a) Die Achsen der Spiralen liegen stets parallel zu den Kristallachsen. b) Obwohl 
sie stets konzentrisch in bezug auf den Kristall verlaufen, kénnen sie doch an allen 
Stellen desselben auftreten. c) Auch in einem Einkristall kénnen mehrere Spiralen 
auftreten; dies tritt allgemein auf, wenn Zwillingsbildung vorliegt. Der Windungs- 
sinn benachbarter Spiralen desselben Kristalls ist stets entgegengesetzt. d) Man 
erhalt leichter fehlerlos ausgebildete Spiralen, wenn man die schwerere Fraktion 
eines Pennsylvanischen Paraffins benutzt und dasselbe aus einer aus den leichteren 
Gliedern derselben Serie zusammengesetzten Fliissigkeit auskristallisieren lift. 
e) Die Spiralen zeigen eine Tendenz kreisférmig zu werden, wenn der Kristalli- 
sationsgrad des Paraffins verringert wird. Bomke. 


A. L. Th. Moesyeld. Uber prinzipiell fehlerhafte Verfahren zur 
Feststellung der Nichtexistenz von Polymorphie. ZS. f. phys. 


om 
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Chem. (A) 178, 455—467, 1937, Nr.5. (Van’t Hoff-Lab. Utrecht.) Der Verf. unter- 
zieht eine Reihe von Methoden, die bei der Untersuchung von allotropen Umwand- 
lungen benutzt werden, einer eingehenden Diskussion. Es erweist sich daraus, daf 
auf Grund der nach jenen Verfahren angestellten Versuche nicht eindeutig auf die 
Existenz nur einer einzigen Modifikation zahlreicher Stoffe geschlossen werden kann. 
Der Verf. betont in diesem Zusammenhang im besonderen die Wichtigkeit der Ver- 
zogerungserscheinungen. Diese miissen vor allem beachtet werden, wenn es sich 
darum handelt, die Existenz allotroper Modifkationen mit dem glatten Verlauf der 
Kurven in Ubereinstimmung zu bringen, die die physikalischen Eigenschaften eines 
festen Stoffes als Temperaturfunktion darstellen. Der Verf. bestimmt sodann die 
elektrische Leitfahigkeit des Zinns in dem Temperaturgebiet von — 78 bis + 99°C. 
Diese Messungen bestitigen in besonders anschaulicher Weise die Richtigkeit der 
vorstehend ausgefiihrten Anschauung des Verf. Es.lassen sich namlich die Leit- 
fahigkeitswerte des Zinns vermittelst einer glatt verlaufenden Kurve darstellen, 
obwohl beim Zinn bekannterweise bei + 13,2°C eine Umwandlungstemperatur 
vorliegt. Bomke. 


J. Czochralski und 0. Lubinkowski. Das Rekristallisationsdiagramm 
des Zinks. Wiadomogci Inst. Metalurg. Metaloznawstwa 3, 177—179, 1 Tafel, 
1936. (Warschau, Techn. Hochsch., Inst. f. Metallurgie u. Metallkde.) Das Re- 
kristallisationsdiagramm des Zn, das mit bei 150° gezogenen, kalt bearbeiteten und 
auf Temperaturen bis 400° erhitzten Staben aufgenommen wird, unterscheidet sich 
. wesentlich von dem anderer Metalle wie des Sn, Al, Cu, Fe, Mg, Cd, Sb usw. Bei 
niedrigen Temperaturen wachst das Korn des deformierten Zn bei halbstiindigem 
Erhitzen nur langsam; bei 1 bis 5 % deformierten Proben tritt oberhalb 150° plétzlich 
eine Anderung der Korngréfe und rasche Zunahme der Wachstumsgeschwindigkeit 
ein. Nach einer Kaltbearbeitung um 5 bis 10 % und Erhitzen iiber 350° rekristallisiert 
die ganze Probe gewohnlich in einem einzigen Kristall oder einigen Kérnern, Eine 
Deformation um 25 bis 90 % bewirkt bis etwa 250° eine stetige langsame Zunahme 
der Korngréfe, dann plotzliche Anderung und regelmifiges Kristallwachstum. Da 
auch spektroskopisch reines Zn (99,999 %) dasselbe Verhalten zeigt, kommt ein 
Einflu8 der Verunreinigungen nicht in Frage, vielmehr nehmen Verff. an, daf das 
Verhalten durch die ,,Kristallerholung* bedingt ist. *R. K. Miiller. 


A. A. Botsehwar und G. G. Putzikin. Theoretische Grundlagen der 
Wahl von optimalen Temperaturen fiir Einphasenmetalle. 
I. Uber die Diagramme der Rekristallisation. Ann. Secteur 
Analyse physic.-chim. (russ.: Iswestija Ssektora fisiko-chimitscheskogo Analisa) 9, 
153—158, 1986. Aus der Uberlegung, dai{ die Gesamtdeformation einer Probe nicht 
gleichmafig auf das ganze Volumen der Probe verteilt ist, wird gefolgert, daf} die 
Rekristallisation bei niedrigen Temperaturen des Temperns nur stellenweise erfolgt 
und erst bei héheren Temperaturen auf das ganze Volumen der Probe ausgedehnt 
wird. Die an Elektrolytkupfer und Messing ausgefiihrten Versuche mit 
Proben von verschiedenem Deformationsgrad (8 bis 60 %) ergaben, da die Kurven, 
die die Abhangigkeit der Temperatur des Temperns von dem Deformationsgrad 
angeben, fiir vollstandige Rekristallisation und fiir beginnende stellenweise Re- 
kristallisation bei grofien Deformationsgraden ziemlich nahe beieinander liegen, bei 
geringen Deformationen dagegen weiter auseinandergehen. Es werden auch die 
Korngréfen in jedem Versuch gemessen und daraus Raumdiagramme (Korngréfe, 
Deformationsgrad, Temperatur der beginnenden und vollstandigen Rekristallisation) 
fiir Kupfer und Messing aufgestellt. Da bei Temperaturen, die zwischen den Tempe- 
raturen der beginnenden und vollstandigen Rekristallisation liegen, auch durch 
langeres Aushalten der Proben (iiber eine Stunde) keine vollstandige Rekristalli- 
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sation erreicht werden konnte, ergibt die Kurve der vollstandigen Rekristallisation 
tir jeden Deformationsgrad die minimale richtige Temperatur des Temperns. 

*y. Fiiner. 
Heinrich Hanemann und Wilhelm Hofmann. Mischkristallbildung und 
Kornverfeinerung bei Magnesiumlegierungen. ZS. f. Metallkde. 
29, 149—152, 1937, Nr.5. (Inst. Metallkde. T. H. Berlin.) Mg-Legierungen mit 
steigenden Zusiatzen von Al, Cd, Li, Pb und Zn werden in Sand vergossen. Die 
Stengelkristallisation des Mg verschwindet bei Zusitzen von etwa 1 % Al, Li und Zn. 
Pb und Cd erfordern gréfiere Mengen zur Aufhebung der Stengelkristallisation. 
Das Verschwinden der Stengelkristallisation reiner Metalle durch Zulegieren misch- 
kristallbildender Komponenten kann mit den Tamm annschen Vorstellungen iiber 
Keimbildung und Kristallwachstum erklart werden. Barnick. 


Gunther Schaitberger. Zur Quantenausbeute bei der Bildung von 
Farbzentren in NaCl- und KCl-Kristallen. Géttinger Nachr. (N. F.) 
[2] 2, 181—186, 1937, Nr. 15. (I. Phys. Inst. Univ. Géttingen.) [S.1614.] R. W. Pohl. 


H. Wolter. Zur Optik diinner Metallfilme. ZS. f. Phys. 105, 269—308, 
1937, Nr.5/6; auch Diss. (Inst. theor. Phys. Univ. Kiel.) [S. 1600.] Szivessy. 


Georg Hass. Uber die Struktur diinner, bei tiefen Tempe- 
raturen kondensierter Metallschichten. Naturwissensch. 25, 232 
— 233, 1937, Nr.15. (T. H. Danzig-Langfuhr.) Trotz zahlreicher in den letzten Jahren 
in dieser Richtung von verschiedenen Forschern angestellter Versuche ist die Frage 
nach der Struktur diinner, bei tiefen Temperaturen kondensierter Metallschichten 
bisher noch strittig. Es war naimlich von zahlreichen Autoren beobachtet worden, 
dafi der elektrische Widerstand sowie das optische Reflexionsvermégen derartiger 
Schichten anomale Werte aufweisen. Bei Erwarmen der Schichten auf Zimmer- 
temperatur zeigte sich im allgemeinen ein starkes irreversibles Anwachsen des elek- 
trischen Leitvermégens und entsprechend des optischen Reflexionsvermégens. 
Wahrend die meisten Autoren einen kontinuierlichen Anstieg dieser Groen mit der 
Temperatur beobachteten, fanden andererseitts Zahn und Kramer (s. diese 
Ber. 14, 139, 1933; 15, 347, 1934) bei ihren sehr sorgfaltigen diesbeziiglichen Ver- 
suchen eine sprunghafte Zunahme dieser Gréfen bei einem fiir jedes Metall charak- 
teristischen Umwandlungspunkt. Bei dem grundsitzlichen Interesse, das diese 
Fragen im Hinblick auf die Theorie des metallischen Zustandes beanspruchen, schien 
eine nach anderen Methoden vorgenommene Nachpriifung von Wichtigkeit. Der 
Verf. verfolgte mit Hilfe einer sehr sorgfiltig ausgearbeiteten Elektronenbeugungs- 
methode die an diinnen bei tiefen Temperaturen hergestellten Metallschichten statt- 
habenden Strukturinderungen. Untersucht wurden die Metalle Silber und Antimon. 
Es ergab sich, dai bei Erwarmung der Schichten eine weitgehende Umkristalli- 
sation eintritt (bei. Antimon viel stirker als bei Silber), doch konnten keinerlei 
Andeutungen von definierten Umwandlungstemperaturen oder von der Existenz 
amorpher Schichten bei den tiefen Temperaturen gefunden werden. Bomke. 


Raymond Lautié. Parachors atomiques et analogies chimiques. 
Conséquences. Bull. Soc. Chim. de France (Mém.) (5) 4, 863—869, 1937, Nr. 5. 

Dede. 
C. W. Parmelee and K. C. Lyon. The Maximum Buble Pressure 
(Jaeger) Method forthe Measurement of the Surface Tension 
of Molten Glass. Journ. Soc. Glass Techn. 21, Trans. S. 44—52, 1937, Nr. 83. 
(Dep. Ceramic Eng. Univ. Illinois.) Aus dem. Maximaldruck einer Luftblase 
(Jaeger 1917 und 1930) wird die Oberflichenspannung von geschmolzenem Glas 
bestimmt. Das Glas bestand aus 64,86 SiO., 12,96 B.O3, 18,56 Na,O. Dichte und 
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Oberflachenspannung nehmen linear ab bei steigender Temperatur zwischen 1050 
und 1350°; die Grenzwerte liegen zwischen 260 und 244 dyn je em. H. Ebert. 


G. Keppeler. The Surface Tension of Glass. Journ. Soe. Glass Techn. 
21, Trans. S.53—60, 1937, Nr. 83. (T. H. Hannover.) Die Oberflachenspannung von 
sechs Glisern mit B,O;-Gehalt zwischen 0 und 9,05 % ist nach zwei Verfahren be- 
stimmt worden: Das Abreifiverfahren (hangender Stab wird erwiarmt, das ab- 
reifende Gewicht wird bestimmt) und Bestimmung aus dem Maximaldruck in einer 
Blase (s. vorstehendes Ref.). Mit beiden Methoden wurde festgestellt, dai die 
Oberflichenspannung bei 1400° mit zunehmendem B,0;-Gehalt abnimmt. Ein Grund 
fiir die Tatsache, daB zahlenmafig zwischen beiden Verfahren keine Uberein- 
stimmung erzielt wurde (die nach dem erstgenannten gefundenen Werte sind um 
die Hialfte kleiner), ist nicht gefunden worden. H. Ebert. 


J.-J. Trillat et Renée Vaillé. L’adsorption des huiles en relation 
avec le graissage. Journ. chim. phys. 33, 742—758, 1936, Nr.11. Eine be- 
kannte Methode zur Bestimmung der Grenzflachenspannung zwischen zwei Fliissig- 
keiten wird abgeindert, um sie vom Beobachter unabhingig zu machen. Sie wird zur 
Untersuchung der bei Beriihrung eines Oles mit einer reinen Wasseroberfliache auf- 
tretenden Erscheinungen in Abhangigkeit von der Zeit und Zusammensetzung des 
Oles benutzt. Es zeigt sich hierbei eine selektive Adsorption gewisser im Ol ent- 
haltenen Molekiile an verschiedenen Oberflachen (Metalle, Filterpapier, Glaswolle). 
Auf diesem Wege 1la8t sich die Dicke der adsorbierten Grenzschicht an einer mit 
einem Schmiermittel bedeckten Metalloberflaiche berechnen und die Gleitfahigkeit 
eines Schmiermittels bestimmen. Ferner lat sich hierauf eine sehr empfindliche 
neue Methode der Priifung von Schmierélen griinden. Die mit der obigen Methode 
erhaltenen Ergebnisse werden mit den Resultaten anderer. Methoden (Réntgen- 
strahlen- und Elektronenbeugung) verglichen. Zeise. 


B. W. Iliin, A. A. Leontiew and S. W. Bragin. Adsorption Forces and 
their Electrical Nature. — III. On the Nature of the Forces of 
Wetting. Phil. Mag. (7) 23, 294—301, 1937, Nr. 153. (Univ. Moscow and Lab. for 
Phys. and Phys. Chem. Cement Inst., USSR.) Die Bestimmung der Benetzungswirme 
ist dann von besonderem Interesse, wenn die Teilchen des zu benetzenden Pulvers 
eine einfache geometrische (nicht pordése) Oberflache besitzen, so dafS man die ge- 
messene mit der berechneten Wirmeténung je Oberflacheneinheit vergleichen kann. 
Als geeignete Stoffe benutzten die Verff. Alkalisalze der Halogensdéuren und Barium- 
sulfatpraiparate verschiedener Siebung.. Befriedigende Gleichmafiigkeit der K6rner 
ohne Beimengung von feinem kristallinen Staub lief sich nur bei BaSO, erzielen. 
Die kalorimetrischen Messungen iiber die Benetzungswarme von Wasser, Athyl- 
alkohol und Tetrachlorkohlenstoff an BaSO,-Praparaten verschiedener Herstellungs- 
weise ergibt eine lineare Beziehung zwischen der spezifischen Oberflache des Salzes 
(cm?/g) und der Benetzungswirme. Bei der theoretischen Berechnung der Be- 
netzungswirme hat man drei Effekte zu beriicksichtigen: 1. die rein elektrostatische 
Wechselwirkung zwischen dem starren Dipol und dem Gitter, 2. den Dispersions- 
effekt nach Polanyi und London, 3. den Induktionseffekt. Eine Uberschlags- 
rechnung zeigt, daf§ man sich in erster Naherung auf die Beriicksichtigung von 1. 
beschrinken kann. Die Ubereinstimmung zwischen Berechnung und Versuch ist 
befriedigend. So errechnet man fiir 1 g BaSO, mit einer Oberflache von 15 700 em?/g 
W, = 0,54 cal/g, fiir 1g BaSO, mit 2200 cm?/g W2. = 0,08 cal/g, wahrend die ent- 
sprechenden Versuche beziehentlich 0,60 und 0,09 cal/g ergaben. Justi. 


Robert L. Burwell, Jr. and Hugh S. Taylor. The Adsorption and De- 
composition of Carbon Monoxide on Zine Oxide Catalysts. 
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Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 697—699, 1937, Nr. 4. (Frick Chem. Lab, Princeton 
Univ.) Kohlenmonoxyd, das iiber aktives Zinkoxyd als Katalysator geleitet wird, 
_zersetzt sich bei Temperaturen tiber 184° C zu Kohlendioxyd, gemifi der Gleichung: 
~2CO —C-+CO,. Dabei entstehen nur fiufierst geringe Mengen von CO; durch reine 

Oxydation von CO durch Zinkoxyd. Die an dem Katalysator abgesetzte Kohle wird 

durch Wasserstoff unter Methanbildung entfernt. Die Versuche zu dem Adsorptions- 

prozef werden beschrieben. F. Teller. 


Loyal Clarke, L. S. Kassel and H.H. Storch, Kinetics of Activated 
Sorption of Hydrogen on Chromic Oxide Gel. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 59, 736—740, 1937, Nr.4. (Phys. Chem. Sect. Pittsburgh Exp. Stat. Bur. Mines.) 
Der Arbeit liegen Versuchsergebnisse von Burwell und Taylor zugrunde, aus 
denen die Kinetik bei aktivierter Sorption von Wasserstoff an Chromoxyd als 
Funktion von Druck und Temperatur eindeutig untersucht werden kann. Verff. 
geben eine allgemeine Erklarung des Sorptionsprozesses an, wobei sie Zentren mit 
verschiedenen Adsorptionspotentialen annehmen. Auf Grund dieser Vorstellung 
leiten sie eine Gleichung ab, mit deren Hilfe sich mittlere Betraige der Sorption be- 
rechnen lassen. F. Teller. 
R. Lang und E. Faude. Aktivierung von Eisen II-salz durch Per- 
jodat. ZS. f. anorg. Chem. 232, 271—283, 1937, Nr.3. (Inst. anorg. u. analyt. Chem. 
Dt. T. H. Briinn.) Dede. 
I. B. Reyut. Viskosimetrische Untersuchungen der Struktur- 
bildung von Fe(OH)3;-Solen. IV.EinfluiBder Alkohole. Acta Physico- 
chim. URSS. 5, 537—548, 1936, Nr. 4. Die Beeinflussung der Strukturbildung von 
Fe(OH);-Solen durch Alkohole (CH;0H, C2.H;O0H, n-C3sH,OH) sowie vergleichshalber 
auch durch Aceton wird bei verschiedenen Konzentrationen viskosimetrisch unter- 
sucht. In allen Fallen wird eine koagulierende Wirkung beobachtet, die in der 
obigen Reihenfolge zunimmt; das CH;COCH; entspricht in seiner Wirksamkeit etwa 
dem C.H;OH. Leitfahigkeitsmessungen ergeben eine Verminderung der aktiven 
Fe?*-Ionenkonzentration in waésserigen FeCl;-Lésungen durch Alkoholzusatze; dieser 
Einflu§ nimmt ebenfalls mit dem C-Gehalt des Alkohols zu. Die Strukturbildung 
von Al(OH)s;-Solen und Eisenphosphatsolen wird durch Alkohole ahnlich beeinfluft. 
Eine Erklarungsméglichkeit jener Beobachtungen wird erdrtert. Zeise. 


Shridhar Sarvottam Joshi and T. Madhava Menon. Studies in the coagu- 
lation of colloids. Part XVI. Further investigation of the 
»wonaleffect* and the anomalous variations of the viscosity, 
transparency and refractivity during the coagulations of 
colloid antimony sulphide by aqueous mercury chloride. 
Journ. Indian Chem. Soc. 14, 103—108, 1937, Nr.2. (Chem. Lab. Hindu Univ. Benares.) 
F. M. Semiakin and A. I. Lazareya. A study of periodical preci- 
pitation in aqueous media in capillaries, for the reactions 
of formation of barium carbonate, copper chromate and 
Silver sulphate. C. R. Moskau (N.S.) 14, 5183—515, 1937, Nr.8. (Inst. Gen. 
and Inorg. Chem. Acad. Moscow.) 

F. M. Semiakin and A. I. Lazareva. Comparative study of periodical 
precipitations in aqueous media by the Morse and the Ost- 
wald methods. C. R. Moskau (N.S.) 14, 517—520, 1937, Nr.8. (Inst. Gen. and 
Inorg. Chem, Acad. Moscow.) 

Shridhar Saryottam Joshi and Sadashiv S. Kulkarni. ,Zonal Effect in the 
Slow Coagulation of Colloid Arsenious Sulphide. Bull. Chem. 
Soe. Japan 12, 145—147, 1937, Nr.4. (Chem. Lab. Hindu Univ. Benares.) Dede. 
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F. M. Schemjakin. Zur Frage der Emissionswellentheorie perio- 
discher Reaktionen. 7. Mitteilung. Chem. Journ. (A), Journ. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal (A), Shurnal obschtschei Chimii] 5 (68), 9483—949, 1935. 
(Moskau, Univ.) Aus der Diskussion der friiher erhaltenen Ergebnisse iiber die 
periodischen Reaktionen kommen Verff. zu der SchluBfolgerung, da fiir 
Makroschichtungen folzende Gesetzmafigkeiten bestehen: 1. Der Wert der Periodi- 
zitatskonstante fiir bestimmte Grenzkonzentrationen, bei denen es noch moglich ist, 
Liesegangsche Schichtungen zu erhalten, ist dem Produkt aus der Entfernung 
zwischen den einzelnen Schichtungen und der Geschwindigkeit der Verbreitung 
des Diffusionsfeldes gleich. 2. Der Wert der Periodizitatskonstante fiir die optimalen 
Konzentrationen entspricht dem Produkt der Entfernung zwischen den Schichtungen 
und der Verbreitungsgeschwindigkeit des Diffusionsfeldes, dividiert durch 4. Fiir 
einige Reaktionen sind diese Resultate nicht eindeutig, da die Molekular- 
gewichte der Verbindungen nicht genau bekannt sind. Die Extrapolation der 
Periodizitatskonstante fiir den Nullwert der Konzentration des inneren Elektrolyten 
und des Geles ergibt die Gréfe der Periodizitaétskonstante fiir den 4uferen Elektro- 
lyten. — Es werden weiter die Entstehung von Ubermakroschichtungen und der 
Einflu% von Fremdsubstanzen auf die Periodizitaitskonstante besprochen. *Klever. 


Arne Tiselius, Kai 0. Pedersen and Inga-Britta Eriksson-Quensel. Observa- 
tion of Ultracentrifugal Sedimentation by the Toepler 
Schlieren Method. Nature 139, 546, 1937, Nr. 3517. (Inst. Phys. Chem. 
Uppsala.) Die Schlierenmethode von Toepler wird zur Untersuchung der 
Sedimentationsgeschwindigkeit von Kolloiden verwendet. Nach dieser Methode 
ké6nnen die Komponenten bei ihrer Sedimentation schnell und bequem verfolgt 
werden. Die Versuchsanordnung wird angedeutet; ferner werden zwei Beispiele 
mitgeteilt. Zeise. 


Stanley Fordham and John T. Tyson. The Structure of Semipermeable 
Membranes of Inorganic Salts. Journ. Chem. Soc. London 1937, S. 483 
—487, Marz. (Imp. Coll. London.) Nach der Methode der Elektronenbeugung 
werden die Strukturen von halbdurchlassigen Membranen aus den Ferrocyaniden, 
Hydroxyden, ,,Silikaten* und Tannaten von Kupfer, Blei und dreiwertigem Eisen 
untersucht. Die Ferrocyanidmembranen ergeben sich als kristallin; die Kristalle 
sind sémtlich langer als 100 A, aber in vielen Fallen kleiner als 200 A. Auch die 
Hydroxyde liegen in kristalliner Form vor. Dagegen sind die Tannate amorph. 
Die sogenannten ,,Silikat*-Membranen bestehen nach diesen Untersuchungen im 
allgemeinen aus Gemischen von Gelen der kristallinen Metallhydroxyde und 
amorphen Siliciumséure. Aus den Ergebnissen wird geschlossen, dafi der nach 
mikroskopischen Methoden gefundene Zusammenhang zwischen Durchlassigkeit und 
Porengréfie wegen der kleinen Kristalldimensionen zufalliger Art ist. Zeise. 


P. Grabar et S. Nikitine. Sur le diamétre des pores des membranes 
en collodion utilisées en ultrafiltration. Journ. chim. phys. 33, 
721—741, 1936, Nr.11. Ultrafiltermembranen werden aus Nitrocellulose nach einem 
von Elford (1931) angegebenen Verfahren hergestellt und nach einer von Erbe 
(1933) angegebenen, aber von den Verff. in eine strengere mathematische Form 
gebrachten Methode hinsichtlich der Verteilung ihrer Porendurchmesser untersucht, 
ebenso kiufliche Membranen deutscher Herkunft sowie einige denitrifizierte 
Membranen. Bei den wenig durchlissigen Membranen werden Paare von nicht 
mischbaren Flissigkeiten mit geeigneter Grenzflachenspannung verwendet. Alle. 
untersuchten Membranen zeigen eine gewisse Dispersion der Porendurchmesser. 
Aus den Beobachtungen ergeben sich Hinweise auf Deutungsméglichkeiten von 
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‘Untersuchungen, die mit Hilfe der Ultrafiltration durchgefiihrt worden sind, sowie 
“neue Daten hinsichtlich der Struktur von Membranen. Zeise. 


Robert J. Myers and William D. Harkins. Polymolecular films: Mixed 
films with two or more components, I. Fatty Acids and Non- 
polarSubstances. Journ. phys. chem. 40, 959—971, 1936, Nr. 8. Es wird iiber 
Versuche an polymolekularen Filmen berichtet. Hierbei wird die gleiche Mef- 
anordnung verwendet, die friiher zur Untersuchung monomolekularer Filme diente 
(vel. diese Ber. S. 300). Johannes Kluge. 


Kayser. (Unter Mitarbeit von Herzog und Steinhardt.) Dehnungsmessungen 
und Spannungsuntersuchungen an geschweiften Vollwand- 
tragern. Stahlbau 10, 33—37, 1937, Beil. zu Bautechn. (Darmstadt, Ing.-Lab. d. 
Techn. Hochsch.) Es wurden Versuche zur Ermittlung der Hauptspannungen bei 

geschweifiten Vollwandtragern sowie zur Feststellung ihrer gefahrdeten Stellen, 

hervorgerufen durch Normalspannungen, Schubspannungen oder durch Ausbeulen 
der Wiinde, durchgefiihrt. Die Versuche ergaben, daf bei erstmaliger Belastung aller 
zusammengesetzten Konstruktionen sich gréfere bleibende Durchbiegungen ergeben. 

Bei wiederholter Belastung jedoch zeigt sich infolge eines stattgefundenen Ausgleichs 

der Spannungsgrof$twerte durch 6rtliches FlieBen nunmehr ein vollkommen elasti- 

sches Verhalten, bis die Hohe der erstmaligen Belastung erreicht ist. Es ist darum 
zu erwagen, ob die Spannungsuntersuchung an Versuchsstiicken nicht nur bei erst- 
maliger Belastung, sondern vor allem auch bei wiederholter Belastung durchgefiihrt 
werden soll. *Franke. 


Joseph W. Yant. Die Pritifung von Schweif$iVerbindungen an 
Druckbehdltern nach dem magnetischen Durchflufiver- 
fahren. Amer. Weld. Soc. Journ. 16, Nr.1, 1937. (Standard Oil Comp. of Indiana.) 
Es wird iiber einige zweckmafige Arbeitsbedingungen bei der Anwendung des 
Magnafluxverfahrens, das die Magnetisierung des Kessels bedingt und folglich fiir 
unmagnetische Cr-Ni-Stahle nicht in Frage kommt, berichtet. Hierbei werden einige 
Angaben iiber die Magnetisierung von Kesseln verschiedener Bauart durch die um- 
gelegten Kabel gemacht. Bei richtiger Anwendung dieses Verfahrens werden 
hiermit Risse angezeigt, deren Auffindung mittels anderer Priifmethoden unméglich 
ist, wobei aber die Leitung des magnetischen Kraftlinienflusses von gréfter Wichtig- 
keit ist. Da aber auch dieses Verfahren nicht unbedingt zuverlassig ist, wird aufer- 
dem noch ein Abdriickversuch mit diinnfliissigem Ol empfohlen. *Franke. 


Hans Kostron und Eva Ruppel. RO6ntgendurchstrahlungenzum Sicht- 
barmachen des Primiargefiiges. ZS. f. Metallkde. 29, 163—168, 1937, 
Nr.5. (Forschungsanst. Vereinigt. Leichtmetall-Werke Hannover.) Dede. 


Ernst A. W. Miller. Hohlanodenréhre fiir die Réntgendurch- 
strahlung. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 10, 481—483, 1937, Nr. 10. (Berlin-Siemens- 
stadt.) Mit den bisher fiir die Materialpriifung verwendeten Réntgenréhren war es 
sehr schwierig und zeitraubend, z. B. Schweifinihte an Hohlkérpern, geschweifite 
Rohrverbindungen und Flansche, die auf Kesseltrommeln aufgeschweifit sind, zu 
priifen. Hier bietet die Hohlanodenréhre, eine Weiterentwicklung der Nahbestrah- 
lungs- oder Kérperhéhlenréhre von Schafer, grofe Vorteile, bei der die Réntgen- 
strahlen am Ende eines aus der eigentlichen Réhre herausgefiihrten Anodenrohres 
nach allen Seiten austreten. Zur *Konzentrierung des im Anodenrohr zerstreuten 
Elektronenstrahles ist auf dem Rohre eine Spule angeordnet, wodurch die Brenn- 
fleckgréfe variiert werden kann. Der Nachteil des bei Nahaufnahmen geringen Bild- 
umfanges wird durch das ,,Punktierverfahren* wettgemacht, indem auf demselben 
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Film mehrere Aufnahmen aneinandergereiht werden. Die Brauchbarkeit der neuen 
R6hre wird durch Aufnahmen bewiesen. Heidenreich. 


W. W. Netschwoledow. RO6ntgenographische Methode zur quanti- 
tativen Bestimmung von Restaustenit. Betriebs-Lab. (russ.: Sawods- 
kaja Laboratorija) 5, 1257—1258, 1936. Bestimmung der Menge von Restaustenit in 
Stahlen in Abhangigkeit von der Warmbehandlung und der Konzentration der 
Komponenten durch visuellen Vergleich der Intensitaét der a- und y-Phasespektral- 
linien in R6ntgenogrammen. *Hochstein. 


W. Baukloh und F. Springorum. Wasserstoffdurchlassigkeit und 
-Entkohlung von Gufieisen. Metallwirtsch. 16, 446—449, 1937, Nr. 19. 
(Eisenhtittenmann. Inst. T. H. Berlin.) Eine Apparatur zur Bestimmmung der 
H-Durchlassigkeit und H-Entkohlung von Gufeisen wird beschrieben. Die Aus- 
bildungsform des Graphits beeinfluBt die H-Durchlissigkeit und H-Entkohlung. 
Steigender Si-Gehalt erhéht die Durchlassigkeit und Entkohlung. Die Art der 
H-Diffusion im Gufeisen wird mit Hilfe von Schliffbildern erlaéutert. Auf Schwierig- 
keiten, die bei der Oberflachenbehandlung durch Alitieren auftreten, wird hin- 
gewiesen. Barnick. 


Heinrich Lange und Heinrich Hansel. Uber die Anwendung magne- 
tischer MeSverfahren fiir metallkundliche Aufgaben. Phys. 
ZS. 38, 379—384, 1937, Nr. 10. (K. W.-Inst. f. Eisenhiittenforsch. Diisseldorf.) 


[S. 1572.] Barnick. 


H. H. Abram. Der Einflu8 von Vanadin auf Chrom-Nickel- und 
Chrom-Nickel-Molybdanstahle. Journ. Iron Steel Inst. 134, 241—249, 
1936. Mit dem V-Gehalt wird in Cr-Ni-Stahlen eine fortschreitende Festigkeits- 
zunahme festgestellt. Ebenfalls wird die Streckgrenze erhoht, wahrend Kinschniirung 
und Kerbzahigkeit verringert wird. Die Proportionalitatsgrenze wird bei allen 
Stihlen durch héhere Hirtetemperatur erniedrigt. Die durch vermehrte Auflésung 
der schwerléslichen Vanadincarbide bedingte Festigkeitssteigerung mit der Hiarte- 
temperatur ist bei einem Stahl mit 0,3 % C, 1,5 % Cr, 4,3 .% Ni und 0,48 % V sehr 
gering. Bestimmung der Verinderung der Festigkeitseigenschaften bei Anlafi- 
temperaturen von 450 bis 700° nach einer Olabschreckung von 900°. Hierbei bleiben 
die Festigkeitswerte der V selbst in geringen Mengen von 0,13% enthaltenden 
Stihle bei geringer Erhéhung der Zihigkeitseigenschaften in einem Bereich von 
500 bis 600° fast unverindert. Das gleiche gilt auch fiir Cr-Ni-Mo-Stahle. Durch 
Mo-Gehalte bis zu 0,7 % gelingt es nicht, eine ahnliche Verbesserung der Anlaf}- 
bestaindigkeit wie durch V-Zusatze zu erreichen. Bei Lufthartung von 900° war bei 
Cr-Ni-Stihlen eine Verstirkung der Hiartefahigkeit bis zu V-Gehalten von 0,21 % 
und bei Cr-Ni-Mo-Stahlen bis zu 0,28 % V zu bemerken. Die bei den V-Gehalten 
von 0,45 % niedrigere Festigkeit nach der Lufthartung ist durch C-Bindung zu 
V-Carbiden und damit Entzug von Hartungskohlenstoff bedingt. Der Verf. folgert, 
da bei Begrenzung der Hiirtetemperatur auf 900°, deren Uberschreitung besonders 
die Proportionalitaitsgrenze und Kerbschlagzihigkeit beeintrachtigt, der giinstigste 
V-Zusatz auf 0,15 bis 0,25 % anzusetzen ist. *Hochstein. 


Ersatz von Nichteisen-Metallen und Schutz von Hisen gegen 
Abfrag in der Ol- und Fettindustrie. Chem.-Ztg. 61, 337—338, 1937, 
Nr. 32. 

Eugen Vaders. Neuere Aluminium-Lagermetalle. ZS. f. Metallkde. 
29, 155—158, 1937, Nr.5. (Frankfurt a. M.) Dede. 
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W. y. Zwehl. Aluminium in der Elektrotechnik. Elektrot. ZS. 58, 
481—482, 1937, Nr. 18. (Berlin.) Verf. bespricht die Leitfahigkeit des Rein- 
aluminiums bei Gleichstrom und hochfrequentem Wechselstrom, die Mittel zur 
Unschidlichmachurg bzw. Vermeidung der elektrolytischen Korrosion, die Festig- 
keitseigenschaften und deren Verbesserung durch Legierung bzw. durch die Ver- , 
wendung von Stahleinlagen bei Seilen, die im Gange befindlichen Untersuchungen 
liber die Dauerstandfestigkeit, die verschiedenen Arten der dauernden und lésbaren 
mechanischen Verbindungen, den Einfluf der Oxydhaut und deren Beseitigung, die 
verschiedenen Legierungen fiir plastische Verformung, Giefien, Spritzen und zur 
Erleichterung der Bearbeitbarkeit auf Automaten, die Plattierung anderer Stoffe 
mit Aluminium und den Oberflachenschutz des Aluminiums selbst durch galvanische 
Uberziige, elektrolytische bzw. chemische Oxydation. R. Neumann. 


Albert Portevin, Georges Chaudron et Léon Moreau. Contributional’étude 
du role des gaz dans les métaux. C. R. 204, 1252—1254, 1937, Nr. 17. 
[S. 1576.] Barnick. 


R. Hinzmann. Leichtmetall-Lager. Metallwirtsch. 16, 477—481, 1937, 
Nr.20; auch ZS. f. Metallkde. 29, 158—162, 1937, Nr.5. (Dtsche. Lufthansa, 
Staaken.) Fiir wenig hoch beanspruchte Lager kénnen Legierungeen auf 
Mg- und Al-Basis verwendet werden. Auch fiir hoch beanspruchte Lager 
mit héheren Betriebstemperaturen kénnen Al-Legierungen Anwendung finden. 
Beziiglich der Zusammensetzung kann kein bevorzugter Legierungstyp angegeben 
werden. Von Wichtigkeit ist offenbar allein die Gefiigeausbildung der heterogenen 
Legierungen. Bei der Konstruktion der Leichtmetallager ist die Verwendungsart 
zu beriicksichtigen. Barnick. 


Gustay Tammann und Hans Hartmann. Das Gefiige eutektischer Le- 
gierungen, seine Anderung beim Walzen und Erhitzen, ZS. f. 
Metallkde. 29, 141—144, 1937, Nr.5. (G6ttingen.) Zur Entstehung des eutektischen 
Gefiiges werden grundsatzliche Betrachtungen ausgefiihrt. Die Walzbarkeit und die 
damit verbundenen Gefiigeiinderungen eutektischer Legierung werden untersucht 
(Cd—Sn, Zn—Sn, Pb—Cd, Pb—Sn, Pb—Bi, Al—Si, Bi—Sn, Ag—Si, Sb—Pb, 
Bi—Cd—Sn—Pb, Bi—Cd—Pb, Pb—Cd—Sn, Bi—Cd—Sn, Zn—Cd—Sn). Barnick. 


Paul Bergsoe. A New Alloy of High Density. Nature 139, 886, 1937, 
Nr.3525. (Copenhagen.) Im Anschluf an eine Veroffentlichung von C.J. Smithells 
liber die Herstellung einer W-Legierung nach dem Sinterverfahren berichtet der 
Verf. von der Methode siidamerikanischer Indianer, Pt durch einen Au-Zusatz fiir 
das Sintern vorzubereiten. Durch abwechselndes Erhitzen bis zum Au-Schmelzpunkt 
und Schmieden wird die Einlagerung des Pt in ein Pt-Au-Eutektikum erreicht und 
schlieBlich die Herstellung einer homogenen Pt-Legierung erzielt, die dem metal- 
lischen Pt fuferst ahnlich ist. Barnick. 


A. Koppenhéfer. Oberflichenschutz von Leichtmetallen. Metall- 
wirtsch. 16, 417—419, 1937, Nr.18. (Berlin.) Der Verf. gibt einen Uberblick 
iiber die Oberflichenschutzmittel fiir Al- und Mg-Legierungen, die in der Luftfahrt 


Anwendung finden. Barnick. 
Wissenswertes zur Verfairbung von Leuchtréhren. Glas u. 
Apparat 18, 103—104, 1937, Nr. 11. Dede. 


A. Dietzel The Theory of Decolorising with Selenium. Journ. 
Soc. Glass Techn. 21, Trans. S. 87—94, 1987, Nr. 83. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Silikat- 
forsch. Berlin-Dahlem.) Bei der Entfarbung von Glisern, die zugleich Eisen und 
Selen enthalten, spielt die Bildung von FeSe eine ausschlaggebende Rolle. Die 


~ 
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Verbindung bildet sich beim Abkiihlen des Glases, besonders wenn letzteres unte 
reduzierenden Bedingungen erschmolzen wurde. Farblos wird das Glas nach star 
oxydierenden Schmelzbedingungen; dann treten aber starke Farbveranderung beir 
Tempern auf. Es empfiehlt sich daher, schwach oxydierend zu schmelzen un 
mittels Kobaltoxyd restlos zu entfarben. H., Eber 


I. Sawai and I. Kubo. The Softening of Glasses at High Tempe 
ratures. Journ. Soc. Glass Techn. 21, Trans. S.1183—1i22, 1937, Nr. 83. (Chen 
Res. Inst. Kyoto Univ., Japan.) Untersucht wurden zwei Boroxyd-Soda-Silicium 
Glaser in bezug auf Entglasungstemperatur und drei (Natron-Kalk-Silika-, alkali 
freies und ein Pyrexglas) in bezug auf Erweichungsverhalten. Das Gerat, mit der 
liber eine Lange von fast 8cm ein Temperaturunterschied zwischen 1400 und 50 
hergestellt werden kann, ist beschrieben worden. Die Anderungen der geometrische: 
Abmessungen eines Glasstabes mit elliptischem Querschnitt werden beobachte! 
Entglasung zeigt sich bei Beginn des Erweichens; die Entglasungsgeschwindigke’ 
ist recht grof}; der Beginn der Entglasung ist durch Anderung der Versuchsdaue 
etwas verschiebbar, dagegen ist das fiir die obere Grenze des Entglasungsintervall 
nicht der Fall. H. Eber 


Erie Preston and Erie Seddon. Temperature-Property Relationship: 
Their Bearing on the Constitution of Glass. Journ. Soc. Glas 
Techn. 21, Trans. S.123—154, 1937, Nr.83. (Dep. Glass Technol. Univ. Sheffield. 
Unter Heranziehen verschiedenster physikalischer Gréfen (Zahigkeit, elektrische: 
Widerstand, Dampfdruck und thermische Ausdehnung) laft sich eine Idealkurv: 
fiir die innere Energie eines Glases in Abhingigkeit von der Temperatur — giilti: 
zwischen 0° K bis 1600° — ableiten. Diese Kurve steigt bei sehr tiefer Temperatu 
vom Nullpunkt aus schroff an, verliuft horizontal, steigt nochmals an, geht dure! 
ein Maximum (Erweichungspunkt), fallt wieder ab und verlauft bei hohen Tempe 
raturen wieder parallel zur 7-Achse im halben Abstand wie der erste Parallelas' 
Dieser Verlauf stiitzt sich auf Beobachtungen und Rechnungen u. a. von Presto! 
(1931), Lillie (1931), Seddon, Pippett, Turner (1932) und Frenke 
(1926). Es zeigt sich, dafi die zu den Temperaturen 7; und 7, gehérigen Zahig 
keiten 7, und 7, sowie die elektrischen Widerstainde 7; und rz in der Beziehun; 


stehen: 7,/n. = (r/r2)?. B ist eine charakteristische Gréfe fiir das Glas, aber un 
abhiingig von der Temperatur. So ist z. B. 6 fiir SiO, etwa 6,2, fiir 70Si0., 10 CaC 
20 Na.O 4,0 und fiir 60Si0O., 30 PbO, 5 Na,O, 5 K20 etwa 2,0. Auf dem Parallelas 
bei hohen Temperaturen ist das Glas eine gewoéhnliche Fliissigkeit, hier spiel 
lediglich die Erstarrungswarme eine Rolle; hinzu kommt auf den anderen Kurven 
teilen eine Assoziationswarme, die in der Gegend des Erweichungspunktes (un 
bei etwas héheren Temperaturen) stark temperaturunabhangig ist. H. Eber 


J. E. Stanworth. Reactions in the Solid State, with Special Refe 
rence to the Reactions between Silica; Sodium Carbonate 
Calcium Carbonate and Alumina. Journ. Soc. Glass Techn. 21, Tran: 
S. 155—169, 1937, Nr. 83. (Dep. Glass Technol. Univ. Sheffield.) Nach einer kritische 
Betrachtung der bisher angestellten Uberlegungen tiber Dissoziations- und Reaktion 
theorien fiir den festen Zustand werden die Sonderfalle einer Reaktion von Natriu 
und Calciumcarbonat mit Kiesel- oder Tonerde sowie einer ternéren Mischung b 
sprochen. H. Eber 
Z. W. Wainstein und R. L. Miiiller. Untersuchung der Loésungs 
geschwindigkeit von Alkaliboratglasern. Journ. phys. Ch 
(russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii) 7, 364—387, 1936. (Leningrad, Univ., Che 
Inst.) Verf. untersucht die Auflésungsgeschwindigkeit von Alkaliboratglaser 
wechselnder Zusammensetzung. Die molare Auflésungsgeschwindigkeit V,, ist i 


ow aN 
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We dantorn Wasser fiir alle alkaliarmen Boratgliser (q = 0,12) stets gleich und 
konstant, fallt fiir 100° bei q ~ 0,12 schroff ab und aindert sich fiir q > 0,12 mit 
steigendem gq, wobei stets yi) x pres = Woe yeh) Ea Vio. Die Lage des 
Sprunges verschiebt sich mit sinkender Temperatur nach kleineren q-Werten. Je 
nach dem Einflufi der Umdrehungsgeschwindigkeit y eines Riihrwerks auf die Auf- 
lésungsgeschwindigkeit werden drei Gruppen unterschieden: 1. Alkaliarme Glaser 
(q < 0,16). Anfangs starkes, spiter abklingendes Ansteigen von V,, mit wachsendem 
y lait vermuten, dafs der Auflésungsprozef} zunachst (y < 1800) durch Diffusion 
und Konvektion bestimmt wird, bei y > 1800 aber die Diffusionsschicht beseitigt ist 
und V,, durch die Geschwindigkeit der Reaktion an der Grenzflaiche bestimmt wird. 
2. Fiir alkalireiche Glaser (q > 0,4) ist V,, konstant und von y unabhingig, Be- 
stimmend fiir V,, ist daher die Geschwindigkeit der Reaktion an der Grenzflache. 
3. Dazwischenliegende Gliser (q ~ 0,25 bis 0,27) zeigen sich bei » < 600 der 
‘zweiten Gruppe, bei y > 600 der ersten Gruppe abnlich. Es wird vermutet, dai 
die gleichzeitig mit dem leichtléslichen Borsiureanhydrid in der Oberflache auf- 
-tretenden schwerléslichen Me-Boratpolymolekiile erst bei geniigend grofier Strom- 
_geschwindigkeit mitgerissen werden. Dafi das friiher beobachtete sprunghafte An- 
steigen der von der Zusammensetzung abhingigen molaren Leitfahigkeit mit dem 
schroffen Abfallen der von Temperatur und y abhiangigen molaren Aufliésungs- 
-geschwindigkeit auf denselben q-Wert zusammenfallen, ist damit als zufallig er- 
-wiesen. *Ronge. 
H. Mohl Quellungsmessung als Betriebskontrolle gegen 
Haarrisse. Eine Zusammenfassung und praktische Auswertung. Sprechsaal 70, 
71—73, 883—85, 1937, Nr.6 u. 7. Es hat sich gezeigt, dafi gebrannte pordése Erzeug- 
-nisse auch bei scheinbar allseitiger Glasierung unter FeuchtigkeitseinfluB eine ge- 
-wisse Quellbarkeit des Scherbens aufweisen. Dadurch kénnen nachtraglich Haar- 
: Trisse entstehen. Diese Ursache ist nach Meinung des Verf. iiberwiegender als die 
~Wirkung der Wiirmeausdehnungsunterschiede, so dafs eine stindige Uberpriifung 
: der Quellbarkeit der gebrannten Massen empfohlen wird. Das Autoklavenverfahren 
und ein Gerat zur Bestimmung der Langeninderung wird beschrieben. Anwérmungs- 
und Abkiihlungsvorgange miissen mit einer Abschreckprobe untersucht werden. 
Es muf beachtet werden, dafi bei Herabsetzung der Quellbarkeit durch zusatzliche 
Stoffe die Porositat im gewiinschten Mafie erhalten bleibt. Bewahrt hat sich als 
Zusatz Bariumcarbonat. H. Ebert. 


Albert C. Walker. Moisturein Textiles. Journ. appl. Physics 8, 261—268, 
1937, Nr.4. (Bell Telph. Lab. N. Y.) Da auch fiir die Fabrikation die Einwirkung 
der Feuchtigkeit auf Baumwolle eine wichtige Rolle spielt, wird das Verhalten der 
Baumwolle (Isolationsfihigkeit, elektrischer Widerstand, Aschegehalt) genau unter- 
‘sucht. Der Logarithmus des Isolationswiderstandes ist eine lineare Funktion des 
_ Feuchtigkeitsgehaltes, oberhalb 10 eine lineare Funktion der relativen Feuchtigkeit. 
Das Verhalten wird erklirt durch die Erscheinungen der Adsorption und Kapillar- 
: kondensation sowie durch das Auftreten der Hydroxylgruppen. H. Ebert. 


Werner Nagel und Elisabeth Baumann. Zur Kenntnis des Schellacks. 
I. Mitteil: Die Untersuchung einiger wenig bekannter Eigen- 
schaften. Wiss. Veréff. a. d. Siemens-Werken 16, 120—129, 1937, Nr.1. Es 
werden wenig bekannte Eigenschaften des Schellacks studiert, um spater die Még- 

lichkeit zu haben, Derivatbildungen oder iiberhaupt chemische Veranderungen in 
den Harzmolekeln festzustellen. — Untersucht wird zunichst die Hydrolyse von 
- Schellackreinharz durch Basen und Siuren verschiedener Konzentration und ver- 
_schiedenen chemischen Charakters. Von den basisch wirkenden Stoffen kann gesagt 
werden, daf} sie nicht nur absittigend auf die sauren Gruppen des Reinharzes, 
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sondern auch hydrolysierend wirken. In welchem Ausmafi der letztere Vorgang vor 
sich geht, hangt von der Konzentration und der chemischen Natur der Base ab. — 
Sauren wirken in ungleich geringerem Mafie spaltend, jedoch ist bei fast allen ein 
sekundarer chemischer Vorgang zu erwarten. — Zur Bestimmung des Erweichungs- 
punktes von Schellackfilmen wurde eine Methode ausgearbeitet, die in Anlehnung 
an die friiher verdffentlichte Bestimmung des Erweichungspunktes bei Harzen zu 


reproduzierbaren Werten fiihrt. — Genauer untersucht wurde die allmahliche 
Steigerung des Erweichungspunktes bei der Wiairmehirtung sowie bei Veresterung 
von Reinharz und Aggregation. — Als besonders charakteristisch fiir unverandertes 


bzw. chemisch behandeltes Reinharz stellt sich die Wasserdampfdurchlassigkeit dar. 
Auch hier wurde das Verhalten von ungeharteten und mit Wirme unter Druck be- 
handelten Filmen untersucht. (Zusammenfassung des Verf.) Dede. 


Beveridge J. Mair and Sylvester T. Schicktanz. Extraction, with acetone, 
of substantially constant-boiling fractions of a ,water- 
white“ lubricating:-oil. Bur. of Stand. Journ. of Res. 17, 909—922, 1937, 
Nr. 6 (RP. 958). Johannes Kluge. 


Beveridge J. Mair and Charles B. Willingham. Relationships between 
physicalpropertiesandchemical constitution oflubricating 
oilfractions. Bur. of Stand. Journ. of Res. 17, 9283—942, 1937, Nr.6 (RP. 954). 
Vergleichsversuche hinsichtlich physikalischer Eigenschaften zwischen Olfraktionen, 
die gemif} der vorstehenden Arbeit hergestellt sind, und zwischen synthetischen 
Kohlenwasserstoffen hohen Molekulargewichts werden beschrieben. Johannes Kluge. 


W. Zebrowski. Werkstoffe aus hartbaren Kunstharzmassen. 
Elektrot. ZS. 58, 469—471, 1937, Nr.18. (Berlin.) Als Kondensationsprodukte von 
Formaldehyd mit Phenolen oder Kresolen bzw. Harnstoffen entstehen die als 
Phenoplaste bzw. Aminoplaste bezeichneten Kunstharze, die durch Behandlung mit 
Druck und Warme gehartet werden. Die technischen Eigenschaften der aus diesen 
in Verbindung mit verschiedenen Fiillstoffen hergestellten Werkstoffe werden be- 
sprochen, insbesondere die Schlagbiegefestigkeit bei Raumtemperatur und nach 
vielstiindiger Warmlagerung, die Warmefestigkeit nach Martens, die Warme- 
dehnzahl, die Warmeleitfaihigkeit, die Wasseraufnahme bei Dauerbeanspruchung mit 
Wasser bzw. 100 %iger Luftfeuchtigkeit und die dadurch bedingte Quellung und 
Veranderung der elektrischen Eigenschaften, schliefilich die Bestaindigkeit gegen 
verschiedene Lésungsmittel. Je nach der Art der verwendeten Harze und Fiillstoffe 
ergeben sich sehr verschiedene Eigenschaften, was bei der Auswahl der fiir die 
verschiedenen Zwecke zu verwendenden Werkstoffe beriicksichtigt werden muf. 

R. Neumann. 
Hans Raalf. Werkstoffe aus nicht-hartbaren Kunstharzmassen. 
Elektrot. ZS. 58, 471—4738, 1937, Nr.18. (Troisdorf.) Die nicht-hartbaren Kunstharz- 
massen sind entweder auf Basis der Cellulose hergestellt, wie Celluloid, Cellon, 
Trolit, Benzyl- und Athylcellulose, Vulkanfiber, oder es sind rein synthetisch her- 
gestellte, polymerisierte Kohlenwasserstoffe oder Chlorkohlenwasserstoffe bzw. 
Akrylderivate. Die mechanischen, thermischen, elektrischen und chemischen Eigen- 
schaften der folgenden Stoffe, deren erste beiden der ersten Gruppe, deren letzte 
vier der zweiten Gruppe angehdren, sind in einer Tafel zusammengestellt: Trolit W, 
Benzylcellulose, Polystyrol, Luvican, Mipolam A und Mipolam U. Bemerkenswert 
ist die dielektrische Verlustfreiheit des Vinylderivates Polystyrol, das deshalb fiir 
Kondensatoren und Fernsehkabel Bedeutung gewonnen hat, wahrend das Vinyl- 
derivat Mipolam und die Akrylderivate Plexigum und Plexiglas fiir Isolierfolien, 
fiir _Kabelmassen, fiir Kabelumpressung an Stelle von Blei bzw. fiir splitterfreie 
Windschutzscheiben Verwendung finden. R. Neumann. 
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5. Elektrizitat und Magnetismus 


G. A. Sehott. The General Motion of a Spinning Uniformly and 
Rigidly Electrified Sphere. III. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 548 
—570, 1937, Nr. 899. Die vom Verf. in I und II (diese Ber. S. 233) entwickelten 
Verfahren zur Berechnung der Bewegung einer starr geladenen Kugel mit ge- 
ringerer als Lichtgeschwindigkeit werden vereinfacht und auf die Beriicksichtigung 
des Spins ausgedehnt. Fiir die infolge der mechanischen Riickwirkung des Feldes 
der Kugel erzeugten Krafte und Drehmomente werden Integrale abgeleitet und auf 
den Fall der Bewegung in einer Ebene und des Spins senkrecht zu dieser Ebene 
spezialisiert. Dabei zeigt sich, da die Gréfie des Spins nicht beschriinkt zu werden 
braucht, so dafi sich 4ufere Teile der Kugel sehr wohl mit iiber Lichtgeschwindigkeit 
bewegen kénnen. Die Bewegung in einer Ebene wird durch drei Gleichungen be- 
schrieben, die im allgemeinen in unlésbarer Weise miteinander gekoppelt sind; 
fiir die allgemeine Bewegung gelten sechs Gleichungen, die sich erst recht nicht 
_trennen lassen. Henneberg. 


-G. A. Sehott. The Uniform Circular Motion with Invariable 
Normal Spin ofa Rigidly and Uniformly Electrified Sphere. 

TV. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 570—591, 1937, Nr. 899. Die im vorstehend 
_referierten Teil III abgeleiteten Formeln werden auf den Fall der Bewegung auf 
einem Kreis vom Radius R mit der Geschwindigkeit fc < ¢ angewendet. Die 
 Winkelgeschwindigkeit des Spins, der senkrecht zu dieser Ebene steht, ist konstant, 
aber von beliebiger Gréfe. Fiir die Werte von f und R, bei denen a f/R ein ganz- 
_zahliges Vielfaches von z (a = Radius der Kugel) ist, bei denen also der Radius R 
der Kreisbahn stets kleiner als der Kugelradius a ist, sind die Bahnen ,,stationir“; 
dann sind Strahlung, Spin und transversale Masse Null. Bei langsamer Bewegung 
auf grofien Bahnen kann die Strahlung, die im spinlosen Falle mit den bekannten 
Ergebnissen fiir eine Punktladung iibereinstimmt, infolge des Spins stark ver- 
_mindert sein. Henneberg. 
A. Carrayrou. Remarques sur la régle électromagnétique de 
Flemming. Importantes conséquences de ces remarques. 


76S. Paris, Editeurs Vigot Fréres, 1937. Dede. 
J. J. Placinteanu. Sur la fonction d’onde du photon. C. R. 204, 1238 
'—1240, 1937, Nr.17. [S.1516.] Henneberg. 
: 


_E. Briiche und A. Recknagel. Dimensionsbeziehungen bei der Elek- 
tronenbewegung in Wechselfeldern. II. ZS, f. techn. Phys. 18, 139 

—140, 1937, Nr.5. (AEG-Forschungsinstitut.) Fir elektrisch-magnetische Wechsel- 
felder werden Konstanten angegeben, die ahnlich wie die Reynoldssche Zahl 
der Hydrodynamik gleiches Geschehen charakterisieren. Briiche. 


_P. Kapitza and C. J. Milner. A modified potentiometer for mea- 
. Suring very small resistances. Journ. scient. instr. 14, 165—166, 1937, 
_Nr.5. (Roy. Soc. Mond Lab. Cambridge.) Verff. teilen Mafinahmen mit, die sie an 
einem Sehleifdrahtkompensator vom Diesselhorsttyp getroffen haben, um den Ein- 
fluB stérender Thermokrifte auszuscheiden. Die Aufgabe war, kleine Widerstinde 
von 4-10*Ohm auf 4/jo99 bei einem Strom von nur 30 mA, also eine Spannung von 
10 nV auf */:00 wV zu messen. Die Stérspannungen waren so grof und veranderlich, 
dass die Wiederholung der Messungen bei kommutierten Strémen nicht befriedigte. 
_Es wurde deshalb in beide Kreise je ein Stromschliissel gelegt, bei deren gleich- 
_zeitigem SchlieBen und Offnen das Galvanometer in Ruhe bleiben mufte. Eine 
-_aweite Mafinahme bezog sich auf die Unschiadlichmachung der Stérspannungen am 
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Schleifkontakt. Der Kompensator wurde unmittelbar an 2 Volt gelegt und die Span- 
nung erst hinter dem Schleifkontakt weiter unterteilt. W. Hohle. 


E. L. E. Wheateroft and G. Haley. A pentode-operated frequency 
meter of the condensercharging type. Journ. scient. instr. 14, 136 
—140, 1937, Nr.4. (Electr. Eng. Dep. Univ. Leeds.) Berechnung und Schaltung. 
Der Frequenzmesser arbeitet mit zwei Penthoden, besitzt eine Genauigkeit von 1 % 
in den drei Bereichen 0 bis 150, 0 bis 1500, 0 bis 15 000 Hertz. Riewe. 


K. Sechmieder. Messungen von Bewegungen mit einem Schlupf- 
Mefimotor. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 609, 1937, Nr. 21. (Dresden.) [S.1518.] Berndt. 


Heinrich Lange und Heinrich Hansel Uber die Anwendung magne- 
tischer Mefiverfahren fiir metallkundliche Aufgaben. Phys. 
ZS. 38, 379—384, 1937, Nr.10. (K. W.-Inst. f. Eisenforsch. Diisseldorf.) Zur iso- 
thermen Verfolgung von Umwandlungsvorgingen im unterkiihlten Zustand wird 
ein Gerat, das eine magnetische Waage darstellt, entwickelt und ausfiihrlich be- 
schrieben. Als Anwendungsbeispiel werden Untersuchungen der Stahlhartung an 
einem Stahl mit 1,16% C, 0,14% Mn und 0,10% Si durchgefiihrt. Durch Ana- 
lysierung des Abschreckvorgangs mit Hilfe der auf isothermer Grundlage ge- 
wonnenen Ergebnisse der Umwandlungserscheinungen kann nachgewiesen werden, 
dafS die Verdopplung des Perlitpunktes eines Stahles mit 0,97 % C als Ergebnis 


thermischer Analysen in Wirklichkeit nicht auftritt. Barnick. 
Schleifenoszillographen fiir Zeitmessungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 
81, 609—610, 1937, Nr. 21. [S.1519.] W. Keil. 


W. Gaarz und P. E. Klein. Der neue Siemens-Elektronenstrahl- 
Oszillograph. Siemens-ZS. 17, 153—168, 1937, Nr.4. Der neue Siemens- 
Elektronenstrahl-Oszillograph wird in allen Einzelheiten beschrieben. In mehreren 
Bildern wird der Aufbau des Gerites gezeigt: im vorderen Teil befindet sich die 
Elektronenréhre; dahinter liegt das NetzanschluBgerat, bei dessen Einbau auf die 
Vermeidung der Streuung des Netztransformators besonderer Wert gelegt wurde; 
ferner ist eine Verstarkung der Mefispannungen vorgesehen. Da samtliche Be- 
dienungsknépfe auf der oberen Deckplatte angeordnet sind, ist fiir gleichzeitige 
Bedienungs- und Beobachtungsméglichkeit durch einen herunterklappbaren Spiegel 
gesorgt. Die Ausriistung des Oszillographen wird schlieflich durch eine ansteckbare 
Sonderkamera mit Kassette fiir Trommelaufnahmen vervollstandigt. Schaltung und 
Wirkungsweise werden eingehend beschrieben. Das eingebaute Kippschwinggerat 
arbeitet ohne trigheitsbehaftete Glimmlampe nur mit Elektronenréhren. Diese 
Kippschwingungen kénnen an die Ablenkplatten auch symmetrisch gegen Erde zu- 
gefiihrt werden, wodurch volle Strichscharfe tiber das ganze Oszillogramm gewahr- 
leistet ist. Zwecks Synchronisierung wird ein Teil der Mefispannung iiber einen 
hochohmigen Spannungsteiler abgezweigt, wodurch eine Mitnahme der Kippfrequenz 
durch die Mefifrequenz erzielt wird. Durch eine besondere Hilfsschaltung wird die 
Aufnahme einmaliger Vorginge erméglicht. Es werden schliefilich die technischen 
Daten des Oszillographen zusammengestellt: Schirmdurchmesser 13 em, Empfind-] 
lichkeit der waagerechten Platten 400/U, mm/Volt, der senkrechten 360/U, mm/Volt, 
der senkrechten mit Verstirker 1800/U,mm/V. Héchste Schreibgeschwindigkeit 
etwa 5km/see. Die eben angegebenen Daten gelten fir Hochvakuumroéhren, fiir 
ebenfalls einsetzbare gasgefiillte Réhren liegen die Empfindlichkeiten bzw. bei 
650/U,, 600/U,, 3000/U,mm/Volt und die maximale Schreibgeschwindigkeit bei 
15 km/sec. Héchstbetriebsspannung 4000 Volt, weitere einstellbare Spannungen 
1000, 2000, 3000 Volt. Kippfrequenz mit der gréften einstellbaren Amplitude etw 
70 000 Hertz, bei Verkleinerung der Kippamplitude erhéht sich im gleichen Mafe 
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die Kippfrequenz. Bei symmetrischem Verstarker: Verstarkungsfaktor etwa fiinf- 
bis zehnfach, Frequenzbereich 10 bis 500000 Hertz. Die Mefifrequenz kann bei 
scharfer Abbildung der Kurvenform bis zu 2.000 000 Hertz betragen. Abmessungen: 
320 « 840 & 320mm, Gewicht 47kg. Es werden eine grofie Anzahl der mit diesem 
Oszillographen aufgenommenen Kurven (Gas- und Vakuumréhren) wiedergegeben. 

Kollath. 
F. SchoBberger und K. Schwarz. Eine Elektronenbeugungskamera 
mit im Vakuum verschiebbarem Betrachtungsmikroskop. 
ZS. {. Elektrochem. 43, 324—326, 1937, Nr.5. (I. Chem. Lab. Univ. Wien.) Es wird 
eine Elektronenbeugungsapparatur beschrieben, bei der die vom Elektronenstrahl 
getroffene Stelle des Objekts mit einem Mikroskop festgestellt werden kann. Boersch. 


D.Eringa. Ein Universalmefigerat fiir Radioréhren. Philips’ Techn. 
Rundschau 2, 57—63, 1937, Nr.2. Die Schaltung des Instruments geschieht durch 
140 Kontakte, die in einer Ebene liegen und durch Einstecken einer ,,Schliisselkarte“ 
gleichzeitig betitigt werden. Jede Réhrentype besitzt ihre Schliisselkarte. Eine 
andere Reihe von Schliisselkarten erlaubt viele andere vorkommende Messungen, 
wie die von Strémen, Spannungen, Widerstainden und Kondensatoren. Riewe. 


E. J. Boland. Metering of Combined Powerand Lighting Circuits. 
Part II. Gen. Electr. Rev. 40, 131—137, 1937, Nr.3. (Central Stat. Dep. Gen. Electr. 
Comp.) In Fortsetzung einer friihere Arbeit (siehe diese Ber. S.1398) werden 
die registrierenden Wattstundenverbrauchsmesser der Gruppe 1 behandelt. In 
Gruppe .2 werden Zihler beschrieben, die die Gesamtenergie in zwei vollkommen 
getrennten Stromkreisen fiir Kraft und Licht messen. E.-F. Richter. 


J. A. Ashworth and J.C. Mouzon. Voltage Stabilizer Circuit. Rev. 
Scient. Instr. (N.S.) 8, 127—129, 1987, Nr. 4. (Duke Univ. Durham, N. Carol.) Eine 
neue Stabilisatorschaltung wird beschrieben. Verwendet wird eine Pentode RCA 78, 
deren Steuergitter auf positivem Potential arbeitet. Dadurch wird es méglich, die 
Spannungsschwankungen zu unterdriicken, die von Anderungen der Emission her- 
riihren. Die Schaltung, eine Art Briickenschaltung, ist mit den zugehérigen Appa- 
raten zur Einstellung und Messung der Ausgangsspannung versehen. Die Wirkungs- 
weise der Schaltung wird mathematisch begriindet. Kurven iiber die Regeleigen- 
schaften werden mitgeteilt und eine genaue Methode zur Messung der Ausgangs- 
Spannung angegeben. W. Hohle. 


Franz Séchting. Streuungsfreie Widerstande mit berechenbarer 
Zeitkonstante fiir Ton- und Hochfrequenz. Elektrotechn. u. Ma- 
schinenbau 55, 161—165, 1937. (Wien, Techn. Hochschule, Schwachstrominstitut.) 
Verf. schligt eine einfache, leicht herzustellende Form von Widerstiinden vor, deren 
Zeitkonstante im voraus aus ihren Dimensionen zu berechnen ist. Es wird der Kurz- 
schluBwiderstand einer einadrigen, konzentrischen, homogenen Leitung vom Typus 
des Breitbandkabels benutzt. Bei hohen Widerstiinden wird, um eine zu grofe 
Lange zu vermeiden, spiralisierte Widerstandskordel verwendet. Die zur Berech- 
nung von Kapazitaét und Selbstinduktion erforderlichen Formeln werden angegeben 
und einige praktisch ausgefiihrte Widerstande von 10 bis 10!Ohm untersucht. Bei 
Frequenzen zwischen 800 und 1500 Kilohertz wird eine Genauigkeit der Zeit- 
konstantenbestimmung von 10~ bis 10~ sec erreicht. Die weitere Entwicklung der 
Methodik soll in Richtung auf eine Erweiterung des Widerstands- und des Frequenz- 
bereiches gehen. *Reusse. 


Heinrich Lange. Ein kleiner Elektromagnet fiirhohe Feldstiarke. 
Phys. ZS. 38, 384—386, 1937, Nr.10. (K. W.-Inst. f. Eisenf, Diisseldorf.) Ein Elektro- 
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magnet fiir den Dauerbetrieb bei 12 Volt und 6 Amp. wird beschrieben. Die Feld- 
stirke in Abhangigkeit von der Stromstiérke und Spaltbreite wird angegeben. 
Barnick. 
G. E. F. Fertel. A simple counting circuit. Journ. scient. instr. 14, 142 
—148, 1987, Nr.4. (Coll. Se. and Technol. London.) Ein einfacher Zaihlkreis wird 
beschrieben, der sich einer Gliihkathodenréhre und einer Neonréhre bedient. Im 
Ruhezustand flieSt ein kleiner Teil des Stromes der Anodenbatterie iiber die Zahler- 
wicklung und iiber einen Widerstand, zu dem parallel die Neonrdéhre liegt. Dez 
Strom ist so klein, daf} Zihler und Neonréhre nicht ansprechen. Erst wenn auf das 
Gitter der ersten Réhre ein negativer Impuls trifft, zimdet die Neonréhre und det 
Zahler spricht an. Der Spannungsabfall des Ansprechstromes an einem besonderen 
Widerstand wird dem Gitter zugefiihrt und sorgt dafiir, dafs sich unmittelbar nach 
dem Ansprechen der Ruhezustand wieder einstellt. W. Hohle. 


Josef Miiller-Strokel. Statistik der Raumladungen bei Gleitfunken. 
Teil I. Untersuchungen der Elementarvorgange, die zu1 
Kenntnis der wahrscheinlichsten Verteilung fiihren. Arch. f. 
Elektrot. 31, 283—2538, 1937, Nr.4.. (Ziirich-Altstetten.) Um fiir die Aufstellung 
einer Theorie der Gleitfunken lings eines Dielektrikums das aus einer Gasentladung 
entstandene Plasma mathematisch erfassen zu kénnen, geht Verf. von der Vor- 
stellung aus, daf} die eine Schichtung Molekiilionen, die andere Elektronen enthalt. 
Beide vereinigen sich zu einer Einheit so, dafS der Raum des Feldes in eine Anzahl 
von Zellen gleichen Volumens geteilt werden kann. Diesen energiebesitzenden 
Elementarzellen wird eine Lagen- bzw. Geschwindigkeitskoordinate zugeschrieben. 
so daf sich eine Verteilung einstellt, die mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
ermittelt werden kann. Es gelingt dem Verf. mit Hilfe dieses mathematischen 
Kunstgriffes, die Potentialverteilung langs eines Dielektrikums in Abhangigkeit von 
der Erreger- oder Ziindspannung, einigen Stoffkonstanten und der raumladungs- 
freien Spannung zu berechnen. Die Ableitung kann auf Stoffe beliebiger DK. und 
Dicke des Dielektrikums ausgedehnt werden. Der Einfluf positiver Ionen wurde 
vernachlassigt. Bei Versuchen mit 50-periodischem Wechselstrom wurde das Plasma- 
potential mit Sonden gemessen. Dabei ergab sich eine sehr gute Ubereinstimmung 
mit den Berechnungen. U. a. wird noch der Einfluf des Ableitewiderstandes dis- 
kutiert, der wahrscheinlich neben den anderen Stofikonstanten ein Merkmal fiir 
die Entladungsausbildung ist. Die Funkenlange kann in Abhangigkeit von der 
Elektrodenspannung bis auf die Wahl einer Minimalspannung analytisch berechnet 
werden. (Vgl. spateren Teil II.) ‘Robert Jaeger. 


James Strachan. Origin of Static Electricity on the Surface of 
Solid Dielectrics. Nature 139, 803, 1937, Nr.3523. (,The Orchard“ 
Meopham.) Notiz tiber verschiedene Beobachtungen von Kontaktelektrizitaét an 
festen Dielektriken. Fester gegenseitiger Druck zwischen zwei planen gleichartigen 
Dielektriken 148t nach Trennung beider Platten die eine positiv, die andere negativ 
geladen erscheinen, wobei die Ladungen nicht so gro sind wie in dem Falle ver- 
schiedenartiger Dielektriken. Bei den Versuchen, die u. a. mit Ebonit, trockene 
Cellulose, Gelatine und weifiem Glimmer angestellt wurden, konnte niemals voraus- 
gesagt werden, wie der Ladungssinn der einen oder anderen Platte ausfallt. Es 
konnten auf einer Platte Bezirke negativer Ladung von solchen positiver umgeben 
sein, denen auf der Gegenplatte die entsprechenden entgegengesetzten Ladungen 
gegeniiberstanden. Verf. halt eine Erklarung auf Grund der Freundlichschen 
Theorie der Adsorptionsschichten fiir méglich. Robert Jaeger. 


Walter Haeckel Die Dielektrizitatskonstante und Dipolver- 
luste von Glasern bei Hochfrequenz. Ann. d. Phys. (5) 29, 63—80 
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1937, Nr.1. (Phys. Inst. Univ. Jena.) (Vgl. diese Ber. 17, 1156, 1936.) Im Gegensatz 
za den Fliissigkeiten ist bei festen K6rpern die Natur der Leitfahigkeit und ihr 
anormales dielektrisches Verhalten bei Hochfrequenz noch keineswegs eindeutig 
geklart. Um das dielektrische Verhalten fester Kérper demjenigen hochviskoser 
Fliissigkeiten gegentiberstellen zu kénnen, wurde vom Verf. die Barretter-Methode 
von M. Wien und Mitarbeitern auf feste K6rper ausgedehnt, wobei nach der 
Mischmethode Leitfaihigkeit und DK. von Wasser-Dioxan-Lisungen so abgeglichen 
wurden, daf§ sie mit der Leitfahigkeit und DK. der zu untersuchenden Glaser von 
Schott & Gen., Jena, iibereinstimmten. Das Wellenlingenbereich erstreckte sich 
von 12000 bis 10m. In diesem Bereich bleiben die DK.-Anderungen in Uberein- 
stimmung mit friiheren Arbeiten innerhalb der Fehlergrenzen. Die Sprungstellen 
der DK. miissen also bei kiirzeren Wellenlangen liegen. Die Leitfahigkeit nimmt 
proportional mit der Kreisfrequenz w» zu. Dieser lineare Verlauf wird durch keine 
Theorie der dielektrischen Verluste wiedergegeben. Im Anschluf an die Ergebnisse 
an sehr zahen polaren Fliissigkeiten (Lavulose) wird die Leitfahigkeit der Glaser 
auf Dipolverluste zuriickgefiihrt. Die Erklarung der Abweichung von der einfachen 
Dipoltheorie, nach der der Leitfiihigkeitsverlauf quadratisch sein miifite, bleibt 
noch offen. Robert Jaeger. 


H. Biittner und J. Engl. Die Dielektrizitatskonstante von Titan- 
dioxyd bei tiefen Temperaturen. ZS. f. techn. Phys. 18, 118—117, 
1937, Nr.5. (Berlin-Charlottenburg.) Die Untersuchung der DK. des durch seine 
extrem hohe DK. ausgezeichneten Titanoxyds in dem Temperaturbereich von — 180° 
bis 0° ergab, da innerhalb dieses Bereichs keine temperaturabhangige Anomalie 
auftritt, also auch kein Grund zur Annahme von Dipolen besteht. Gemessen wurde 
TiO,-Pulver in einer Wechselstrommefibriicke bei Tonfrequenz (Réhrensummer). 
Das in dem Pulver stets vorhandene Wasser falscht die Ergebnisse erheblich. Die 
srofen Schwierigkeiten bei dem Herstellen von Prefilingen (vgl. Keller und 
Lehmann, diese Ber. 14, 2070, 1933, 15, 1237, 1934) werden erlautert. Die Diffe- 
renzen der Messungen Schmidts (Ann. d. Phys. 9, 919, 1902; 11, 114, 1903) an 
chemischen Pulvern und Mineralien werden erklart. Robert Jaeger. 


Mile Jaequeline Hadamard. Sur les constantes diélectriques du 
cyclohexane et du benzéne. C. R. 204, 1284—1235, 1937, Nr.17. Die Mefi- 
anordnung bestand im wesentlichen aus einer Nernstschen Briicke. Der Vert. 
richtete sein Augenmerk hauptsichlich auf Isolatoren, die bisher nur relativ bestimmt 
oder mit sehr schwankenden Ergebnissen durchgemessen waren. Die iiber ein 
srofieres Temperaturbereich ausgefiihrten Messungen an Benzol und Cyclohexan 
sind in Tabellen und Kurven mit den Ergebnissen anderer Autoren zusammen- 
gestellt. Robert Jaeger. 


Y. Toriyama and U. Shinohara. Electric Breakdown Field Intensity 
of Water and Aqueous Solutions. Phys. Rev. (2) 51, 680, 1937, Nr. 8. 
(Lab. High Voltage Eng. Hokkaido Univ. Sapporo, Japan.) Die Theorie der elek- 
trischen Entladung in Gasen kann nicht ohne weiteres auf den gleichen Vorgang 
in fliissigen Dielektriken ausgedehnt werden, da bei letzteren nur das Ende der 
Stromspannungskurve auf Elektronenleitung beruht, wahrend der Anfang von Ionen- 
leitung herriihrt. Die Messung der Durchschlagsspannung in H,O und verdiinnten 
Elektrolytlésungen sehr verschiedener Leitfahigkeit ergab, daf} mit zunehmender 
Leitfahigkeit der Lésung die Durchschlagsspannung nicht in gleichem Mage sinkt, 
ja dafi sie fiir eine 0,05 norm. NH,OH-Lésung gr6fer als fiir reines H.O ist, obwohl 
letzteres einen 7,5 mal gréferen spezifischen Widerstand hat. Es scheint also keine 
direkte Beziehung zwischen den Stromspannungskurven und der Durchschlags- 
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spannung bei fliissigen Dielektriken zu bestehen, es handelt sich vielmehr um ein 
Elektronenphanomen, und es findet bei denselben Elektronenleitung statt. 

v. Steinwehr. 
Alexis Guerbilsky. Lames piézoélectriques d’épaisseur non 
uniforme. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 165—168, 1937, Nr.4. (Lab. 


Langevin Ecole Phys. et Chim.) Es wird versucht, durch eine einfache Theorie die 
Erscheinungen zu erklaren, welche bei einer schwingenden Quarzplatte von un- 
gleicher Dicke auftreten, wenn sie entsprechend ihrer verschiedenen Dicken in 
Resonanz schwingt. F. Seidl. 


Toshinosuke Muto. The Quantum Theory of the Electrical Con- 
ductivity of Alloys in the Superlattice State. Part II. Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 31, 153—160, 1937, Nr. 683/690. Im ersten Teil 
der vorliegenden Arbeit (diese Ber. S.154), welche die statistische Theorie de 
Uberstruktur von Bragg und Williams in die wellenmechanische Theorie des 
elektrischen Widerstandes von Legierungen einbezieht, konnte der Verf. zeigen, dafi 
der spezifische Widerstand der Legierung eine Funktion der Temperatur, det 
atomaren Konzentration und des Ordnungsgrades S wird. Fiir CugAu ergab sich. 
da} die Formeln fiir die Temperatur- und Konzentrationsabhingigkeit des Wider- 
standes die experimentellen Ergebnisse anderer Autoren gut wiedergeben. Der 
Grad der Ordnung S, der von der Warmebehandlung der Legierung abhingt, ist 
jedoch schwer theoretisch zu erfassen, da die Relaxation bis heute noch nicht 
quantitativ berechnet werden kann. Im zweiten Teil wird daher gezeigt, wie de1 
genaue Wert von S durch die Messung von relativen Réntgenreflexionsintensititen 
bestimmt werden kann. Der Strukturfaktor fiir Réntgenstrahlen hangt explizit von 
S ab. Die Methode zur Bestimmung von S wird an einem Beispiel skizziert. Ein 
Vergleich der Theorie mit Versuchsergebnissen von Ageew und Shoyket ergibt 
qualitative Ubereinstimmung. Schoeneck. 


Frederick Seitz and R. P. Johnson. Modern Theory of Solids. Teil I, I 
und III. Journ. appl. Physics 8, 84—97, 186—199, 246—260, 1937, Nr.2, 3 u. 4. 
(Univ. Rochester, N. Y. and Gen. Electr. Comp. Schenectady, N. Y) [S. 1555. ] 
Henneberg. 
Jules Farineau. Etude spectrographique des électrons de 
conductibilité dumagnésium et du silicium. C. R. 204, 1108—1110. 
19387, Nr.15. [S.1614.] Bomke. 


Albert Portevin, Georges Chaudron et Léon Moreau. Contribution a 1l’étude 
du réle des gaz dans les métaux. C. R. 204, 1252—1254, 1937, Nr.17 
Anderungen der Harte, der elektrischen Leitfahigkeit und des Gitterabstandes 
elektrolytisch niedergeschlagener Metalle werden an Fe und Al nach Entgasung in 
der Kalte, nach dem Anlassen und ie einer Beladung mit H mittels Elektrolyse 
untersucht. Barnick 


V. E. Cosslett. The structure and electrical conductivity o1! 
thin films of indium. Proc. Phys. Soc. 49, 121—131, 1937, Nr.2 (Nr. 271) 
(H. H. Wills Lab. Univ. Bristol.) [S. 1556.] Barnick 


F. M. Jaeger, E. Rosenbohm und R. Fonteyne. Die exakte Messung de1 
spezifischen Warmen von Festkérpern bei hohen Tempe- 
raturen. XI. Spezifische Warme, elektrischer Widerstanc 
und thermoelektrisches Verhalten des Titans in Abhangig- 
keitvonder Temperatur. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 55, 615—654, 1936 
(Groningen, Univ.) [S. 1535.] Jaacks 
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L. Landau. Zur Theorie der Supraleitfahigkeit. Phys. ZS. d. Sowjet- 
union 11, 129—140, 1937, Nr. 2. (Ukrain. phys.-techn. Inst. Charkow.) Im Ubergangs- 
zustand soll, wie aus thermodynamischen Uberlegungen gefolgert wird, der Supra- 
leiter nicht in zwei Gebiete zerfallen, von denen das eine supraleitend ist, das 
andere nicht, sondern in eine grofie Anzahl von Schichten, die abwechselnd supra- 
leitend und normalleitend sind. Je mehr sich der K6rper dem normalleitenden 
Zustand nahert, desto mehr nimmt die Dicke der nicht supraleitenden Schichten 
auf Kosten der supraleitenden zu, bis die letzteren vollstandig verschwinden. Fiir 
eine planparallele Platte in einem zur Oberflaiche senkrechten Magnetfeld wird die 
Form und die Anzahl der supraleitenden Schichten in Abhangigkeit von diesem 
auferen Feld berechnet. Schoeneck. 


Walther Gerlach und Karl Hammer. Die Anderung des elektrischen 
Widerstandes wahrend der Aushdrtung der Nickel-Beryl- 
lium-Legierungen. ZS. f. Metallkde. 29, 145—149, 1987, Nr.5. (Phys. Inst. 
Univ. Miinchen.) Die Widerstande dreier Ni-Be-Legierungen (97,5 % Ni-+ 2,5 % Be, 
97,8 % Ni+1,7% Be+ 0,5 % Mn, 98,3 % Ni+1,2 % Be+ 0,5 % Mn) werden nach 
einer Anlafibehandlung bei 350 bis 500° bestimmt. Das Auftreten homogener und 
heterogener Ausscheidungen wird durch Beobachtung der Verschiebung des ur- 
spriinglichen Curie-Punktes und dem Auftreten eines neuen Curie-Punktes auf 
magnetischem Wege festgestellt. Durch Messung der Widerstandsanderung wahrend 
des Anlassens wird die Ausscheidung verfolgt. Widerstandsanderungen treten auch 
bei unveranderter Phasenzusammensetzung auf. Barnick. 


Manindra Kumar Chakravarty und S. R. Khastgir, Einige Experimente 
iberdieunipolareelektrische Leitfahigkeitvon Carborund. 
ZS. f. Phys. 105, 88—91, 1937, Nr.1/2. [Phys. Labr. Univ. Dacca (Indien).] Die 
Verff. beschreiben eine Versuchsanordnung zur Ermittlung der unipolaren elek- 
trischen Leitfahigkeit von Carborund und teilen ihre damit erhaltenen Ergebnisse 
kurz mit. Die Verff. untersuchten im besonderen den Potentialverlauf, der sich 
im Carborund sowie in anderen ahnlichen Kristallen ausbildet. Wie sich einwandfrei 
zeigte, ist dieser Potentialverlauf im Falle des Carborund fiir zwei in entgegen- 
gesetzter Richtung fliefiende Stréme verschieden, wihrend er fiir Kristalle wie 
Eisenpyrit, Bleiglanz und Magnetit in beiden Richtungen identisch ist. Durch diese 
experimentellen Befunde der Verff. wird somit die Existenz einer unipolaren Leit- 
fahigkeit des Carborund, wie sie von Khastgir und Das Gupta (Ind. Journ. 
Phys. 9, 258, 1935) aus ihren Experimenten mit zwischen Quecksilberelektroden 
angeordneten Carborundkristallen erschlossen sowie von Deaglio zur Erklarung 
des Volumengleichrichtereffektes angenommen worden war, in direktester Weise 
bestatigt. Bomke. 


M. M. Noskow. Uber den thermomagnetischen Nernst-Effekt 
beiKupferoxydul. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 307—319, 1937, Nr.3. (Phys.- 
techn. Inst. Swerdlowsk.) Bekanntlich besitzt CuO, einen positiven Hall-Effekt, was 
durch ,,Defektleitung* oder Fortbewegung von positiv elektrisch geladenen Léchern 
gedeutet wird. Um Naheres iiber diese Art Elektrizitaétsleitung in Halbleitern zu 
erfahren, wurde der Nernst-Effekt — das Auftreten einer transversalen elektro- 
motorischen Kraft in éiner von einem Warmestrom durchflossenen magnetisierten 
Platte — von CuO, gemessen. Der Effekt hatte ein negatives Vorzeichen und war 
von derselben GréfSenordnung wie der Nernst-Effekt an Metallen. Die Locher 
nehmen demnach also auch an der Warmeleitung teil. Die Ergebnisse werden 
durch die Sommerfeldsche Theorie, sinngemaéfs auf Halbleiter angewandt, 
erklart. Uber den Unterschied zwischen UberschuB- oder Elektronenleitung und 
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Defekt- oder Lécherleitung sollen nur systematische Untersuchungen des Thomson- 
Effektes an verschiedenen Halbleiteri: etwas aussagen kénnen, Fahlenbrach. 


C. Benedicks and P.Sederholm. Electrothermic Hom ogeneous Effect 
in Liquid Mercury as Influenced by Gas Content (VI). Ark. f. 
Mat., Astron. och Fys. (A) 25, Nr. 22, 208S., 19387, Heft 3. (Metallog. Inst. Stockholm.) 
Zur weiteren Untersuchung des elektrothermischen — homogenen — Effektes 
(Benedicks-Effekt II) wurde Hg in einer Kapillare benutzt. Der Effekt wurde 
gefunden. Es waren jedoch die Grofie und selbst das Vorzeichen des Eifektes recht 
verdnderlich. Als Ursache ergaben sich wechselnder Gehalt des Hg.an Luft oder 
Feuchtigkeit. Durch Entgasen anderte sich der Effekt betrachtlich. Es scheint hier 
ein positiver Metalleffekt und ein negativer Gaseffekt vorzuliegen. Ahnliche Er- 
scheinungen finden sich in Pt und Cu. Der Einfluf der Potentialdifferenz und 
Temperatur wurde untersucht. Giintherschulze. 


Georg Menzinsky. Ein neuer py-Bestimmungsapparat mit Glas- 
elektrode. Svenska Bryggareféren, Manadsbl. 52, 56—61, 1937. (A. B. Stock- 
holms Bryggeriers Centrallab.) Kurze Angaben iiber die bisher gebrauchlichen 
Apparate sowie iiber eine Neukonstruktion von D. Bratt fiir technische Messungen 
mit Glaselektrode, Kompensationsanordnung, Millivoltmeter und Hérer. *#. Mayer. 


0. Dony-Hénault et A. de Jaer. Compléments 4 la connaissance des 
électrolyseurs a cathode de mercure. C. R. 204, 1176—1178, 1937, 
Nr.16. Zweck der Arbeit war, den Einflu8 des Riihrens der Hg-Kathode bei der 
elektrolytischen Darstellung von Alkaliamalgamen aus Lésungen von Alkalichloriden, 
woriiber bisher erst wenig bekannt ist, sowie die Bedingungen fiir eine méglichst 
grofe Stromausbeute bei sehr hoher Stromdichte zu ermitteln. Hierfiir waren sehr 
geeignet massive oder rdhrenformige Anoden aus Tantal, die mit einem Platinnetz 
bekleidet waren. Es war eine Riihrvorrichtung angebracht, die nicht nur das an der 
Oberflache des Hg gebildete Amalgam an den Rand der Kathode beférderte, sondern 
auch gleichzeitig die derselben anliegende Fliissigkeitsschicht bewegte. Es ergab 
sich, dafi bei hoher Stromdichte die giinstigste Wirkung bei mafiger Riihrgeschwin- 
digkeit erzielt wird. Bei Stromdichten bis zu 7000 Amp./m? wurden Stromausbeuten 
von fast 100% bei etwa 55°C erzielt. v. Steinwehr. 


Albert Grumbach et Félix Taboury. Sur un nouveau phénoméne 
observé dans les piles dont une électrode est polie. R6le de 
la couchede Beilby. C. R. 204, 1178—1179, 1937, Nr. 16. Die von den beiden 
Verff. bereits friiher mitgeteilten Versuche iiber Diskontinuitiéiten an lichtempfind- 
lichen Ketten mit Farbsubstanzen gaben die Veranlassung zu einer Fortsetzung 
dieser Untersuchung. Hierbei zeigte sich, daf} bei Messung mit einem elektrostatisch 
gut geschiitzten Fadenelektrometer, dessen Ausschlage photographisch registriert 
wurden, die eine Elektrode, die aus Au oder Pt bestand, und eine kleine sorgfaltig 
gereinigte Oberfliche besa, sich wie ein Kondensator verhialt, dem ein grofer 
Widerstand parallelgeschaltet ist. Dieser Effekt, der in verschiedenen mineralischen 
und organischen Elektrolyten beobachtet wurde, tritt von neuem nach sehr kurze 
Zeit dauernder Benutzung der Zelle als Voltameter auf und ist stets unsymmetrisch. 
Auf die Beziehung dieser Erscheinung zu der von Beilby beobachteten Bildung 
einer Schicht durch Polieren einer Metalloberflache wird hingewiesen. v. Steinwehr. 


Grinnell Jones and Maurice Joseph Prendergast. The Measurement of 
the Conductance of Electrolytes. VIII. A Redetermination of 
the Conductance of Kohlrausch’s Standard Potassium Chlo- 
ride Solutions in Absolute Units. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 731 
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—736, 1937, Nr.4. (Mallinckrodt Chem. Lab. Harvard Univ.) Nachdem Jones 
und Bradshaw nach einer neuen Methode, die genauere Ergebnisse bei absoluten 
Bestimmungen der Leitfahigkeit von Lésungen liefert als die bisher benutzten, fest- 
zestellt hatten, da die von Parkerund Park er.bei 0, 18 und 25°C ausgefiihrten 
Messungen der Leitfahigkeit von 1,0, 0,1 und 0,01 norm. Lésungen von KCl, die in 
lie ,,International Critical Tables“ aufgenommen worden sind, nicht so genau sind 
wie die von Kohlrausch, Holborn und Diesselhorst gegebenen Werte, 
wurde die absolute Leitfihigkeit der von Kohlrausch benutzten drei 
KCl-Lésungen bei 0, 18, 20 und 25°C neu bestimmt. Es ergab sich, dafi die so er- 
haltenen neuen Werte in den meisten Fallen wesentlich besser mit den von K oh1- 
rausch und seinen Mitarbeitern gefundenen iibereinstimmen als mit denen, die 
Parker und Parker ermittelt haben. Die bei der Aufstellung der ,,Critical 
Tables“ an den Werten von Kohlrausch angebrachten Korrektionen sind somit 
uicht gerechtfertigt. v, Steinwehr. 


H. N. Curyanova. On the Calculation of the Relaxation Effect in 
Solution of Strong Electrolytes. Journ. Chem. Phys. 4, 741—743, 1936, 
Nr.11. Verf. berechnet unter Heranziehung der Lagrange-Sylvester-Gleichung der 
Matrizentheorie den Relaxationseffekt in einer Mischung starker Elektrolyte und 
relanct so auf einem einfachen Wege zum gleichen Efgebnis wie Onsager und 
FUOSS. Falkenhagen. 


Seiji Kaneko. Extension of Debye-Hiickel’s theory of strong 
electrolytes. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 403, 158., 1937. [S. 1553.] 
Falkenhagen. 
Pierre yan Rysselberghe and S. M. Knapp. The Transport Number of 
Silver in Solutions of Sodium Thiosulfate Practically 
Saturated with Silver Chloride. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 762—763, 
1937, Nr. 4. (Dep. Chem. Stanford Univ. Cal.) Die von Miller sowie von 
Jarriére und Raulet durch elektrometrische Titration und Leitfahigkeits- 
nessungen gefundene Tatsache, dai in gemischten Lésungen von Natriumthiosulfat 
md einem Silbersalz das einwertige Anion AgS:O% auftritt, wurde durch Messung 
ler Uberfiihrungszahl des Ag in mit AgCl bei 23° C gesattigten Lésungen von Na,S:0; 
‘etwa 0,1 molnorm.) bestiitigt. Die bei 25°C nach der Versuchstechnik von 
ran Rysselberghe und Nutting ausgefiihrten Versuche ergaben, dai diese 
LOsung 0,08 Mole Ag im Liter enthalt, und da® die Uberfithrungszahl des Ag unter 
liesen Verhaltnissen — 0,215 ist. v. Steinwehr. 


ueopold Wolf. Neues Elektrolysiergefa® fiir die quantitative 
flektroanalyse. Journ. prakt. Chem. (N.F.) 148, 205—209, 1937, Nr. 7/8. 
Chem. Lab. Univ. Leipzig.) Dede. 


A. Neuberger. Dissociation Constants and Structures of 
Zwitterions. Proc. Roy. Soc. London (A) 158, 68—96, 1937, Nr. 893. (Dep. 
-athol. Chem. Univ. Coll. Hospital Med. School.) Im ersten Teil wird der Einflu8B 
‘ines elektrisch geladenen Substituenten auf die freie Ionisierungsenergie einer 
lissoziierenden Gruppe rechnerisch in einen elektrostatischen Anteil, der durch das 
,0sungsmittel hindurch wirkt, und in einen anderen, als ,,Ketteneffekt* bezeichneten 
Anteil zerlegt, der durch das Molekiil hindurch iibertragen wird. Nach Bjerrums 
Vorgang wird die Anderung der Dissoziationskonstante infolge der Substitution mit 
ler Molekiilstruktur von Zwitterionen verkniipft; die zugrunde liegenden An- 
1ahmen werden diskutiert. Fiir die Dipolabstinde in Zwitterionen werden auf 
irund eines Vergleichs ihrer Dissoziationskonstanten mit denen verwandter Ver- 
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bindungen Niaherungswerte abgeleitet; diese bilden eine starke Stiitze fiir die An- 
nahme, daf} w-Aminoséiuren in Lésung als nahezu gestreckte Molekiile vorliegen 
Eine weitere Methode zur Gewinnung der Dipolabstande ergibt sich durch einer 
Vergleich der Dissoziationskonstanten von Zwitterionen und entsprechenden Fett 
sduren in Wasser und Wasser-Alkoholgemischen; es berechnet sich so die richtige 
Gré®enordnung. — Im zweiten Teil werden w-Aminosaéuren durch katalytische 
Reduktion hergestellt und ihre Dissoziationskonstanten ebenso wie diejeniger 
ihrer Ester und anderer Verbindungen auf elektrochemischem Wege unter Extra. 
polation auf die Ionenstarke Null ermittelt. Die scheinbaren Dissoziationskonstanten 
von Zwitterionen andern sich mit der lonenstaérke der Lésung anders als bei Saéuren 
und Basen. Aus den Messungen folgen Naherungswerte der Aktivitatskoeffizienten 
von Zwitterionen. Zeise 


Heinz Fischer. Zur Frage der behinderten Glimmentladung 
Naturwissensch. 25, 331—332, 1987, Nr. 21. (Phys. Inst. T. H. Darmstadt.) Es wir¢ 
eine Glimmentladung in He und H.» durch Annihern einer grofen Elektrode an 
die Kathode behindert. Die verwendete Drei-Elektrodenanordnung gestattet die be- 
hindernde Elektrode als Hilfselektrode zu benutzen. Ist die Hilfselektrode Anode (sh 
auch A. Giintherschulze), so sinkt bei ihrer Annéherung die Brennspannung 
zunichst ab, erst bei kleinem Abstand von der Kathode tritt starke Brennspannungs- 
erhéhung ein. Die Absenkung der Brennspannung hangt von der Temperatur dei 
Hilfselektrode ab. Gibt man der Hilfselektrode negatives Potential, so fliefien an sie 
bereits bei kleinen Spannungen bemerkenswert grofie Stréme. Bei behinderter Ent- 
ladung (hohe Brennspannung) verursacht schon keinste negative Spannung an de 
Hilfselektrode bedeutende Brennspannungsabsenkungen. Es wird der Versuch eine 
Deutung gemacht. Auf systematische Anderungen der Mefiwerte vermutlich durch 
in der behinderten Entladung auftretende Dberiech env ara dries der Elektrode 
wird hingewiesen. H. Fischer 


Bernhard Kirsehstein und Floris Koppelmann. Der elektrische Licht- 
bogeninschnellstrémendem Gas, Wiss. Veroff. a. d. Siemens-Werken 16 
51—71, 1937, Nr.1. Es wurden Lichtbégen grofer Stromstiarke in schnellstrémender 
Gasen untersucht, wie sie z. B. in den Leistungsschaltern der Hochspannungstechnik 
auftreten. Durch besondere Fiihrung der Gasstrémung wurde der Metalldampf der 
Elektroden aus der Bogensaéule ferngehalten. Gemessen wurde die Bogenspannung. 
der Bogendurchmesser, die Gesamtstrahlung und die Flachenhelligkeit, und zwar in 
ihrer Abhangigkeit von der Gasgeschwindigkeit bis zur Schallgeschwindigkeit, vom 
Druck bis zu 11 at und von der Stromstirke bis zu einigen tausend Ampere. Es 
ergaben sich Stromdichten bis zu 50000 Amp./em? und Gradienten bis zu einiger 
100 Volt/em. Die Gesamtstrahlung erreichte Werte bis zu 8 Kilowatt/em Bogen- 
linge. (Zusammenfassung des Verf.) Dede 


Bernhard Kirsehstein. Uber Abbrandversuche an Lichtbégen in 
einem Gemisch von Luftund Stickstoff. Wiss. Verdff. a. d. Siemens 
Werken 16, 72—80, 1937, Nr.1. Es wird iiber Versuche berichtet, welche de 

Kathodenabbrand im Lichtbogen behandeln, und zwar in Abhingigkeit von de 

Sauerstoffgehalt der Gasatmosphire, von dem Kathodenmetall, von der Stromstark 
und von der Strémungsgeschwindigkeit des Gases. — Mit abnehmendem Sauerstoff 
gehalt nimmt der Kathodenabbrand zuniachst stetig ab. Bei einem bestimmte 
Grenzwert des Sauerstoffgehaltes, der von dem Kathodenmetall, der Stromstark 
und der Strémungsgeschwindigkeit des Gases abhingt, erfolgt ein Umschlag i 

eine andere Entladungsform. Der Bogen zerstért den bisher vorhandenen Oxydflee 
und lauft dann unruhig auf der gereinigten Oberflache umher, gleichzeitig nimm 
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der Abbrand sprunghaft zu. Das Verhalten des Bogens wird verstindlich, wenn 
man annimmt, dafi der KathodenfuSpunkt auf einer Oxydschicht ansetzt, die vom 
Bogen dauernd zerstért und durch zutretenden Sauerstoff dauernd neu gebildet 
wird. — Die hier gemessenen Abbrandwerte stimmen trotz verschiedener Ent- 
jadungsbedingungen mit den von R. Holm und Mitarbeitern an Ausschaltkontakten 
srmittelten iiberein. (Zusammenfassung des Verf.) Dede. 


Ragnar Holm und Friedrich Giildenpfennig. Uber die Stoffwanderung 
in elektrischen Ausschaltkontakten. Wiss. Veroff. a. d. Siemens- 
Werken 16, 81—104, 1937, Nr.1. In Fortsetzung friiherer Mitteilungen in dieser 
Zeitschrift wird eine allgemeine Ubersicht iiber die Erscheinungen der Stoff- 
wanderung in Abhebekontakten gegeben und anschliefiend wird versucht, ihre Be- 
echenbarkeit zu ermitteln. — Dies gelang, indem (weitgehend empirische) Formeln 
wufgestellt wurden, die sich nach Méglichkeit auf verhaltnismafig einfache Vor- 
yinge beziehen. Dabei wurden die mafigebenden Werkstoftbeiwerte fiir eine er- 
veiterte Reihe von Metallen und Legierungen teils neu, teils genauer bestimmt; 
auch wurde die Abhangigkeit dieser Beiwerte von der Atmosphiare untersucht. Die 
veuen Messungen betreffen die Stoffe C, Al, Fe, Ni, Cu, Mo, Rh, Ag, W, Pt, Au, 
latit, Widia und Ag- -Legierungen mit Au und Mg. Die abgeschalteten Stromstarken 
agen zwischen 0 und 30 Amp. — In praktischen Fallen kommt es darauf an, solche 
sinfachen Vorgiinge herauszufinden, auf die man die abgeleiteten Formeln un- 
nittelbar anwenden kann. — Das Problem des Léschkreises ist allerdings so ver- 
vickelt, da eine volle Zuriickfiihrung auf die friiher aufgestellten Formeln nicht 
néglich ist. Aus diesem Grunde muften darum fiir diese Aufgabe gewisse Sonder- 
ormeln hergeleitet werden und der Fall des Léschkreises wurde ausfiihrlicher be- 
andelt. Schliefilich wird die Verwendung einiger wichtiger Formeln an Hand von 
Zahlenbeispielen erlaiutert. (Zusammenfassung des Verf.) Dede. 


1. P. Fink. Untersuchungen von Lichtbogenkennlinien. Natur- 
vissensch. 25, 284, 1937, Nr.18. (Berlin-Siemensstadt.) Oszillographische Unter- 
uchung der Lichtbégen einer Reihe Metalle. Die Mindestspannung, bei der tiber- 
laupt noch ein Lichtbogen ziindet, fallt in unmittelbare Nahe der Ionisations- 
jpannung des betreffenden Metalles. Fiir die Grenzcharakteristik der ktirzesten 
3ogenliinge wird eine Gleichung aufgestellt, aber nicht mitgeteilt, in der aufier 
‘iner einzigen, dem betreffenden Metall entsprechenden Konstanten nur die 
indestspannung, der Mindeststrom, die aufiere EMK und der Kontaktstrom ent- 
lalten sind. Die Konstante hiangt linear mit der Siedetemperatur des betreffenden 
Metalles zusammen. Bei ferromagnetischem Material spielt das Magnetfeld eine 
tolle. Sind Anode und Kathode aus verschiedenem Material, so spielt das Anoden- 
naterial eine ausschlaggebende Rolle. Giintherschulze. 


WV. Lochte-Holtgreven und H. Maecker. Temperaturbestimmung an 
rei brennenden Kohlelichtbégen mit Hilfe der CN-Banden. 
iS, f. Enya. 105, 1—15, 1937, Nr.1/2. (Inst. f. Experimentalphys. Kiel.) [S. 1604.] 

Bomke. 
>. Harteck und E. Roeder. Aktiver Wasserstoff, Sauerstoff und 
stickstoff bei Drucken bis 20mm Hg. ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 389 
—406, 1937, Nr.5. (Inst. Phys. Chem. Univ. Hamburg.) Ausgehend von der Tat- 
ache, daf} es méglich ist, Glimmentladungen durch Edelgase, insbesondere durch 
Yeon, bis 25mm Hg-Druck bei Zusitzen von Wasserstoff oder Sauerstoff oder Stick- 
toff von je 1mm hindurchzuschicken, haben die Verff. eine neue Methode aus- 
earbeitet, mit deren Hilfe es gelingt, die Einwirkung der Atome auf Fliissigkeiten 
u untersuchen. Es ist naémlich unter diesen Bedingungen der Gesamtdruck der 


1582 5. Elektrizitat und Magnetismus 18. Jahrgans 


Entladung gré®er als der Sattigungsdruck und der hydrostatische Druck der Fliissig: 
keit zusammen. Durch die elektrische Entladung werden nimlich die Zusatzgas« 
in Atome zerschlagen. Die am Entladungsrohr bei den Versuchen verwandte Span 
nung betrug etwa 2000 Volt. Die Atomkonzentrationen der Gase wurden auf spektro 
skopischem und auf kalorimetrischem Wege ermittelt. Der Partialdruck der Atome 
wurde bis zu einigen zehntel Millimetern Hg gemessen. Die bereits bis in alle 
Einzelheiten ausgearbeitete Versuchsmethode wird von den Verff. eingehend be 
schrieben. Ferner werden die Untersuchungsergebnisse einer Reihe von Reaktionet 
an Loésungen mitgeteilt. Bomke 


E. L. E. Wheateroft, R. B. Smith and E.L. Hoylee The Effect of Ai: 
Velocity on the Spark between Point-Plate and Two-Poin 
Electrode Systems in Atmospheric Air. Phil. Mag. (7) 23, 718—726 
1937, Nr. 156. Fiir das Elektrodensystem Spitze—Platte (A) und Spitze—Spitze (B) 
wird der Einflu8 eines Luftstromes verschiedener Geschwindigkeit und Richtuns 
auf die Entladungsvorgainge untersucht. Der Einflu8 auf die Charakteristik det 
Koronaentladung ist gering, ebenso die Anderung des Ziindpotentials der Funken. 
entladung, wenn der Luftstrom in Richtung der positiven Ionen flieft. Fiir entgegen 
gesetzte Strémungsrichtung wird bei grofer Geschwindigkeit im System A mi 
positiver Spitze das Ziindpotential erhoht bis zu Werten, die bei negativer Spitze 
gefunden wurden. Die Arbeitsweise des Systems A als Gleichrichter wird fiir dic 
Strémungsrichtung Spitze gegen Platte niher untersucht. Aus dem Verhalten de: 
Ziindpotentials wird fiir den Gleichrichtervorgang geschlossen, dafi der Luftstron 
die Wirkung eines Reinigers hat. Rollwagen 


Israel Liben. The Energy Distribution of Photoelectron: 
Emitted by Calcium and Calcium Oxide. Phys. Rev. (2) 51, 642—647 
1937, Nr.8. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Die Energieverteilung der aus 
Calcium ausgelésten Photoelektronen wurde mit Hilfe eines magnetischen Quer. 
feldes bestimmt. Die verwendete Lichtstrahlung hatte die Wellenlange 2536 A. Aui 
die Vermeidung von Kontaktpotentialen und die Verwendung reinen Calciums 
wurde geachtet. Energiekurven wurden von Calcium, Calciumoxyd und einer Reihe 
von Zwischenstufen ermittelt. Im Bereich hoher Energie sind die bekannter 
Theorien auf die Verteilung der Elektronen aus reinem Calcium gut anwendbar 
im Bereich niedrigerer Energien ergeben sich Abweichungen. Da sie in keine 
Weise mit den bei Calciumoxyd erhaltenen Ergebnissen vertraglich sind, muf ge- 
folgert werden, da} die Sommerfeldsche Metalltheorie hier nicht anwendbai 
ist. Fiir reines Calcium betraigt die photoelektrische Austrittsarbeit 3,21 Volt. 
Henneberg 
Gordon L. Locher. Photoelectric Geiger-Miller Counters fo1 
Visible and Ultraviolet Light. Phys Rev. (2) 51, 386, 1937, Nr. 5 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Bartol Res. Found. Franklin Inst.) Es werden photo- 
elektrische (Geiger-Miiller-)Zahler hoher Empfindlichkeit beschrieben, die au 
sichtbares und ultraviolettes Licht ansprechen. Die Kathodenoberflachen bestehen 
wie iiblich, aus Barium-, Thallium-, Lithium- und Strontiumhydriden. ( Juilfs 


W. C. M. Lewis. The electric charge at an oil-water interface 
Trans. Faraday Soc. 33, 708—718, 1937, Nr.5. (Muspratt Lab. Univ. Liverpool. 
Nimmt man an, daf die Adhasionsenergie an einer Grenzflache ein Mag fiir di 
obere Grenze ist, die der Energie des Kondensators zugeschrieben werden kan 
der durch die Helmholtzsche: elektrische Doppelschicht gebildet wird, 
gelanget man zu Werten der maximalen Ladungsdichte an der Grenzflache zwische 
Wasser und organischer Fliissigkeit. Verf. zeigt, da} der so erhaltene Wert zu eine 
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brauchbaren Ergebnis fiir die elektrostatische Kapazitat der Doppelschicht fiihrt. 
Auferdem gelangt man in dem einzigen Falle, in dem eine direkte experimentelle 
Priifung méglich ist, ndmlich bei der Grenzfliche zwischen Quecksilber und wisse- 
riger Lésung eines Elektrolyten zu einer berechneten Ladungsdichte, die gréfen- 
ordnungsmafig mit derjenigen iibereinstimmt, die aus elektrokapillaren Gréfen 
folgt. Robert Jaeger. 


Edmund C. Stoner. Magnetic Energy and the Thermodynamics of 
Magnetization. Phil. Mag. (7) 23, 8833—857, 1987, Nr.157. (Phys. Dep. Univ. 
Leeds.) Es wird ein kurzer Abrif} der Thermodynamik der Magnetisierung ge- 
geben, der auf den Gleichungen der Gesamtenergie )#7 = TdS—J0H, und der 
inneren Energie 0H; — Td0S+H0J beruht. Die Einfliisse von Vernachlissigungen 
(Entmagnetisierungsfaktor u. a.) und anderen Vereinfachungen auf die Giiltigkeit 
der abgeleiteten Gleichungen werden erdortert. 0. v, Auwers. 


George S. Smith, A New Magnetic Flux Meter. Electr. Eng. 56, 441—445, 
475—476, 1937, Nr.4. Bei der Messung starker magnetischer Felder mittels der 
Lenardschen Wismutspirale erfordert die Temperaturabhangigkeit des Effektes 
besondere Beriicksiehtigung. Verf. beschreibt ein Gerat, bei dem Wismutspiralen 
die beiden gegeniiberliegenden Zweige einer Wheatstone-Briicke bilden, wabrend 
die beiden anderen Zweige aus Manganin- und Nickeldrahten bestehen derart, 
dai der Temperaturkoeffizient der Kombination etwa mit der des Wismuts iiberein- 
stimmt. Fir starkere Temperaturschwankungen sind Korrektionskurven gegeben. 
Ferner sind berechnete Kurven gegeben, die die Empfindlichkeit des Mef- 
instruments vom Widerstand der Briickenzweige bei konstantem Gesamtstrom bzw. 
bei drei verschiedenen Werten konstanter Gesamtverluste in der Briicke abzulesen 
gestatten. Durch Austausch der Briicke kann ein und dasselbe Mefinstrument zur 
Messung yon Feldern kleinen Querschnitts oder von solchen grifieren Querschnitts 
bei vergleichsweise geringer Dichte verwendet werden. Die Eichung des Gerites 
erfolgte mittels ballistischen Galvanometers nach der Induktionsmethode. 

R. Neumann. 
R. Cheyallier et Mlle S. Mathieu. Variation de la susceptibilité 
d’une poudre d’hématite on fonction de la taille des grains. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 53S—54S, 1937, Nr.4. [Bull. Soc. Frane. de 
phys. Nr. 402.] (Vgl. diese Ber. S. 1327.) Fahlenbrach. 


J.S. Shur. Magnetic Susceptibility of Mercury Vapour. Nature 
139, 804, 1937, Nr. 3523. (Phys. Techn. Inst. Sverdlovsk.) Nach einem bereits 
friiher beschriebenen Verfahren (1935) ist die Suszeptibiliait des Quecksilberatoms 
(an Hg-Dampf gemessen) bestimmt worden zu —78-10~*; fiir das Hgtt-Ion gilt 
der Wert — 40,4-10-*. Daraus ergibt sich fiir die Valenzelektronen — 38 - 10-*, 
d. h, der Diamagnetismus der Valenzelektronen ist fast gleich dem des Ions. 

: H, Ebert. 
J. Shur. Magnetic susceptibility of the vapours of organic 
compounds. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 194—203, 1937, Nr.2. (Phys.-techn. 
Inst. of the Urals.) Nach Angaben von Vaidyanathan und Bitter sollen 
Schwefelkohlenstoff und Benzol im Gegensatz zu allen anderen organischen Sub- 
stanzen beim Ubergang vom fliissigen in den dampfférmigen Zustand eine wesent- ~ 
liche Anderung ihrer magnetischen Suszeptibilitaét zeigen. Durch eine Neuunter- 
suchung an sorgfiltig gereinigten Substanzen konnte dieses Verhalten nicht be- 
statigt werden, vielmehr ergaben die dampfférmigen Phasen praktisch die gleichen 


Werte wie die Fliissigkeiten (Benzoldampf: 4 = — 0,75-10-*, Schwefelkohlenstoff- 
dampf 4 = — 0,53-10~*). Ein Grund fiir die abweichenden Ergebnisse der friiheren 
Autoren konnte nicht gefunden werden. Kussmann. 
é 
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H. Sehlechtweg. Einige Probleme des ferromagnetischen Ver- 
haltens von Einkrystallen aus Eisen und Nickel. Techn. Mitt. 
Krupp 5, 1—8, 1937. Diskussion der Ergebnisse, die die Atomistik fiir das Ver- 
standnis der ferromagnetischen Erscheinungen in den letzten Jahren hervorbrachte. 
Beschreibung des Magnetisierungsvorganges bei kleinen, mittleren und hohen 
magnetischen Feldern. Da in Einkristallen die Magnetisierung nicht mit dem 
auferen Magnetfeld eine Richtung bildet, wird gezeigt, wie man an einer in einem 
drehbaren Magnetfeld aufgehaingten Kreisscheibe aus Einkristallmaterial die zu 
dem Feld senkrechte Komponente der Magnetisierung bestimmen kann, und zwar 
mit Hilfe des Drehmomentes, das sie bei Befestigung an einem Torsionsdraht 
erleidet. *Fahlenbrach. 


S. Ramachandra Rao and S. Sriraman. The paramagnetic suscepti- 
bility of lithium. Proc. Indian Acad. (A) 5, 3483—350, 1937, Nr. 4. (Annamalai 
Univ. Annamalainagar.) Mit der Curieschen magnetischen Wa ge wird die 
Suszeptiblitat von metallischem Lithium bei Zimmertemperatur gemess;n. Lithium 
wurde zu dem Zweck nach vorheriger Entgasung in entgaste Pyrexglasbehalterchen 
im Hochvakuum eingeschmolzen. Die Lithiumproben enthielten sehr starke ferro- 
magnetische Verunreinigungen, die durch Extrapolation der Feldstarkeabhangigkeit 
auf H = co in bekannter Weise im Resultat beriicksichtigt wurden. Nach Abzug 
des Ferromagnetismus besafen alle acht Li-Proben iibereinstimmend die para- 
magnetische Suszeptibilitat 2,6-10-6. Es wird ferner der theoretische Wert, nach 
der Theorie des Paramagnetismus von freien Elektronen, von Li und von den 
anderen Alkalimetallen berechnet. Die Diskrepanz zwischen Theorie und Ex- 
periment ist fiir Li die gleiche wie fiir die anderen Alkalien. Die Diskrepanz riihrt 
wahrscheinlich von theoretisch nicht beriicksichtigten Austauschkraften her, 
Fahlenbrach. 
Clément Courty. Sur le diamagnétisme des solutions d’iodée. C.R. 
204, 1248—1250, 19387, Nr.17. Je nach der Art des Lésungsmittels sind die Jod- 
lésungen violett, rot oder braun gefarbt. Eine befriedigende Erklarung fiir die ver- 
schiedene Natur von J in Lésungen gibt es noch nicht. Deshalb wurden magnetische 
Untersuchungen verschiedener Lésungen ausgefiihrt, und zwar wurden als Losungs- 
mittel gewihlt: Chloroform, Kohlenstofftetrachlorid, Schwefelkohlenstoff (das gibt 
in allen drei Fallen violette J-Lésungen); Benzol (rote J-Lésungen), Toluol (rot- 
braune J-Lésungen) und Ather (braune J-Lésungen). Die magnetische Suszepti- 
bilitét y der reinen Lésungsmittel wurde mit der magnetischen Waage von 
Curie-Chéneveau gemessen und folgende Werte erhalten: z (Chloroform) 
= — 0,488 - 10-6, x (Tetrachlorkohlenstoff) = — 0,429- 10-6, x (Schwefelkohlenstoff) 
— 0,563 - 10-8, x (Benzol) = — 0,712-10-*, x (Toluol) = — 0,818-10-*, y (Ather) 
= —0,766-10-§. Ferner wurden die magnetischen Suszeptibilitaten der Lésungen 
gemessen und mit den nach dem Additionsgesetz des Magnetismus berechneten ver- 
glichen, wobei als Suszeptibilitat von Jod der Pascalsche Wert: , = — 0,366-10°% 
eingesetzt wurde. Die Abweichungen betragen im Mittel fiir die roten Lésungen 
4,65 %, fiir die rotbraunen 1,95 %, fiir die braunen 0,86 % und fiir die violetten 
0,52 %.° Die Untersuchungen sollen fortgesetzt werden, da es aussichtsreich er- 
scheint, auf diesem Wege zur Erkenntnis der verschiedenen Lésungsvorgange zu 
gelangen und auferdem ein Mittel zu gewinnen, die Reinheit des Lésungsmittels 
zu kontrollieren. Fahlenbrach. 


Hubert Forestier et Richard Lille. Variation de 1’activité catalytique 
des oxydes ferromagnétiques au point de Curie. C. R. 204, 1254 
—1256, 1937, Nr.17. Fortsetzung friiherer Untersuchungen derselben Verff. (C. R. 
204, 265, 1937), die fanden, da die katalytische Aktivitat der ferromagnetischen 


I Il 
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Oxyde: Fe ;0,, Fe,03-NiO, Fe.03-CrO sich am Curie-Punkt fndert. Untersucht 
wurden jetzt die Ferrite von Mg, Cu, Ba, Sr und Pb, und zwar als Katalysatoren in 
der Zerfallreaktion von Essigsiure in Aceton und Kohlensiureanhydrid, Die Menge 
der unzerfallenen Essigséure ist ein Maf} fiir die katalytische Aktivitit, die in Ab- 
hangigkeit von der Temperatur gemessen wurde. Bei allen ferromagnetischen, jetzt 
untersuchten Oxyden zeigt die Temperaturabhiangigkeit der katalytischen Aktivitat 
um den Curie-Punkt herum eine starke Anomalie im Sinne eines Maximums. Es 
besteht danach also ein enger Zusammenhang zwischen dem magnetischen Um- 
wandlungspunkt und den katalytischen Eigenschaften der ferromagnetischen Oxyde. 

Fahlenbrach. 
Stefan Procopiu et George Vasiliu. La torsion d’un fil de fer ou de 
nickel facilite les discontinuités d’aimantation en courant 
alternatif. axial. C. R. 204, 971—973, 1937, Nr.12. Tordiert man einen 
wechselstromdurchflossenen Draht, so laft sich (mittels einer den Draht um- 
schliefBenden oder auch neben ihm aufgestellten Spule) eine wesentliche Verstaérkung 
der Diskontinuitéten der Magnetisierung (Barkhausen-Spriinge) beobachten. Die 
Effekte, deren Oszillogramme mitgeteilt werden, sind dem Sinne nach bei Fe und 
Ni umgekehrt; sie kommen zustande durch das Auftreten longitudinaler Kompo- 
nenten der Magnetisierung unter dem Einflu8 der Torsion. Kussmann. 


A. Mayer. A contribution to the theory of forced oscillations 
in a generator with two degrees of freedom. Techn. Phys. USSR. 
8, 1056—1071, 1986, Nr.12. (Phys.-Techn. Inst. Univ. Gorky.) Eine mathematische 
Untersuchung tiber. die Schwingungen in einem Réhrengenerator mit zwei Freiheits- 
graden. Johannes Kluge. 


W. Herzog. Uber die giinstigste Zahl von Abschirmbechern bei 
der Abschirmung des magnetischen Feldes von Spulen. Elektr. 
Nachr.-Techn. 14, 81—88, 1937, Nr.3. (Elektrot. Versuchsanst. Felten u. Guillaume 
Carlswerk K6ln-Miilheim.) Die Abschirmung des magnetischen Feldes von Zylinder- 
spulen durch Metallbecher wird in Abhangigkeit von der Frequenz w, Becherzahl n, 
Becherdicke d und Leitfahigkeit des Bechermaterials 4 berechnet. Wird der reziproke 
Verlustwinkel o = » L: R bei gleicher Bechergréie o = const-w-1-d gesetzt, so 


ergibt sich, daf§ die Schirmwirkung zweier getrennter Becher oberhalb o > \2 
giinstiger ist als die eines einzigen Bechers von doppelter Dicke und mit wachsendem 
o stark ansteigt. Dieser Wert fiir o wird bereits bei tiefen Frequenzen und diinnen 
Bechern erreicht, so dafi fast immer eine mehrfache Abschirmung vorzuziehen ist. 
Als allgemeinste Formel fiir die giinstigste Becherzahl n, die dieselbe Abschirmung 
leistet wie ein einzelner Becher, aber kleinere Gesamtdicke besitzt, erhalt man 


§ =1—e—%?”. Bin Vergleich der Theorie mit ausgefiihrten Messungen bestiitigt 
die abgeleiteten Formeln insbesondere fiir lose gekoppelte Becher, wahrend bei 
enger Kopplung die Schirmwirkung geringer ist als die Rechnung ergibt. Aber 
auch hier bringt mehrfache Abschirmung noch eine Materialersparnis gegeniiber 
dem einfachen Becher, und zwar in einem durchgemessenen Beispiel bei einem 
Abstand von 5mm bei » = 5000 etwa 10% und bei » = 10000 rund 34 %,. 
Kussmann. 
Cyril Baranoysky and Arthur Jenkins. A graphical design of an inter- 
mediate-frequency transformer with variable selectivity. 
Proc. Inst. Radio Eng. 25, 340—345, 1937, Nr.3 (Part 1). (Univ. Minneapolis, Minn.) 
Nach einer kurzen theoretischen Einleitung werden graphische Darstellungen ge- 
geben, die ein Entnehmen der Bandbreite gestatten, falls man sich zu ihrer Be- 
einflussung der Methode der Kopplungsvariation bedient. Riewe. 


Phys. Ber. 1937 ; 100 
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Holzbauer. Ferneinschalten von elektrischen Motorsirenen 
mittels tonfrequentem Wechselstrom iiber Feuermelde- 
leitungen. Siemens-ZS. 17, 170—172, 1937, Nr.4. (Stadtbauamt Salzburg.) Die 
Betatigung der Sirenenmotoren iiber vorhandene Feuermeldeschleifen wird ermég- 
licht durch Frequenzmaschinen, die selektiv auf polarisierte Frequenzrelais ab- 
gestimmt werden kénnen. Die mit Ruhekontakt versehenen Frequenzrelais schalten 
tiber Zwischenrelais mit Arbeitskontakt die die Motoren an das Verteilungsnetz 
legenden Schtitze. Bei Leitungsbruch oder Erdschluf wird ein Hilfskreis mit Erd- 
riickleitung fiir die Steuerung der Sirenenmotoren benutzt. R. Neumann. 


Joseph Slepian. Some Physical Problems inthe Electrical Power 
Industry. Journ. appl. Physics 8, 152—159, 1937, Nr. 3. (Westinghouse Comp. 
East Pittsburgh, Penn.) Nach einer allgemeinen Betrachtung iiber die Entwicklung 
der Elektrotechnik aus der Physik heraus wird die Bedeutung eines Abschnittes der 
physikalischen Forschung, der Gasentladungsphysik, fiir die Erzeugung und Ver- 
teilung der elektrischen Energie besprochen. Als Beispiele werden genannt der 
Kommutator, die Hochleistungsschalter, der Uberspannungsableiter, die Funken- 
strecke, die Koronaentladung an Freileitungen und die Schalter in Niederspannungs- 
netzen. Als spezielle Probleme werden die Aufrechterhaltung der Entladung in ver- 
schiedene Formen von Gleichrichtern und die Vermeidung der Wiederziindung von 
Lichtbégen in Schaltern und Kommutatoren und der Riickztindung in Gleichrichtern 
behandelt. E.-F. Richter. 


Richard Elsner. Zur Frage der Ubertragung von Stofspannungen 
auf die Unterspannungsseite von Drehstromtransforma- 
toren. Wiss. Veroff. a. d. Siemens-Werken 16, 1—24, 1937, Nr. 1. (Siemens- 
Schuckert Niirnberg.) An einem 15 MVA-Leistungstransformator fiir 104/23,4 bzw. 
5,85 kV Betriebsspannung wurden umfangreiche Versuche tiber Hohe und zeitlichen 
Verlauf der auf die Unterspannungsseite tibertragenen Spannungen in Abhangigkeit 
von der Stofart (ein- und dreiphasig) und der Art der niederspannungsseitigen Be- 
lastung (konzentrierte Kapazitéten und Kabelstiicke) durchgefiihrt. — Die Theorie 
des Ubertragungsvorganges wird entwickelt und die rechnerisch ermittelten 
Spannungsverlaufe werden in guter Ubereinstimmung mit den entsprechenden 
Kathodenstrahloszillogrammen gefunden. Es zeigt sich, dafs unterspannungsseitig 
angeschlossene Kabelstrecken bis zu 500m Lange nicht in der Lage sind, die lang- 
dauernden magnetisch tibertragenen Stofispannungen merklich gegeniiber dem Fall 
der unbelasteten NV-Klemmen abzusenken. Lediglich die kapazitiv iibertragenen 
Spannungsspitzen werden dadurch voll abgesenkt. Fiir die Praxis ergibt sich daraus 
die Folgerung, daf} stets mit magnetisch tibertragenen Spannungen in der Grofen- 
ordnung (2K-U/ii) an den Klemmen angeschlossener Maschinen zu rechnen ist 
(K = Kopplunegsfestigkeit, U = Stofiiberschlagsspannung der HV-Klemmen, 
ii = Ubersetzungsverhaltnis von der HV- auf die NV-Seite), wenn nicht die 
Maschinenleistung die Leistung des Transformators um ein Vielfaches iibertrifft. — 
Bei dem untersuchten Transformator ergaben sich, bezogen auf U = 700KkV, fiir 
2 2,50m abgehendes Kabel je Phase auf der Unterspannungsseite noch Span- 
nungshiéchstwerte von etwa 30 kV bei dreiphasigem Stofi und 42 kV bei einphasigem 
Sto8  (Ubersetzungsverhaltnis ij = 104/5,85kV). — Ein wirksamer Schutz der 
Maschinenwicklung gegeniiber diesen langdauernden magnetisch itbertragenen 
Spannungen scheint demnach wirtschaftlich besser mit Uberspannungsableitern als 
mit Kondensatoren méglich, da letztere sehr grof und teuer werden miifiten. 
(Zusammenfassung des Verf.) \ Dede. 


Wilhelm Peters. Die synchronisierenden Drehmomente beim 
Schliipfen und Pendeln der Synchronmaschinen. Arch. f. 
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Elektrot. 31, 254—272, 1937, Nr.4. Berichtigung ebenda S.416, Nr.6. (Berlin.) 
Es werden die verschiedenen fiir die Synchronisierung der Synchronmaschine 
mafiigebenden Drehmomente erértert und es wird gezeigt, dafi die statischen 
und die beim Schliipfen und Pendeln auftretenden dynamischen Drehmomente 
bei Zylinder- und Polschenkellaufern mit und ohne Diaimpferwicklung eine sehr 
verschiedenartige Beriicksichtigung finden miissen. Aus diesem Grunde werden 
die Drehmomente im stationiren Lauf, beim Schliipfen und beim Pendeln 
fiir die verschiedenen Maschinengattungen erértert, und es wird insbesondere 
gezeigt, dafi beim Massivliufer dieser in einem Wechselfeld arbeitet, wodurch 
die magnetische Energie des Liauferstreufeldes pendelt. Deshalb ist es nicht 
zulissig, das Drehfelddrehmoment der Asynchronmaschine als Dimpfungs- 
moment in die Schwingungsgleichung einzufiihren. Auch der Einschwingvorgang 
und der Einfluf8S der Erregerwicklung und der Fernleitung werden kurz erortert. 
R. Neumann. 

B. H. Caldwell, Jr. End-Winding Inductance of a Synchronous 
achine. Electr. Eng. 56, 455—461, 474—475, 1937, Nr. 4. Mit einer Reihe ver- 
einfachender Annahmen, deren Zulassigkeit ausfiihrlich erértert wird, la®t sich 
die raumliche Verteilung des Feldes der in den Wickelképfen von Ein- und Drei- 
phasenmaschinen fliefienden Str6me in Form einer Schar von Rechteckwellen dar- 
stellen. Diese werden in Fourier-Reihen entwickelt..Aus der Quellen- und Wirbel- 
freiheit in der auf der abgewickelten Flaiche der Wickelképfe senkrecht stehenden 
Koordinate aufierhalb dieser Abwicklungsfliche und unter Beriicksichtigung der 
Randbedingungen ergibt sich eine Differentialbeziehung, deren Integration die 
Dichte des Flusses der einzelnen Feldharmonischen an den verschiedenen Raum- 
punkten und hieraus die Kraftlinienverkettungen und die Induktanz ermitteln laft. 
Durch die Einfiihrung von Korrektionsfaktoren wird ein Teil der vereinfachenden 
Annahmen unschiédlich gemacht. Im Gegensatz zu fritheren Untersuchungen wird 
auch der Einflufs des Induktorfeldes beriicksichtigt. Versuche, die zum Teil an 
Sondermodellen, zum Teil an einer tatsichlich ausgefiihrten Maschine angestellt 
wurden, zeigen eine gute Ubereinstimmung der gerechneten und gemessenen Werte. 
R. Newmann. 

Heinrich Jungmichl und Otto Schielee Spannungsoberwellen beim 
Steuerumrichter und ihre Glattung. Wiss. Verdff. a. d. Siemens- 
Werken 16, 25—37, 1987, Nr. 1. Der Steuerumrichter dient zur Kupplung von 
Wechselstromnetzen verschiedener Frequenzen, z. B. zur Umformung von 50 perio- 
digem Drehstrom in 162/; periodigen Einphasenstrom. Es wird der Zusammenhang 
zwischen den Steuerspannungen und der ausgesteuerten HKinphasenspannung gezeigt. 
Diese ist eine genaue Abbildung der 16?/; periodigen Steuerspannung nach Groéfe 
und Phase. Aus der Uberlagerung der 50- und 16?/; periodigen Steuerspannung 
werden die Ziindwinkelabstainde der Hauptanoden ermittelt, die sich mit der Hohe 
der Aussteuerung findern. Diese Ziindwinkelabstiinde bestimmen die Frequenzen 
der der Einphasenspannung iiberlagerten Oberwellen. So tritt bei Zwé6lfphasen- 
betrieb des Umrichters ein Wellenband von 400 bis 800 Hertz auf. Die Grofie dieser 
Oberwellen entspricht mit gewissen Einschrankungen der, die bei Gleichrichter- 
betrieb auftritt, — Nachdem die Gréfe und die Frequenz der auftretenden Ober- - 
Se ermittelt ist, wird eine Glattungseinrichtung untersucht, um das gesamte 
ellenband méglichst gleichmifig zu glaitten. Die Einrichtung besteht aus einer 
Induktivitét und zwei parallel zur Belastung liegenden Schwingkreisen, aus deren 
GréGen der Glattungsgrad berechnet wird. Um eine médglichst gleichbleibende 
Glattung auf dem ganzen Wellenband zu erzielen, mufs die vektorielle Summe der 
Oberwellenstréme in den beiden Schwingkreisen bei Frequenzinderungen gleich 
gro gehalten werden. Um diese Forderung zu erfiillen, miissen die Ohm schen 
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Widerstinde der Siebkreise in einem bestimmten Verhéltnis zu ihren Induktivitaiten 
und Kapazitéten stehen. Der Verlustwiderstand fiir die gleichmafigste Gliattung 
ergibt sich aus der Betrachtung des Leitwertes der beiden Schwingkreise bei ver- 
anderlicher Frequenz. (Zusammenfassung des Vert.) Dede. 


C. Morton. The application of the gaseous discharge tube to 
problems ofvoltageregulation. Journ. scient. instr. 14, 161—164, 1937, 
Nr.5. (Chelsea Polytechnic London.) Bei der Verwendung von Gasentladungs- 
rdhren zum Konstanthalten der Spannung hat man sich bisher auf Leistungen be- 
schrankt, die den in den Réhren verbrauchten vergleichbar waren. Das fiihrte bei 
grofer Leistung zu teuren Réhren. Verf. gibt eine Methode an, bei der mit Hilfe 
billiger Neonréhren, in Verbindung mit Eisen- und Wasserstoffwiderstainden, die 
Spannung bei grofen Leistungen konstant gehalten werden kann. Mit einer Vier- 
stufenanordnung dieser Art konnte die Spannung bei Betriebsschwankungen von 
+ 20% innerhalb von 0,0005 % konstant gehalten werden. Giintherschulze. 


Harry W. Mayne. An Alternator-Voltage Regulator Utilizing a 
Nonlinear Circuit. Electr. Eng. 56, 462—464, 476, 1937, Nr. 4. Der nicht- 
lineare Stromkreis wird durch die Reihenschaltung einer gesattigten Drossel, eines 
Kondensators und eines Widerstandes gebildet. Seine Strom-Spannungscharak- 
teristik zeigt bei Erhéhung der Spannung um etwa 1 % eine Erhéhung des Stromes 
um etwa 100%. Er liegt an der zu regelnden Spannung, und von geeigneten An- 
zapfungen des Widerstandes wird die Gitterspannung zweief als Gleichrichter 
dienenden Thyratronroéhren abgegriffen, deren Hauptstrom die Erregerwicklung 
einer der Haupterregerspannung entgegengeschalteten Hilfserregermaschine oder 
eine Gegenfeldwicklung der Haupterregermaschine des zu regelnden Generators 
speist. Oszillogramme zeigen die Wirksamkeit der Einrichtung, die bei plotzlicher 
Belastung oder Entlastung des Generators die Spannung innerhalb von 15 bis 
20 Perioden — oder in kiirzerer oder langerer Zeit je nach den Zeitkonstanten der 
Maschinenwicklungen — mit einer Genauigkeit von 0,2 bis 0,3 % regelt. 

} R. Neumann. 
Eine neue Netzpriifeinrichtung. Siemens-ZS. 17, 195—196, 1937, 
Nr. 4. Das Gerit hat die dreifache Aufgabe, bei betriebsmafBig ungeerdeten Nieder- 
spannungs-Drehstromnetzen Erdschliisse anzuzeigen, bei Ubertritt der Oberspannung 
den Nullpunkt zu erden und die Nullpunkterdung nachzuweisen. Die Aufgabe wird 
durch zwei Glimmlampen erfiillt, deren einer eine Durchschlagsicherung parallel- 
geschaltet ist, waihrend die andere voriibergehend iiber einen Schutzwiderstand 
mittels eines Priifschalters an Erde gelegt werden kann und durch ihr Aufleuchten 
anzeigt, ob die Durchschlagsicherung in Ordnung ist. Das Gerat dient vorzugsweise 
fiir Anlagen unter Tage. — R. Neumann. 


S. D. Apostol and C. S. Wickstrom. Relation Between Voltage Drop 
and Load Balance in an Open-Y Distribution Circuit. Electr. 
Eng. .56, 434—437, 474, 1937, Nr.4. Bei der Umstellung einer Gleichstrom-Drei- 
leiter-Verteilungsanlage auf zwei Phasen eines Drehstromnetzes werden bei gleicher 
Belastung der beiden Phasen die Spannungsabfille verschieden. Die Verff. be- 
sprechen die Mittel, die es erméglichen, gleiche Spannungsabfalle in beiden Phasen 
zu erhalten. Sie bestehen entweder in der Wahl eines geeigneten Wertes des 
Leistungsfaktors oder in der ungleichen Verteilung der Last auf die beiden Phasen. 
Da der Leistungsfaktor im allgemeinen durch die Art der Belastung und der Leitung 
festgelegt ist, ist das zweite Mittel vorzuziehen. Allerdings erhéhen sich bei dessen 
Anwendung die Kupferverluste (z. B. um etwa 25%, wenn eine Phase 30%, die 
audere 70% der Gesamtbelastung tragt). Fiir die verschiedenen Leitungsquer-— 
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schnitte sind Tafeln und Kurven gegeben, aus denen die giinstigste Lastverteilung | 
bei vorgegebenem, in beiden Phasen gleichem Leistungsfaktor entnommen werden 
k6nnen. R. Neumann. 


A.H.M. Arnold. The transmission of alternating-current power 
with small eddy-current losses. Journ. Inst. Electr. Eng. 80, 395—400, 
1937, Nr. 484. (Nat. Phys. Lab.) Durch die Verschiedenheit der Selbst- und Gegen- 
induktivitaéten in den verschiedenen Punkten des Querschnittes eines Wechselstrom 
fiihrenden Leiters entstehen Wirbelstromverluste, die bewirken, dafi der Wechsel- 
stromwiderstand bei ungiinstiger Formgebung wesentlich héher ist als der Gleich- 
stromwiderstand. Verf. stellt sich die Aufgabe, Querschnitte fiir die Hin- und Riick- 
leitung eines Wechselstroms zu ermitteln, bei denen diese Wirbelstromverluste 
méglichst gering sind. Die allgemeine Querschnittsform wird wesentlich durch den 
Abstand der beiden Leiter bedingt derart, dafi bei geringem Abstand die ,,Linien 
gleicher Induktanz* sich einem bandférmigen, bei grofiem Abstand einem kreis- 
zylindrischen Querschnitt néhern. Fiir dazwischenliegende Leiterabstiinde la®Bt sich 
die theoretisch geforderte Querschnittsform durch U-férmige Leiter annihern. Die 
Vor- und Nachteile der verschiedenen Querschnittsformen sind tabellarisch gegen- 
libergestellt. Berechnete und durch Versuche ermittelte Werte des Verhiltnisses 
zwischen Wechselstrom- und Gleichstromwiderstand stimmen bis auf 3% iiberein. 
Ein Zahlenbeispiel wird durchgerechnet. R. Neumann. 


Walter Schilling. Die Stromverhidltnisse beim Schalten- und 
Regeln elektrischer Widerstandsschweifiimaschinen tiber 
Stromrichter. Arch. f. Elektrot. 31, 213—232, 1937, Nr. 4. (Berlin.) Die 
Steuerung von Widerstandsschweifimaschinen mittels Stromrichter hat besondere 
Bedeutung fiir das Schweifien von Leichtmetallen, rostfreiem Stahl und dergleichen, 
da sie eine sehr exakte Dosierung der dem Werkstiick zugefiihrten Wairmemenge 
gestattet. Verf. untersucht an Hand zahlreicher oszillographischer Aufnahmen den 
Einflu®f des Ziindwinkels und dessen Verhiltnis zum Phasenwinkel des Verbrauchers 
bei einer unmittelbar oder mittelbar in den Verbraucherkreis eingeschalteten, aus 
zwei gegengeschalteten Stromrichtern bestehenden Schalt- bzw. Regelvorrichtung. 
Der Einfluf8 des Transformator-Magnetisierungsstromes wird untersucht sowohl fiir 
vor bzw. hinter der Regelvorrichtung liegenden Transformator als auch fiir den 
bei mittelbarer Steuerung erforderlichen Reihentransformator, und es werden 
Regeln angegeben, wie durch Uberstromspitzen veranlaite Uberbeanspruchungen der 
Stromrichter vermieden werden kénnen. R. Neumann. 


0. Plass. Widerstandsschweiffiung ungleicher Metalle. ZS. d. 
Ver. d. Ing. 81, 578, 1937, Nr. 20. (Berlin.) 

J. Dunowiez, Lichtbogenschweifiung von nichtrostendem Zwie- 
metall. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 579, 1937, Nr. 20. (Berlin.) Dede. 


Kayser. (Unter Mitarbeit von Herzog und Steinhardt.) Dehnungsmessungen 
und Spannungsuntersuchungen an geschweifiten Vollwand- 
tragern. Stahlbau 10, 33—37, 1937, Beil. zu Bautechn. (Darmstadt, Ing. Lab. d. 
Techn. Hochsch.) [S. 1565.] 

Joseph W. Yant. Die Priifung von Schweifverbindungen an 
Druckbehdltern nach dem magnetischen Durchflufver- 
fahren, Amer. Weld. Soc. Journ. 16, Nr. 1, 1937. (Standard Oil Comp. of Indiana.) 
IS. 1565.] *Franke. 


Robert Strigel. Ub er die Schlagweitenabhingigkeit des Entlade- 
verzugs in 6lin gleichférmigem Feld. Wiss. Veréff. a. d. Siemens- 
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Werken 16, 38—50, 1937, Nr.1. Die Schlagweitenabhangigkeit des Entladeverzugs 
in Ol im gleichférmigen Felde wird mit dem Zeittransformator im Bereich von 0,3 
bis 83mm gemessen. Auch bei den gréferen Schlagweiten ist der Entladeverzug 
statistischen Gesetzen unterworfen. Die Aufbauzeit der Entladung innerhalb des 
Entladeverzugs nimmt bis etwa 1mm mit der Schlagweite zu und bei gré®eren 
Schlagweiten wieder ab. Dabei geht der Einfluf der statischen Durchschlagsfeld- 
starke der Olprobe auf die Aufbauzeit zuriick. Auch die mittlere statistische Streu-~ 
zeit nimmt mit zunehmender Schlagweite ab. An die Versuche schlieBen sich Be- 
trachtungen tiber den Mechanismus des Stofidurchschlags und iiber den Einflu® der 
Schlagweite auf die StoBfestigkeit des Oles. (Zusammenfassung des Verf.) Dede. 


A. N. Jegorow. Der Einfluf der Reifung der Massen auf die 
EHEigenschaften von Hochspannungsporzellan. Keramik u. Glas 
(russ.: _Keramika i Steklo) 12, 30—33, 1936, Nr.12. Der Vergleich von Porzellan- 
massen, die wahrend 1/, bis 8 Monaten einem Reifungsprozef unterworfen wurden, 
mit nicht gereiftem Porzellan zeigt, da die Formung von Isolatoren durch die 
Reifung erleichtert wird; der Ausschuf (Rifbildung) beim Trocknen und Brennen 
wird merklich verringert. Eine Verbesserung der elektrischen und der mechanischen 
Kigenschaften der Isolatoren wird nicht festgestellt. Bei einer Brenntemperatur 
von 1300° wird ein allen Anforderungen der Elektrotechnik entsprechendes Porzellan 
erhalten. *R. K. Miiller. 


Théodore V. Ionescu. Calcul de l’énergie émise par une antenne 
a l’aide dela théorie des quanta. C. R. 204, 1061—1063, 1937, Nr. 14. 
Auf Grund der Quantentheorie wird eine Berechnung der ausgestrahlten Antennen- 
energie durchgefiihrt. Mit Hilfe von kleinen Dipolen sind von E. F. Nichols und 
J. D. Tear elektrische Wellen erzeugt, die kiirzer sind als Warmewellen. In 
diesem Falle kann die Antennenenergie mit Hilfe der Konstante von Planck 
berechnet werden. Nach eingehender Rechnung ergibt sich die Leistung in dem 
Dipol zu W = [?-h/22%e?, wo I = Antennenstrom, h = Plancksche Konstante, 


e = Ladung des Elektrons ist. Die Leistung wird bei einer linearen Antenne 
V= - ( ie wo | = Antennenlange, 4 = Wellenlinge in m ist. Der Strahlungs- 
widerstand fiir den Dipol ergibt sich zu R = h-10~/x? e2, fiir die lineare Antenne 
Ute —— an ae Wird aus der letzten Formel r berechnet, so erhalt man 


63,87 Ohm, wihrend nach klassischer Rechnung 73 Ohm berechnet werden. Lampe. 


Hikosaburo Ataka. General Form of a Resonance Curve. Phil. Mag. 
(7) 23, 8306—810, 1987, Nr.153. (Meidi Coll. of Techn. Tobata, Japan.) Tragt man 
den Strom tiber der Frequenz auf, so ergeben sich zwei Typen von Resonanzkurven. 
Beim BA-Typ liegt ein Stromminimum links vom Maximum, beim AB-Typ um- 
‘gekehrt. In einem Resonanzkreis in Serie wird man BA beobachten, parallel- 
geschaltet AB. Riewe. 


Otto H. Schmitt, Leaky Condensers in Resistance Coupled 
Amplifiers. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 8, 91, 1937, Nr.3. (Dep. Phys. and Zool. 
Washington Univ. St. Louis, Missouri.) Bei Widerstandsverstirkern hohen Ver- 
starkungserades ist es fiir stdrungsfreies Arbeiten erforderlich, sehr gute Kopplungs- 
kondensatoren mit bester Isolation zu verwenden, d.-h. praktisch nur Glimmer- 
kondensatoren. Schaltet man aber in jede Stufe einen besonderen Blockkondensator 
in Reihe mit dem Kopplungskondensator und einen dazugehérigen Ableitewider- — 
stand, so lassen sich gewohnliche handelstibliche Kondensatoren verwenden. Fir — 


an 
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einen besonderen praktischen Fall z. B. miifSte der Isolationswiderstand bei den 
liblichen Kopplungsgliedern 10% Q, bei der hier besprochenen Abinderung nur 
1,4-108Q betragen. Blechschmidt. 


D. E. Foster and S. W. Seeley. Automatic tuning, simplified 
circuits, and design practice. Proc. Inst. Radio Eng. 25, 289—313, 1937, 
Nr.3 (Part 1). (RCA Licence Lab. N. Y.) Durchrechnung, Beschreibung und Mes- 
sung einiger Selbstabstimmschaltungen, bei denen eine Empfindlichkeit des ,,dis- 
eriminators“ von 20 Volt pro Kilohertz erreicht werden kann. Riewe. 


L. B. Snoddy, H. Trotter, Jr. W. T. Ham, Jr. and J. W. Beams. Impulse 
circuits for obtaining a time separation between the 
appearance of potential at the different points in a system. 
Journ. Franklin Inst. 223, 55—76, 1937, Nr.1. (Univ. Virginia.) Rechnerisch und 
experimentell werden die Bedingungen untersucht, denen die Hilfsmittel zu geniigen 
haben, die zur zeitlich richtig einsetzenden Ladung bzw. Entladung der Elektroden 
von mehrelektrodigen, zur Ionenbeschleunigung dienenden Réhren fiihren. Die 
Zeitdifferenzen zwischen der Einwirkung der Spannungen in Hohe von iiber 100kV 
auf benachbarte Systempunkte sollen die Gréfenordnung von 2 bis 3-10-8sec 
haben. Die Hilfsmittel bestehen aus Funkenstrecken, den Widerstinden, Induk- 
fivitaten und Kapazititen der die Ladung bzw. Entladung des Systems herbei- 
fiihrenden Spannungsquellen bzw. der Leitungen. Die Verhiltnisse werden fiir 
natiirliche und kiinstliche Transmissionsleitungen, Leitungen mit Funkenstrecken 
und mit Entladungsr6hren erortert. Durch richtige Abstimmung eines am Leitungs- 
sande angeordneten Dampfungswiderstandes mit dem Wellenwiderstand der Leitung 
wird der Einfluf der reflektierten Welle unschadlich gemacht. Die Vor- und Nach- 
eile der mit Ladung bzw. Entladung arbeitenden Systeme werden erértert. Hilfs- 
funkenstrecken in Vakuum, in Ol und in getrockneter und gefilterter Luft werden 
untersucht. R. Neumann. 


Dito H. Schmitt. Prevention of Blocking in Resistance Capacity 
Coupled Amplifiers, Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 90, 1987, Nr.3. (Dep. 
Phys. and Zool. Washington Univ. St. Louis, Missouri.) Bei normalen Widerstands- 
verstirkern tritt haufig eine Blockierung ein, wenn ein sehr schwaches Signal ver- 
stiirkt werden soll, das unmittelbar auf ein hohes Potential folgt. In der ersten 
Verstarkerstufe wird das Gitter positiv, wahrend dieser Zeit flieBt ein sehr betracht- 
icher Strom in den Kopplungskondensator, so da® sich rasch ein zur Blockierung 
ler zweiten R6éhre ausreichendes negatives Potential ausbildet. Zur Vermeidung 
lieses Zustandes wird zwischen das Gitter der zweiten Réhre und den Blockkonden- 
sator ein besonderer Gitterwiderstand eingeschaltet, der etwa die gleiche Gréfe 
wie der zuvor allein benutzte Gitterableitewiderstand hat. An dem Beispiel von 
wwei Stufen 6J7 wird gezeigt, dai die Zeit 7, wahrend der ein grofies positives 
Potential an den Eingang gelegt werden kann, ohne Blockierung zu verursachen, 
»ei der gewohnlichen Kopplung 4-10~ sec, bei der neuen Type 4-10~sec betragt. 

Blechschmidt. 
H. E. Hollmann und A. Thoma. Die Dynamik quer- und laings- 
yesteuerter Elektronenstrahlen. Teil J: Statische und dyna- 
nische Verhaltnisse. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 49, 109—123, 1937, 
Nr.4. (Berlin.) Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Entwicklung einer 
allgemeinen Theorie, welche die Vorgiinge bei der Schwingungsanfachung durch 
negative Widerstande, die ohne Beteiligung von Sekundirelektronen auftreten, ein- 
1eitlich umfaBt. Zu diesem Zweck wird ein Elektronenstrahl betrachtet, der in be- 
sonderen Réhrenmodellen unter den verschiedensten Umstinden, und zwar sowohl 
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transversal als auch longitudinal sowie in stetigem Ubergang zwischen diesen beiden 
Grenzfallen gesteuert wird. Beginnend mit der allgemeinen Quersteuerung eines 
Elektronenstrahls, wie sie in Oszillographenréhren praktisch vorliegt, wird gezeist, 
das die Querablenkung einen Leistungsaufwand erfordert; zwischen den Ablenk- 
platten tritt ein endlicher statischer Widerstand auf, der von dem von den be- 
wegten Elektronen ausgehenden Verschiebungsstrom herriihrt. Durch Drehen der: 
Richtung, in welcher der Strahl in das Steuerfeld eintritt, wird die Transversal- 
steuerung in die Longitudinalsteuerung iiberfiihrt, die dann erreicht wird, wenn 
der Strahl genau in Richtung der elektrischen Feldlinien verlauft. Wenn sich die 
Richtung des Streufeldes umkehrt, wirkt es als Bremsfeld und man erhilt ein ein- 
strahliges Modell der Bremsréhre mit reiner Longitudinalsteuerung. Vollzieht man 
von hier aus den Ubergang zur Quersteuerung, dann wird unter bestimmten Voraus- 
setzungen ein Gebiet durchlaufen, in dem der statische Plattenwiderstand negativ 
ist. Alle diese Erscheinungen werden in einem einheitlichen Kennliniendiagramm 
dargestellt. Die Entstehungsursache fiir den negativen Widerstand der verallgemei- 
nerten Bremsréhre mit schragem Strahleintritt wird darin gefunden, daf} der 
fallende Ast der Wurfparabel, durch welche die Strahlbahn im Bremsfeld be- 
schrieben wird, wegen seines vorzeitigen Austritts aus dem Steuerfeld anderen Ge- 
setzen unterliegt, als der vollstindig innerhalb des Bremsfeldes verlaufende, 
steigende Parabelzweig. Dieser Unterschied zwischen ,,steigenden* und ,,fallenden“ 
Elektronen wird in einer Gegentakt-Bremsréhre, deren Feld in zwei im Gegen- 
takt gesteuerte Teile zerlegt ist, bedeutend verstarkt, wodurch sich der statisch 
negative Widerstand zwischen den beiden oberen Steuerplatten um Grofenordnungen 
verkleinert. Die Strom-Spannungskennlinie bei dieser Art von Gegentaktsteuerung 
wird als kubische Parabel errechnet. Neben dem zweigeteilten Bremsréhrenmodell 
wird noch eine viergeteilte R6hre mit vier abwechselnd -positiv und negativ 
wirkenden Steuerfeldern untersucht. Ferner wird die Energiebilanz der behandelten 
Bremsrohren aufgestellt. Im Anschluf hieran wird gezeigt, da’ sich die Zykloide, 
welche die durch ein elektrostatisches Beschleunigungsfeld und durch ein konstantes 
Magnetfeld laufenden Elektronen beschreiben, durch die bei schragem Einschuf 
von Elektronen in ein Bremsfeld entstehende Wurfparabel naherungsweise ersetzen 
lat. Die Bedingungen werden aufgestellt, unter denen sich die elektrostatische 
Bremsroéhre in die ,,magnetische Bremsréhre“, in der das Magnetfeld die Rolle des 
Bremsfeldes iibernimmt, iiberfiihren laft. Auf diesem Wege wird der Habann- 
Generator mit einem einzigen geeignet laufenden Elektronenstrahl grundsatzlich 
mit den hier entwickelten elektrostatischen Bremsroéhren identifiziert. Im zweiten 
Teil sollen die beschriebenen Anordnungen auf ihre ultradynamischen Eigen- 
schaften, d. h. auf die Veranderungen hin untersucht werden, die sich ergeben, 
wenn die Elektronlaufzeiten gegeniiber der Periode der Steuerspannung nicht mehr 
vernachlassigt werden diirfen. Kollath. 


A. P. Maidanoy. The influence of gas pressure on the energy and 
efficiency of magnetron oscillations. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 
718—740, 1936, Nr.6. (Ukrain. Phys.-techn. Inst. Kharkov.) Es wird eine experi- 
mentelle Methode zur Messung des Wirkungsgrades und der Energie von Magnetron- 
schwingungen in Abhangigkeit vom Vakuum und vom Zusatz verschiedener Gase 
beschrieben. Es wurde eine gewohnliche Zweischlitz-Magnetronréhre verwendet. 
Die Anode war 30mm lang bei einem Durchmesser von 5mm. Die abgegebene 
Leistung bewegte sich zwischen 4 und 8 Watt; U, = 340 und 500 Volt, J, = 20 bis 
60mA. H = 600 bis 1200 Gauf. Die Wellenlange betrug bei allen Versuchen 
161cm. Die Elektronenemission der Kathode wurde konstant gehalten. Die Rohre 
wurde mit verschiedenen Drucken von Luft, Wasserstoff, Quecksilberdampf und 
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elium gefillt. Bei Luft wurde der Druck zwischen 2,2-10-5 und 2,1-10-°>mm Hg 
eindert. Aus den Kurven (Schwingungsenergie Wo;s. in Abhingigkeit vom 
lagnetfeld H) ersieht man, dai die Energie in weiten Grenzen (2,2-10- bis 
1-10%mm Hg) nicht vom Gasdruck abhingt. Bei 1,1-10-3 beginnt die Energie 
létzlich abzufallen; bei 2,1-10-° ist die Schwingungsenergie sehr gering. Fiir 
Vasserstoff ist ein ganz ahnlicher Kurvenverlauf vorhanden, nur ist das Druck- 
ebiet viel breiter; hier konnten noch bei 4,51 -10-? mm Hg Schwingungen erhalten 
erden. Bei Quecksilberdampf ist das Gebiet nicht so breit, bei 8- 10-4 konnten nur 
och sehr schwache Schwingungen nachgewiesen werden. Die Versuche mit Helium 
ihrten zu keinem rechten Ergebnis. Zusammenfassend wird gesagt: Es besteht 
in bestimmter Druck, bei dem eine plétzliche Intensitaétsabnahme oder vdlliges 
erschwinden der Schwingungen einsetzt. Dieser ,,kritische“ Druck verschiebt sich 
ach der Seite héherer Vakua fiir schwerere Gase. Aufierdem wurde bei den 
rucken, bei denen die Abnahme der Schwingungsenergie einsetzt, ein Leuchten 
es Gases um die Kathode herum beobachtet. Es wurden noch Vergleichsmessungen 
lit einer R6hre gemacht, deren Anode 10mm Durchmesser bei gleicher Linge 
wie oben) hatte. Sie diente auch zur Untersuchung der Plasmabildung. Schliefilich 
‘ird der Riickheizungseffekt der Kathode durch Ionenbombardement behandelt, 
benfalls unter Verwendung der drei Gase Luft, Wasserstoff und Hg-Dampf. 

J. Bohme. 
. J. Braude und A. A. Slutzkin. Zur Frage der Leistungsmessung 
n Magnetron-Generatoren fiir Dezimeterwellen. Phys. Inst. 
. Sowjetunion 11, 69—77, 1937, Nr.1. (Ukrain.-Phys.-techn. Inst. Charkow.) Die 
erff. weisen zunichst auf die Schwierigkeiten einer einwandfreien Leistungs- 
lessung im Gebiet von 1m Wellenlinge hin. Sie schlagen vor, die Schwingungs- 
nergie zu messen, die an einem Strahlungswiderstand gestreut wird, und zeigen, 
af} zuvor der Strahlungswiderstand der Antenne unter den gegebenen Versuchs- 
edingungen bestimmt werden mufi. Zu diesem Zweck wurden Halbwellen- und 
nderthalbwellenantennen untersucht, wobei die Methode der Widerstandsanderung 
enutzt wurde, d. h. bei konstanter Gréfie der der Antenne zugefiihrten EMK 
ferden zwei Resonanzkurven, einmal mit und einmal ohne Zusatzwiderstand auf- 
enommen. Blechschmidt. 


. Fritz. Die Energiebilanz der Drehbewegung des Elektrons 
nder Magnetfeldréhre. Telefunken-Ztg. 18, 37—42, 1937, Nr. 75. Bei der 
chwingungserzeugung lat sich gedanklich der Vorgang im hochfrequenten Be- 
thleunigungsrohr umkehren: das Elektron tritt mit hoher Geschwindigkeit 
~ Anodenspannung) in den zylindrischen Raum zwischen den Anoden, verliert, 
ei geeigneter Phase, in jedem Umlauf an Energie und also Bahnradius. Die 
chwingungsfrequenz lat sich bei Unterteilung der Anoden fast beliebig steigern. 
iese Gedankengiinge werden iibertragen auf Magnetfeldréhren. Die gelieferten 
chwingungsenergien:lassen sich berechnen, ? Riewe. 


. A. Kubetsky. Multiple amplifier. Proc. Inst. Radio Eng. 25, 421—433, 
937, Nr.4. (People’s Commiss. of Communications Moscow.) Verf. bespricht seine 
ntwicklungsarbeiten an Elektronen-Vielfachverstarkern, von denen die letzten 
'ypen mit schraég iibereinandergreifenden Elektroden keine Hilfsspannungen mehr 
rauchen und eine Empfindlichkeit von einigen 100 Amp. pro Lumen besitzen. 
harakteristiken und Anwendungen. Riewe. 


'. Sehriter. Entwicklung, Stand und Grenzen der Fernseh- 
bertragung. Telefunken-Ztg. 18, 5—18, 1937, Nr. 75. Dede. 
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W. Federmann. Fernsehen wahrend der Olympischen Spiele. 
Telefunken-Ztg. 18, 18—28, 1937, Nr. 75. Dede. 


K. Diels und G. Wendt. Der Telefunken-Fernseh-Projektions- 
Empfianger 19386. Telefunken-Ztg. 18, 23—27, 1937, Nr. 75. Schirmgréfie der 
Rohre 6X 8 cm2, ebener Schirm, Strahlstrom 1,5mA, Anodenspannung 20 kV, Gréfe 
des projizierten Bildes bis 1,7 < 2,0m?. Wegen der relativ zum Heimkino geringen 
Helligkeit muf§ eine Projektionswand mit ausgeprigtem Richtdiagramm (Perlwand) 
benutzt werden. Riewe. 


H. Neumann. Hin neuer Aussteuerungsanzeiger, Filmtechnik 13, 
36—41, 1937, Nr.4. Fir Tonaufnahmen ist eine’ Kontrolle der Aussteuerung in 
doppelter Hinsicht erforderlich: 1. Das mittlere Tonvolumen darf-einen bestimmten 
Wert nicht unterschreiten, damit das Verhaltnis zum Rauschen nicht ungiinstig wird. 
2. Plotzliche Spannungsspitzén miissen angezeigt werden. Beide Forderungen lassen 
sich nur durch Anwendung einer Doppelanzeige erfiillen. Das nach diesem Grund- 
satz entwickelte Gerat besitzt einen Mittelwertanzeiger (Gleichrichterschaltung mit 
Kompensation des Temperaturganges der Trockengleichrichter) und einen Spitzen- 
anzeiger, der erst bei einer bestimmten Aussteuerung, die in der Nahe der vollen 
Aussteuerung liegt, anspricht. Narath. 


Robert Joseheck. Ele ktrische und mechanische Higenschaftendes 
Kohlengriefiies von Mikrophonen. Wiss. Veréff. a. d. Siemens-Werken 
16, 105—119, 1937, Nr.1. Untersucht wurden nachbehandelte Anthrazitgriefe von 
Mikrophonen. Die Dampfung der Druckwelle in der Griefistrecke wurde bei Liaings- 
stromanordnung zu 0,16 Neper je Schicht, unabhangig von der GrieSkérnung, er- 
mittelt. Die Abhiingigkeit des Widerstandes von Druck wurde an Langs- und 
Querstromanordnungen gemessen; sie lat sich durch eine einfache Exponential- 
funktion darstellen. SchlieBlich wurden die Einfliisse von Feuchtigkeit, Brenn- 
temperatur, Korngroéfe und elektrischer Belastung auf den Widerstand und die 
EMK von Griefistrecken untersucht. (Zusammenfassung des Verf.) Dede. 


E. Waetzmann und G. Kretschmer. Uber die spontanen Widerstands- 
schwankungen an Kohlemikrophonen. Akust. ZS. 2, 57—61, 1937, 
Nr. 2. (Phys. Inst. T. H. Breslau.) G. Schubert hat gefunden, dafi der Wider- 
stand eines sich selbst iiberlassenen Kohlemikrophons unter der Einwirkung eines 
konstanten Gleichstroms ganz regelmafige Schwankungen ausfihrt. 
Waetzmann und Kretschmer stellten fest, daB auch bei konstanter 
Spannung Widerstandsschwankungen auftreten. Fir beide Hifekte haben 
Waetzmann und Kretschmer in einer friiheren Arbeit eine Erklarung ge- 
geben. In der vorliegenden Arbeit wird diese Erklarung durch zahlreiche neue 
Messungen an Kohlemikrophonen bestitigt. Zeigen normale Mikrophone keine 
Widerstandsschwankungen, so ist es auf Grund der gefundenen Erklarung méglich, 
durch kleine Eingriffe die Mikrophone zu veranlassen, spontane Schwankungen 
auszufithren. Durch eine kiinstliche Vorwélbung der Mikrophonmembran nach 
aufien konnten so spontane Schwankungen bei konstantem Strom, durch 
Vorwélbung der Membran nach inn en spontane Schwankungen bei konstanter 
Spannung erreicht werden. Diese Versuche bestatigen erneut die von Waetz- 
mann und Kretschmer gegebene Erklarung. R. Kurtz. 


Matthew Luckiesh and Frank K. Moss. The visibility of various type 
faces. Journ. Franklin Inst. 223, 77—82, 1937, Nr.1. (Lighting Res. Lab. Gen. 
Electr. Comp. Nela Park, Cleveland.) Die Verff. untersuchen die Sichtbarkeit ver- 
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shiedener Schriftarten vom Schriftgrad 8 Punkt (Petit). Sie bedienen sich dazu des 
on ihnen angegebenen Sichtbarkeitsmessers. Von fiinf verschiedenen Beobachtern 
erden je fiinf Reihen zu je fiinf Beobachtungen angestellt und das Mittel gebildet. 
er Druck war tiefschwarz auf einem nicht glinzenden weifien Papier, die Be- 
uchtung betrug in allen Fallen 10 FuBkerzen (etwa 121x). Die beste Sichtbarkeit 
‘gab sich bei einer fetten Garamond, die schlechteste Sichtbarkeit bei einer diinnen 
ursiven Caslon. Bemerkenswert ist die quantitative Bewertung und Gruppierung 
er Sichtbarkeit der untersuchten 20 Schriftarten. Die Sichtbarkeitswerte der 
siden vorhin genannten Schriftarten verhalten sich wie 1 : 1,46. Des weiteren geben 
ie Verff. an, welche Beleuchtungsstarke in Fufikerzen erforderlich ist, um eine 
hwerer sichtbare Schriitart ebensogut sichtbar zu machen wie eine Schriftart von 
ittlerer Sichtbarkeit. Somit zeigt die Abhandlung einen Weg, wie quantitativ 
ittels des Sichtbarkeitsmessers ein alltagliches Problem bearbeitet werden kann. 

Fliigge. 
_ Flannagan, R. Wolf and W. C. Jones. Moderntheater loudspeakers. 
yurn. Soc. Mot. Pict. Eng. 28, 246—264, 1987, Nr.3. Nach einer Ubersicht iiber die 
storische Entwicklung der Lautsprechertypen wird dargelegt, dafi die heutigen 
ysteme 25 bis 50 % Wirkungsgrad in einem Frequenzbereich von 50 bis 10 000 Hertz 
ssitzen. Bei Verbesserung der Richtwirkung und Herabsetzung der Verzerrungen 
inn auf allen Platzen des Theaters mit der gesteigerten Tonqualitit gerechnet 
erden. Die heute verwendeten Lautsprecherkombinationen werden im einzelnen 
ssprochen. Narath. 


. Bartels und E. Severin. Uber die Entwicklung neuer Schall- 
lattenschreiber und Tonabnehmer. Telefunken-Ztg. 18, 27—37, 
37, Nr. 75. Riewe. 


. Ernsthausen. Zur Geraéuschanalyse an elektrischen Ma- 
thinen. Arch. f. Elektrot. 31, 299—311, 1937, Nr.5. (Elektrot. Inst. T. H. 
arlsruhe.) Mit einer Suchton-Analysiervorrichtung von kleinem Amplitudenfehler 
id hohem Auflésungsvermégen — thermischer Briickenmodulator und elektrischer 
efpafi von 4 Hertz Durchlafibreite — werden Maschinengeriusche aufgenommen. 
ne Induktionsmaschine gibt ein von der Belastung unabhingiges Spektrum mit 
enigen Linien, wesentlich -von der Nutung hervorgerufen; eine Gleichstrom- 
aschine gibt die Liifterfliigel- und die Stromwenderfrequenz und in deren Nahe 
arke Linienhaufung (Luftstrémung bzw. Biirstenschwingungen). Ein Synchronsatz 
id eine Hochfrequenzmaschine zeigen einzelne und viel bandenartig gehaufte 
inien. W. Nothdurft. 


. G. Tasker. Slide-rule sketches of Hollywood. Journ. Soc. Mot. 
ct. Eng. 28, 158—1638, 1937, Nr. 2. Kurze Darstellung der in Amerika eingefiihrten 
suerungen auf dem Gebiete der Ton- und Bildaufnahme und der Kopiertechnik: 
egentaktverfahren fiir Sprossen- und Zackenschrift, Synchronisierverfahren mit 
limmlampenmarkierung, Mikrophone mit und ohne Richtwirkung, Einrichtungen 
r willkiirlichen Beeinflussung des Frequenzbandes wihrend der Tonaufnahme, 
opiermaschinen mit Schrumpfungsausgleich, photoelektrische Steuerung des Kopier- 
id Entwicklungsprozesses. Narath. 


L. Hopper, E. C. Manderfeld and R. R. Scoville. A New high-quality 
ortable filmrecording system. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 28, 191 
202, 1937, Nr. 2. Beschreibung einer neuen Tonaufnahmeapparatur fiir Aufzeich- 
ing von Sprossenfilmen mit Lichtschleuse und Reintonzusatz, untergebracht in 
chs einzelnen Gehiusen. Narath. 
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J. C. Davidson. A new high-quality film reproducer. Journ. Soe. 
Mot. Pict. Eng. 28, 202—206, 1937, Nr.2. Tonwiedergabezusatz vom Durchzugstyp 
geeignet zur Wiedergabe von gewohnlichen und Gegentakttonaufzeichnungen. Narath 


J. G. Frayne and V. Pagliarulo. The influence of sprocket holes 
upon the development of adjacent sound-track areas. Journ 
Soc. Mot. Pict. Eng. 28, 2835—245, 19387, Nr.3. Die Perforationslécher des Film 
bandes geben Veranlassung zum Auftreten eines 96 Hertz-Stértones bei der Ton 
aufzeichnung auch dann, wenn der Film nicht durch eine Zahntrommel transportier 
_ wird. Die periodische Schwarzungsschwankung beruht auf einem Entwicklungs 
effekt, der von der Kante nach der Mitte der Tonspur hin abnimmt. Untersuch 
wurden Ruhestreifen mikrophotometrisch und 3000 Hertz-Streifen mit einem Ton: 
schwankungsmesser. Es treten Frequenz- und Amplitudenmodulationen auf zwischen 
0,05 und 0,54 %. Die Frequenzmodulation kann durch verschiedene Schrumpfung 
des Filmes beim Trocknen erklart werden, die Amplitudenmodulation beruht aut 
dem Durchgang der Entwicklerlésung durch die Perforationslécher wahrend der 
‘Entwicklung. Narath. 


Researchcouncilspecificationsforastandardsynchronizing 
system for cameras. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 28, 265—270, 1937, Nr. 3, 
Normungsvorschlage fiir ein Synchronisierungsverfahren bei der Tonaufnahme, dag 
die Verwendung einer Argonglimmlampe oder einer Gliihlampe vorsieht, die 
Synchronmarken auf Bild- und Tonstreifen erzeugen. Narath. 


D. Canady. New recording equipment. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 28 
309—314, 1937, Nr. 8. Beschreibung einer Tonaufnahmeapparatur mit Glimm- 
lampensteuerung. Die Glimmlampe wird mit 250 Volt und 10mA betrieben; sié 
erlischt bei 200 Volt und 1mA. Eine neue nach dem USA-Patent Nr. 2 038 825 ge- 
baute Glimmlampe erméglicht héhere Leuchtdichten und damit die Anwendung des 


y-Verfahrens bei der Aufzeichnung von Sprossenschrift.  . Narath. 


A. Narath Entstehung und Beseitigung des Donnereffektes 
bei Zackentonfilmen. ZS, f. techn. Phys. 18, 121—136, 1987, Nr.5. (Tele 
funken Berlin.) Durch Lichthofbildung entsteht bei der tonphotographischen Auf 
zeichnung héherer Frequenzen ein Gleichrichtereffekt, der stets mit einem erheb 
lichen Amplitudenverlust der aufgezeichneten Frequenz verbunden ist (Donne 
effekt). Messung des Donnereffektes durch Bestimmung der Differenztonstarke 
eines Doppeltones. . Verschiedene LEinfliisse (Frequenz, Amplitude, Schrifta 
Emulsion, Schwiarzung, Entwicklung) werden experimentell,untersucht. Die dyna 
mische Kennlinie wird bei hohen Frequenzen jeweils durch eine Kurvenschar ge 
bildet, deren Parameter die Aussteuerung ist. Bei der Kopie von Zackentonfilme 
lift sich der Donnereffekt beseitigen, indem der Diffusionseffekt des Negati 
durch einen gleich grofen Effekt im Positiv ausgeglichen wird. MHierfiir wird 
theoretisch folzende Beziehung abgeleitet (Quellbedingung): b4-S4-yyw/by:Spw-yy 
= 1, in der A und W sich auf Aufnahme und Wiedergabefilm beziehen, b eine 
Emulsionskonstante, S die Schwiirzung und y die Steilheit der Schwarzungsku 

bedeuten. Die Beziehung wird experimentell nachgepriift und bestitigt gefunde 
E Narat 
Ernst A. W. Miiller. Hohlanodenréhre fiir die Réntgendurch 
strahlung. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 10, 481—483, 1937, Nr.10. (Berlin-Siemens 
stadt.) [S. 1565.] ‘ Nitke 


oe 


937 16, Elektroakustik. 17. Roéntgentechnik. — 2. Apparate und Methoden 1597 


6. Optik 


jurel Ionescu. Ein Spektrograph grofer Dispersion fiir das 
Itraviolett. Rev. Opt. théor. instrument 15, 298—304, 1936. (Budapest. Univ., 
‘ust. u. opt. Labor.) Verf. beschreibt einen Quarzautokollimationsspektrographen 
rofer Dispersion fiir das Gebiet von 7000 bis 2000 A. Die optischen Einzelteile: 
ornu Prisma 102 * 92mm, Quarzlinse: /{p — 602cm, Offnung: 10cm sind auf 
iner optischen Bank verschiebbar angeordnet. Die Kamera (24cm Linge) lat sich 
i Richtung der Achse und senkrecht dazu verschieben. Zur Aufnahme des Spektral- 
ereiches von 7000 bis 2000 A sind zwolf Aufnahmen von 24cm Linge nétig. Die 
‘ispersion betraégt bei 3680 A: 2,6A/mm; bei 2500 A: 0,86 A/mm; bei 2100 A: 
52 A/mm. Die Dispersion bei 2100 A entspricht der Dispersion eines 6,5 m-Konkav- 
itters in fiinfter Ordnung. In einer Figur wird die Trennung 44 in Abhingigkeit 
on der Wellenlange dargestellt. Hieraus ergeben sich folgende Werte: bei 4000 A: 
A = 0,8 A; 3000 A: 44 = 0,1 A und 2000A: 44 = 0,012 A. Um die Lichtstarke 
a erhdhen, kann an Stelle der 6m-Linse mit der Offnung 1/g eine 4m-Linse mit 
er Offnung 1/, genommen werden. .Eine Abbildung des Fe-Bogenspektrums von 
500 bis 2300 A ist beigefiigt. *Gossler. 


. Schoszberger und K. Sehwarz, Eine Elektronenbeugungskamera 
1itim Vakuum verschiebbarem Betrachtungsmikroskop. ZS. 
_Elektrochem, 43, 324—326, 1937, Nr.5. (I. Chem. Lab. Univ. Wien.) [S. 1573.] 
Boersch. 


. P. Gage. Glas Color Filters for Special Applications. Journ. 
pt. Soc. Amer. 27, 159—164, 1937, Nr. 4. (Opt. Lab. Glass Works Corning, N. Y.) 
Jaihrend man im allgemeinen, wenn ein optisches Filter mit bestimmten vor- 
egebenen spektralen Durchlissigkeitseigenschaften verlangt wird, dieses Ziel 
urch systematische Variation des Filtermaterials bzw. empirisches Suchen nach der 
eeigneten Farb- bzw. Glasmischung zu erreichen pflegt, beschreitet der Verf. in 
einer vorliegenden Mitteilung einen grundsitzlich anderen Weg, indem er die 
ilgemeine mathematische Theorie aufstellt zur Berechnung der Eigenschaften eines 
us zwei oder mehr verschiedenen homogenen Filtern gegebener Dicke und Ab- 
orption bestehenden Mehrfachtilters. Auf diese Weise kann in vielen Fallen, wenn 
estimmte Filtereigenschaften verlangt werden, auf rechnerischem Wege, ohne be- 
ondere Experimente, die giinstigste Zusammensetzung der zu verwendenden Einzel- 
Ber ermittelt werden. Das allgemeine rechnerische Verfahren wird sehr ein- 
ehend beschrieben und an Hand einiger auch praktisch wichtiger Beispiele, die 
ahlenma®ig durchgerechnet werden, noch weiter erlautert. . Bomke. 


.. A. Frost, D. W. Mann and 0. Oldenberg. A Photometric Comparison 
if Absorption Linos. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 147—149, 1937, Nr. 4. 
Northw. Univ. Evanston, Ill; Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Die Verff. be- 
threiben ein einfaches und dabei zuverlissiges’ Photometer, das gestattet, Ab- 
orptionsspektren hinsichtlich ihrer Intensitaét quantitativ miteinander zu vergleichen. 
ver Apparat, der fiir visuelle Beobachtung eingerichtet ist, arbeitet nach dem 
‘rinzip der relativen Vergleichung von Linienintensitaten und gestattet vor allem, 
Ait groBer Genauigkeit die Intensititsgleichheit von Absorptionslinien festzustellen. 
vurch Abstandsinderung der die Spektralplatten beleuchtenden Lampen gelingt es, 
a jedem Falle auf gleiche Helligkeit des Plattenuntergrundes einzustellen, so dat 

ch unterschiedliche Platten miteinander verglichen werden kénnen. Mit Hilfe 
es neuen Instrumentes wird es méglich, jetzt auch an Absorptionsspektren in 
hnlichem Umfange quantitative Intensititsmessungen auszufiihren, wie dies bisher 
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im allgemeinen nur bei Emissionsspekren méglich war. Es eréffnen sich hierdurch 
dem Apparat zahlreiche wichtige Anwendungen, da, abgesehen von den bisher vor- 
handen gewesenen technischen Schwierigkeiten einer Intensitaitsvergleichung bei 
Absorptionslinien, dieselben gegeniiber Emissionslinien bei der Untersuchung von 
zahlreichen Problemen eine Reihe von grundsatzlichen Vorteilen bieten. Beispiels- 
weise ist so, um nur ein Beispiel zu nennen, der Absorptionskoeffizient in den 
meisten Fallen der Konzentration der absorbierenden Molekiile proportional, 
wihrend die Intensit&ét von Emissionslinien bekanntlich meist in unkontrollierbarer 
Weise von den besonderen Anregungsbedingungen abhangt. Aus diesem Grunde 
ist, wie die Verff. eingehend darlegen und auch bereits mit Erfolg ausfiihren, die’ 
quantitative Photometrie von Absorptionsspektren ein sehr geeigneter Weg zur 
Lésung gewisser chemischer Probleme, wie beispielsweise der Frage nach der 
Reaktion von gasférmigen Radikalen. Bomke. 


Rudolf Sewig. Die Entwicklung der lichtelektrischen Zellen. 
Naturwissensch. 25, 321—324, 19387, Nr. 21. (Dresden.) Kurzer Uberblick iiber die 
geschichtliche Entwicklung und den gegenwirtigen Stand der Photozellen und. 
Photoelemente und iiber die vorliegenden Entwicklungsméglichkeiten. Sewig. 


L. G. Hoxton and D. W. Mann. A Direct Reading Comparator for 
Spectra. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 150—154, 1937, Nr. 4. (Univ. Virginia; 
Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Die Verff. beschreiben eine neuartige Kon- 
struktion eines die direkte Ablesung der Wellenlangen gestattenden Spektral- 
komparators. Durch Hinzufiigen zweier weiterer beweglicher Teile zu der iiblichen 
Form der Komparatorkonstruktionen wird erreicht, dafs der Beobachter direkt an 
der Prazisionsschraube des Komparators die Wellenlange bzw. die Wellenzahl der 
eingestellten Linie ablesen kann, statt wie friiher diese Werte erst mit Hilfe einer 
Hartmannschen Formel aus den Komparatorablesungen berechnen zu miissen. 
Der oben genannte Zusatzapparat stellt eine Art von Rechenmaschine dar, die auf’ 
mechanischem Wege die tiblichen Komparatorablesungen nach der Hartmann- 
schen Formel umrechnet. Dies wird durch die sinnvolle Anwendung eines Prinzips 
der geometrischen Projektion erreicht. Die Grundlage des Verfahrens sowie auch 
die mechanische Ausfiihrung wird von den Verff. in ihrer Arbeit eingehend be- 
schrieben. Wegen der niheren Einzelheiten muf auf die Originalarbeit verwiesen 
werden. Es sei nur noch bemerkt, daf der Apparat fiir alle Arten von Spektren, 
sowohl fiir Gitter- wie fiir Prismenspektren, in gleicher Weise benutzt werden kann. 
Bomke. 
G. Secheibe und A. Rivas. Eine neue Methode der quantitativen 
Emissionsspektralanalyse, verwendbar auch als Mikro- 
methode. Angew. Chem. 49, 443—446, 1936. (Miinchen, Phys.-Chem. u. Elektro- 
chem. Lab. d. Techn. Hochsch.) Die Methode gestattet die Untersuchung der Proben 
in Lésung; aber die Lésung (0,01 em’) wird nicht zerstéubt und in der Flamme zum 
Leuchten angeregt, sondern wird auf spektralreine Kohlen gebracht, nachdem die 
Kohlen durch Vorfunken wihrend einer Minute etwas erwarmt worden sind, so daB 
die Lésungen rasch eintrocknen. Das Intensitatsverhaltnis einer Zusatz- zu einer 
Grundsubstanzlinie nimmt mit wachsender Abfunkzeit anfangs rasch zu, bleibt 
dann wihrend einer gréfieren Zeit konstant und nimmt bei grofer Abfunkzeit 
wieder ab. Der Verlauf des Intensitiatsverhiltnisses in Abhiingigkeit von der A 
funkzeit 1ABt sich sehr gut reproduzieren. Zur quantitativen Bestimmung kann ma 
in der Weise vorgehen, daf eine unbekannte Lésung mit zwei oder drei Vergleichs- 
lésungen nach der gleichen Abfunkzeit verglichen wird. An Hand von Analysen- 
beispielen wird gezeigt, welche Genauigkeit sich erreichen 1aft. *Winkle 
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. Fowler. Spectroscopy in Industry. Journ. scient. instr. 14, 153—161, 
37, Nr.5. Zusammenfassender Vortrag auf der zweiten Tagung fiir industrielle 
hysik in Birmingham im Marz 1937. Dede. 


ierre Jolibois et Robert Bossuet. Sur l’analyse quantitative des 
olutions métalliques au moyen du spectrographe. C. R. 204, 
189—1190, 1937, Nr. 16. Die Verff. beschreiben einen zur qualitativen und quanti- 
tiven Spektralanalyse von fliissigen, metallsalzhaltigen Elektrolyten geeigneten 
pparat. Das Spektrum der zu untersuchenden Loésung wird in bekannter Weise 
zeugt, indem zwischen der Oberflache der in einem offenen Gefa® befindlichen 
Ssung und einer in geringem Abstand von der Oberfliche angeordneten Platin- 
ektrode ein Gleichstromfunke erzeugt wird. Es wird dazu eine Gleichspannungs- 
jelle von etwa 5000 Volt in Verbindung mit einem geeigneten Vorschaltwiderstand 
enétigt. Die zu untersuchende Fliissigkeit wird dabei vorteilhaft mit dem negativen 
91 der Spannungsquelle verbunden. Man erhalt dann in der Hauptsache nur das 
mfache Metallspektrum des in dem Lésungsmittel enthaltenen Kations, daneben 
slativ schwach nur die Wasser- und Stickstoffbanden. Da bei der von den Verff. 
srwendeten Stromstirke von etwa 40mA bereits eine erhebliche Erwarmung der 
ntersuchungsfliissigkeit eintreten wiirde, lassen die Verff. die Fliissigkeit mit Hilfe 
mer kleinen mechanischen Umlaufpumpe iiber eine wassergektihlte Kiihlschlange 
rkulieren. Die Anordnung der ganzen Anlage erlaubt dabei, die zu untersuchende 
liissigkeit schnell und ohne an der optischen Justierung etwas zu verandern vor- 
inehmen. Dies ist besonders bei quantitativen Untersuchungen zweckmafiig. Im 
nschluf} an die Beschreibung ihrer Anordnung werden von den Verff. einige damit 
*haltene Ergebnisse bei der quantitativen Analyse von Mangansalzlésungen mit- 
steilt. Bomke. 


. L. Brenner. The Distribution in a Horizontal Plane of Light 
"om a Point Source. Phys. Rev. (2) 51, 686, 1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungs- 
sricht.) (The Citadel.) Beschreibung einer einfachen Einrichtung mit Photozelle, 
lvanometer und schwenkbarer Punktlichtlampe, geeignet zur Aufnahme von 


ihren iaceeatlas und zur Demonstration des Entfernungs- und Lambert- 
en Gesetzes. Patzelt. 


hur C. Hardy. The Physical Basis of Color Measurement. 
urn. appl. Physics 8, 233—238, 1937, Nr.4. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) 
sammenfassender allgemeinverstindlicher Vortrag tiber die physikalischen 
ndlagen der Farbmessung. Funk. 


Iph J. Bailey. A method for observing the lower surface of 
allobjects. Science (N.S.) 85, 432, 1987, Nr. 2209. (Univ. Arkansas, School 
Medicine.) Wenn man das zu mikroskopierende Objekt auf einen riickseitig ver- 
berten Spiegel legt, kann man entweder die Oberflache im reflektierten Licht 
ie gewohnlich beobachten oder die Unterseite des Objekts auf dem Wege itiber die 
jegelung nach entsprechender Senkung des Tubus. Daf} das Objekt dann da- 
ischen steht, schadet oftmals nicht, da es bei geringer Tiefenschirfe dann haufig 
r nicht mehr zu sehen ist. Bei schwacheren Objektiven mit gréferer Tiefenscharfe 
n man durch Zwischenschaltung einer weiteren Glasplatte oder sonst auf eine 
eise den Abstand des Objekts von der spiegelnden Flache vergréfern. Fliigge. 


'F. Goodeve. The absorption spectra and photosensitising 
tivity of white pigments. Trans. Faraday Soc. 33, 340—347, 1937, Nr. 2 
r.190). (Sir William Ramsay Lab. Inorg. and Phys. Chem. Univ. London.) Es 
urde die Photoempfindlichkeit weifier Pigmentfarben von ZnO, TiO,, Lithopon, 
»CO; und BaSO, in Verbindung mit ihren Absorptionsspektren untersucht. Vert. 
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beschreibt zunachst frithere Versuche tiber Absorptionsmessungen weifer Pigmente,, 
Winther (s. diese Ber. 3, 102, 1922) bestimmte die Absorption im Ultravioletten 
durch die Verringerung der Fluoreszenz, die eintrat, wenn das Pigment mit HgCl 
vermischt wurde. Weiterhin wurden Methoden angewendet, um das durchgehende 
Licht durch anorganische feste Pulver zu messen (Kimura und Takewaki, 
diese Ber. 9, 2221, 1928). Verf. hat nun eine Methode ausgearbeitet, nach der das 
diffuse Licht gemessen und das Reflexionsvermégen der Pigmentschicht bestimmt 
wird. Licht einer Wasserstofflampe fallt auf die Oberfliche des trockenen Pulvers' 
unter einem Winkel von 45°. Die Oberflaiche des Pulvers wurde zuvor glattgeprefi 
um eine annihernd ebene Fliache zu erhalten. Das reflektierte Licht geht durch 
den Spalt eines Spektrographen mit grofer Apertur und gelangt dann auf die’ 
photographische Platte. Die Hauptschwierigkeit bei dieser Methode besteht in der 
Herstellung eines geeigneten Vergleichsstandards. In einer Abbildung ist der Ver- 
lauf des Reflexionsvermégens zwischen 200 und 600 mp aufgezeichnet. Das Re 
flexionsvermégen fallt von etwa 90 % plotzlich ab bei TiO, (400 my), ZnO (385 my), 
PbCOs (274 mu), Lithopon (351 mu), wahrend bei BaSO, keine Veranderung von) 
600 bis 200 my. zu bemerken ist. J. Bohme,. 


H. Wolter. Zur Optik diinner Metallfilme. ZS. f. Phys. 105, 269—308,) 
1937, Nr.5/6; auch Diss. (inst. theor. Phys. Univ. Kiel.) Verf. gibt nach einer’ 
Diskussion der bisher bekannten Methoden zur Bestimmung der optischen Kon-| 
stanten diinner Metallschichten ein einfaches, aus der Maxwellschen elektro- 
magnetischen Theorie gefolgertes Verfahren zur Berechnung der Gréfe nk 
(n Brechungsindex, k Absorptionskoeffizient) aus Intensitaétsmessungen. Die hierzu 
abgeleiteten Niherungsformeln werden auf ihre Anwendbarkeit gepriift, und es 
konnte mit ihnen auch gezeigt werden, dafi die Maxwellsche Theorie die Er- 
scheinungen an diinnen Metallschichten ausgezeichnet erfaSt und dai das Versagen| 
der Murrmannschen und der Véenemansschen -Methode fiir diinnste 
Schichten sich einfach erklaren la®t. Weiter gibt Verf. ein Kriterium fiir die Giit 
von Intensititsmesungen an diinnen Metallschichten sowie einen durch Beispiel 
belegten Weg zu einer optischen Schichtenbestimmung an. Szivessy. 


Atuyosi Okazaki. Magneto-Optical Rotation and Natural Dis- 
persionin Gases. Mem. Ryojun Coll. Eng. 10, 19—25, 1937, Nr.2. Der Verf. 
bestimmt fiir eine gréSere Anzahl von Gasen, namlich fiir Wasserstoff, Kohlen- 
monoxyd, Schwefelwasserstoff, Dicyan, Schwefeldioxyd, Methylchlorid und gas- 
formiges Chloroform, den normalen Dispersionsverlauf sowie den Verlauf der 
magneto-optischen Dispersion. Es zeigt sich, dafs diese Messungen sowie das ge- 
samte von anderen Autoren stammende diesbeziigliche Untersuchungsmaterial gut 
dargestellt werden kénnen mit Hilfe einer Formel vom Typ der bekannten Ketteler- 
Helmholtz-Dispersionsformel (fiir den Fall der normalen Dispersion) baw. mit Hilfe 
der von Bec querel angegebenen Formel (Fall der magneto-optischen Dispersion ah 
Die unter Zugrundelegung der experimentellen Dispersionswerte sich aus dies 

Formeln ergebenden Wellenlingenwerte ftir die Absorptionsbanden der of 
treffenden Gase stimmen innerhalb der Fehlergrenzen gut mit den bereits direkt 
gemessenen Absorptionsbanden derselben iiberein. Lediglich fiir das Dicyan sowit 
fiir das gasférmige Chloroform sind diesbeziigliche direkte Bestimmungen der en 
sprechenden Absorptionsbanden bisher noch nicht ausgetiihrt worden (die fre 
lichen Banden liegen wie bei den meisten anderen Stoffen auch weit im Vakuum 
ultraviolett). Die Konstanten der beiden Dispersionsformeln kénnen auf Grund de 
zahlreichen Vergleichsmaterials des Verf. neu bestimmt werden. Ebenso werden 
in diesem Zusammenhang e/m-Werte fiir die Dispersionselektronen berechnet. 
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R. S. Krishnan. Dispersionof depolarisation of light-scattering 
‘ncolloids. Part Il. Silver Sols. Proc. Indian Acad. (A) 5, 305—320, 1937, 
Nr. 4. (Dep. Phys. Ind. Inst. Se. Bangalore.) Verf. hat die Depolarisationsfaktoren ¢,, 
(ftir unpolarisiertes Licht), 9, und g, (fiir linear polarisiertes Licht mit vertikal 
ozw. horizontal liegendem Lichtvektor) sowie den Exlinktionskoeffizienten bei einer 
Reihe verschieden hergestellter Silbersolen fiir verschiedene Wellenlangen zwischen 
2500 und 7000 A gemessen. Wie bei Goldsolen, so zeigen auch bei Silbersolen die 
Depolarisationsfaktoren im Bereich der charakteristischen Absorption einen enormen 
Anstieg. Im violetten und roten Gebiet ist die optische Anisotropie der Silber- 
‘eilchen im kolloidalen Zustand ziemlich gering, wahrend sie im violetten Gebiet, 
wo die Absorption ein Maximum wird, sehr grof} ist. Von den nach verschiedenen 
Methoden hergestellten Solen zeigt die Bredigsche Sole anomales Verhalten. 
Die Depolarisationsmessungen lassen erkennen, dafi die Kernsole sehr kleine Teil- 
then enthalt, wahrend die mit Formalin als Reduktionsmittel hergestellten Solen 
sowie die Solen, die mit Goldkernlésungen bei Benutzung von Wasserstoffsuper- 
oxyd als Reduktionsmittel gewonnenen wurden, Teilchen enthalten, deren lineare 
Abmessungen von der GréSenordnung der Lichtwellenlaingen sind. Bei den anderen 
Solen sind die Teilchen von mittlerer Grofe. Die gemessenen Werte des Extinktions- 
xoeffizienten und des Depolarisationsfaktors @,, stimmen mit den nach der Gau fi - 
schen Theorie berechneten Werten iiberein. Hieraus laBt sich schlieBen, dafi die 
Teilchen der Silbersole sich optisch wie verlaingerte Ellipsoide mit dem Achsen- 
verhaltnis 0,75 verhalten. Man kann weiter annehmen, dafs die Teilchen die Form 
sleiner Oktaeder besitzen, die in optischer Hinsicht einem abgeplatteten Spharoid 
ie dem angegebenen Achsenverhaltnis aquivalent sind. Die von friiheren Beob- 
achtern festgestellte negative Strémungsdoppelbrechung und negative elektrische 
Doppelbrechung lassen sich mit der verlingerten ellipsoidischen Gestalt der Silber- 
teilchen erkliren. Szivessy. 
A. P. Kaluginn. Die Intensitat der Strahlung eines Massen- 
strahlersin Abhangigkeit von der Kornkonzentration. Journ. 
exp. theoret. Phys. (russ.: Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki) 6, 451 
—455, 1936. (Moskau, Univ.) Die Untersuchung der Strahlung von metallischen 
érnern (Aluminiumspane in Maschinen6l) zeigte, dai mit Erhéhung der Korn- 
xonzentration die Strahlungsenergie ansteigt, wobei sie ein Maximum bei einer 
onzentration von ¢c = 40% aufweist. Bei weiterem Anstieg der Konzentration 
allt die Energie wieder ab. *Klever. 


>. J. Bouwkamp und B. R. A. Nijboer. Bemerkungeniiber Feldstarke- 
tbhangigkeit der dielektrischen Konstante und Kerreffekt. 
2hysica 4, 379—388, 1937, Nr.5. (Natuurk. Lab. Univ. Groningen.) In neuerer Zeit 
vurde das Dipolmoment aus der gemessenen Feldstarkeabhingigkeit der Dielek- 
rizititskonstante polarer Fliissigkeiten unter Heranziehung der Kerr-Konstante 
verechnet. Hierbei wurde in der Literatur eine unrichtige Formel benutzt, indem 
ei dem Debyeschen Ausdruck fiir die Polarisation bei dem Dipolglied der 
*aktor 2 weggelassen wurde. Hieraus wurde dann geschlossen, dai man bei der. 
derung der Dielektrizitétskonstante durch die Feldstarke die bisher unberiick- 
sichtigten Glieder durch Messung der Kerr-Konstante berechnen kénne und daf ins- 
vesondere bei kleiner Kerr-Konstante die Unterdriickung dieser Glieder berechtigt 
fare. Nicht nur der letzte Schluf verliert bei Beriicksichtigung des genannten Faktors 
ine Giiltigkeit, auch die genauere Berechnung des Dipolmomentes aus Kerr- 
onstante und Anderung der Dielektrizitatskonstante durch die Feldstarke wird 
berhaupt unméglich. Verff. zeigen, dafi man aus den genannten Daten vielmehr 
ur eine obere Grenze fiir das Dipolmoment bestimmen kann. Zum Schlufs werden 
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i 
einige Formeln in Borns ,,Optik“ berichtigt, die dort mit einer unzulissigen | 
Naherungsrechnung gewonnen wurden. Szivessy. 


Helmer Backstrém. Wie sollen Farbenrasterbilder betrachtet 
werden? Photogr. Korresp. 738, 72—74, 1937, Nr.5. Photogr. Inst. T. H. Stock- 
holm.) Es wird auf den Farbenparallaxfehler, welcher bei normaler direkter Be-— 
trachtung von Farbrasteraufnahmen gegen das Licht entsteht und eine Verminde- — 
rung der Brillanz der Farbwiedergabe verursacht, hingewiesen. Bei der Pro- 
jektion kann der Fehler ganz vermieden werden, wenn die Aufnahme deal 
Bildes und die Projektion mit Objektiven gleicher Brennweite vorgenommen wird, 
d. h. eine Farbrasterplatte soll mit dem Auge stets von der gleichen Stelle im Ver- 
haltnis zur Platte betrachtet werden, die bei der Aufnahme vom Objektiv ein- 
genommen wurde. Diese Bedingung kann erfillt werden, wenn man die Platten 
mit einer Lupe von der gleichen Brennweite, wie sie das Objektiv der Aufnahme- | 
kamera hatte, betrachtet. Weiter soll die Glasseite der Platte bei der Betrachtung 
gegen die Lupe baw. das Auge gerichtet sein. Um ein seitenrichtiges Bild zu er-— 
halten, ist daher ein Spiegel zu Hilfe zu nehmen. Meidinger. | 


Roger Servant. Examen et retouche des lames de quartz taillées i 
perpendiculairement a l’axe optique. C. R. 204, 856—857, 1937, | 
Nr. 11. Vorlaufiger Bericht iiber eine Methode, um bei einer senkrecht zur optischen i 
Achse geschnittenen Quarzplatte den kleinen Betrag zu ermitteln, um welchen der 
Winkel zwischen Plattennormale und optischer Achse von Null abweicht. Die 
Methode beruht auf den Interferenzringen, welche die Platte zwischen gekreuzten 
Polarisatoren im konvergenten Lichte zeigt bzw. auf deren Deformation, wenn der 
erwahnte Winkel merklich wird; sie gestattet Abweichungen von 1 min noch fest- 
zustellen. Szivessy. 


Jean Beequerel, W. J. de Haas et J. van den Handel. Pouvoir rotatoire™ 
paramagnétique de 1l’éthylsulfate d’erbium hydrate et | 
- saturation paramagnétique. Physica 4, 345—352, 1937, Nr.5; auch | 
Comm. Leiden Nr.244b. Verff. haben die magnetische Drehung des Erbium- 
athylsulfat-Monohydrat in Richtung der optischen Achse gemessen. Die Messungen 
wurden bei Temperaturen ausgefiihrt, die mit fltissigem Helium bzw. fliissigem 
Wasserstoff hergestellt wurden | (1,44, 1,52, 1,915, 2,516, 2,977, 3,036, 3,598, 4,228) 
4,245 bzw. 14,170, 20,4659 K). Es zeigt sich, dafi die paramagnetische Magnetisierung 
bei Erbiumiathylsulfat-Monohydrat das einfachste iiberhaupt denkbare Gesetz zeigt. 
In der Tat ist hier die paramagnetische Drehung bei monochromatischem Lichte’ 
eine Funktion der Variablen H,/T (H, effektive Feldstarke, 1 absolute Temperatur) 
allein; ferner wird der Sattigungsanteil durch eine hyperbolische Tangente dar- 
gestellt, deren Argument die Langevinsche Variable ist. Bei den tiefsten_ 
Temperaturen des fliissigen Heliums und fiir hinreichend kleine Feldstarken ist 
die paramagnetische Sattigung (wie bei Dysprosiumiathylsulfat) praktisch realisiert. 
Hier tragt die Sattigung zur Gesamtmagnetisierung bei, da kein von der Temperatur 
unabhingiges paramaghetisches Glied auftritt. Diese Ergebnisse beziehen sich 
jedoch nur auf die Drehung in Richtung der optischen Achse. Szivessy. 


Ernst Olsson. La prédissociation induite de la molécule de 
telluresoumise 4des champs magnétiques intenses. C. R. 20 
1182—1184, 1937, Nr.16. Der Einflu& eines starken Magnetfeldes auf das Ab- 
sorptionsspektrum des Tellurmolekiils wird mit einem Spektrographen mittlerer 
Dispersion (im Mittel 20 A/mm) untersucht. Das Magnetfeld betrug 45000 Gaufi 
Das Aussehen der Absorptionsspektren wird deutlich geiindert, bei gewissen Banden 
wird die Intensitaét mehr vergréfert als bei anderen. Die Resultate werden mit den 
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irgebnissen bei Experimenten iiber die Pridissoziation bei Vorhandensein eines 
‘remdgases verglichen. Verleger. 


ules Duchesne. Calcul, des fréquences de vibration de la 
aolécule N20% C. R. 204, 1112—1114, 1937, Nr.15. In einer Tabelle werden 
jie experimentell bobachteten Frequenzen und die nach den Formeln von 
Jelfosse und von Manneback und Verleysen berechneten gegeniiber- 
‘estellt. Die experimentellen stimmen am besten mit den nach der Formel von 
fanneback und Verleysen errechneten Daten iiberein. Verleger. 


1. Ishaq. The 22708 and 12756 Bands of OD. Proce. Roy. Soc. London (A) 159, 
10—122, 1937, Nr. 896. (Imp. Coll. Sc. Technol. South Kensington.) Die OD-Banden 
ei 2708 und bei 2756 A werden mit einem Hilger E,;-Quarzspektrographen auf- 
enommen. Die Banden gleichen den OH-Banden bei 2608 und bei 2677A und 
mtsprechen den 2,(- und 3, 1-Banden eines *3*—>*//,,,,-Uberganges. Die Analyse 
er Rotationsstruktur wird durchgefiihrt und die Werte fiir die Rotationskonstanten 
yverden angegeben. Die Konstantenwerte werden mit den entsprechenden der 
/H-Banden verglichen. Verleger. 


Yierre Barchewitz. Les bandes (OH) et (CH=) de phénol et deses 
érivés entre 6000A et 9500A. C. R. 204, 1184—1186, 1937, Nr.16. Verf. 
ntersucht zwischen 6000 und 9500 A die Lage und die Intensitat der OH-Banden 
es Phenols und seiner Derivate. Aussagen tiber den Einflu$ der Temperatur und 
er Konzentration auf die OH-Banden und tiber den Temperatureinflu8 auf die Lage 
er CH-Banden des Phenols schliefen sich an. Verleger. 


‘olke Norling. Uber die Bandenspektren der ionisierten 
falogenwasserstoffe. Il Chlorhydrid- und Chlordeutrid- 
pektren. ZS. f. Phys. 104, 688—652, 1937, Nr.9/10. (Stockholm.) Verf. unter- 
uchte die ultravioletten Banden von HCl und DCI zwischen 2000 und 4000 A bei 
oher Dispersion (0,95 A/mm). Dieses Spektralgebiet wurde friiher schon von 
‘rice und Jenkins (s. diese Ber. 10, 2236, 1929) und Kulp (diese Ber. 12, 
36, 923, 1931) studiert. Die vorliegende Arbeit ist in erster Linie als Erweiterung 
er Ergebnisse von Kulp zu betrachten. Aufer den von Kulp gefundenen und 
malysierten Banden wurden jetzt im ?2-Term neue Schwingungsniveaus gefunden, 
on denen eine (3,0)-Bande gemessen wurde. Ferner wurde ganz neu das 
9Cl-Spektrum aufgenommen, dessen (0,0)-, (1,0)- und (0,1)-Bande gemessen und 
nalysiert wurden und somit zum Vergleich der entsprechenden HCl-Banden Zu- 
ezogen werden konnten. Die Messungsergebnisse sind in 15 Tabellen niedergelegt. 
‘s wurden nur die Linien des starksten Isotops Cl®* beriicksichtigt, da die Trennung 
inwandfrei war. Uberlagerte Linien wurden besonders behandelt. Die Gesamt- 
nalyse erforderte eine Messung von etwa 10000Linien. Die Molekiilkonstanten 


Turden berechnet. By — Dy + 104 4G 
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vie @leichungen fiir den 22- und 27-Term der Werte G (v), B, und D, bei HCl* 
rerden angegeben. Isotopieeffekte, Feinstruktur usw. werden in einer spateren 
eréffentlichung behandelt. In der verwendeten Apparatur wurde ein schon friiher 

Verf. konstruiertes Hohlkathodenrohr benutzt, das jetzt wegen der erhéhten 
mregungsbedingungen verbessert wurde. Die Offnung der Kathode wurde be- 
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deutend verengt. Die Intensitét der HClt-Banden wurde etwa um das Zehnfache 
gegentiber friiheren Versuchen vergréfert. Die Belichtungszeiten betrugen 10 bis 
20 Stunden. J. Bohme. 
W. Lochte-Holtgreven und H. Maecker. Temperaturbestimmung an 
frei brennenden Kohlelichtbégen mit Hilfe der CN-Banden. 
ZS. f. Phys. 105, 1—15, 1937, Nr.1/2. (Inst. f. Experimentalphys. Kiel.) Die Verff. 
bestimmen mit Hilfe der CN-Banden die Temperatur an frei brennenden Kohle- 
lichtb6gen, indem sie durch eine durchbohrte Elektrode das Spektrum bei grofer 
Dispersion aufnehmen und die CN-Bande 4 = 38883 A photometrisch auswerten. 
Die Uberlagerung der Linien, die Inhomogenitaét der emittierenden Gassiaule sowie 
die Selbstumkehr der Linien werden bei den Messungen sorgfaltig beriicksichtigt. — 
Es ergibt sich so fiir die Bogenachse des normal brennenden Kohlelichtbogens eine 

Temperatur von 7600°abs., wihrend bei einem schwach tiberlasteten Bogen die 
entsprechende Temperatur 6700° abs., bei einem stark iiberlasteten sogenannten — 
Zischbogen aber 8700° abs. betragt. Bomke, 
Lotte Kellner. The Near Infra-Red Absorption Spectrum of 
Heavy Water. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 410—415, 1937, Nr. 898. Das | 
ultrarote Absorptionsspektrum von D.O wurde von Ellis und Sorge (1934) und 
zwischen 2,5 und 9 von Plyler und Williams (1936) untersucht. Da das — 
Spektrum von D:0 im kurzwelligen Ultrarot noch nicht besonders gut durch- 
gemessen worden war, nahm Verf. das Spektrum von H,.0 und D0 (99,2 %) zwischen 
0,98 und 2,10u auf. Es wurden drei verschiedene Absorptionsrohre von 10, 1,03 
und 0,22 mm verwendet. Aus dem Verlauf der Absorptionskurve von ).O erkennt 
man zwei Maxima bei 1,431 und 1,973u die dem leichten Wasser zugeschrieben 
werden miissen. Im ganzen wurden sechs Banden gemessen: 2,021, 2,002, 1,973, 
1,680, 1,431 und 1,313. Eine Bande bei 1,565u, die von Ellis und Sorge ge 
messen wurde, wird als Oberschwingung des HDO-Molekiils angesehen. Die 
Diskussion der Mefiergebnise ergab, dafi die gemessenen Banden als bestimmte 
Ober- und Kombinationsschwingungen der drei Grundschwingungen erklart werden 
kénnen, so wie die entsprechenden Banden von leichtem Wasserdampf durch die 
Deutung von Mecke. J. Bohme. 
0. Oldenberg. The absorptionspectrumasatestforfree radicals, 
Journ. phys. chem. 41, 298—297, 1937, Nr. 2. (Res. Lab. Phys. Harvard Univ. 
Cambridge, Mass.) Theoretische Betrachtungen tiber OH-Banden. J. Bohme. 


T. S. Subbaraya, B. Nagesha Rao and N. A. Narayana Rao. On the band 
spectrum of mercurous iodide. Proc. Indian Acad. (A) 5, 365—871, 1937, § 
Nr. 4. (Dep. Phys. Central Coll. Bangalore; Univ. Mysore.) Die dritte Banden- 
gruppe des HgJ-Molekiils, die aus sehr schwachen und diffusen Banden ohne scharfe 
Bandenképfe besteht, wird in der vorliegenden Arbeit ausfiihrlich untersucht. Die 

genaue Analyse dieser Bandengruppe ist fiir die Bestimmung der Bildungswarme 
der zwei- und dreiatomigen Halogenide wichtig. Es gelingt den Verff., die Banden 
mit groBer Dispersion aufzunehmen und eine Schwingungsanalyse durchzufiihren. 
Die Ergebnisse decken sich nicht mit den Resultaten von Wieland.  Verleger. 
T. S. Subbaraya, N. A. Narayana Rao and B. Nagesha Rao. On the ban 

spectrum of cadmium iodide. Proc. Indian Acad. (A) 5, 372—376, 1987. 
Nr. 4. (Dep. Phys. Central Coll. Bangalore, Univ. Mysore.) Auch die dritte Banden- 
gruppe des CdJ-Molekiils konnte mit grofer Dispersion und ausreichender i inet 


aufgenommen werden. Die exakten Wellenlingen werden wie oben fiir HgJ in eine 
Tabelle zusammengestellt. Verff. verweisen auf die auffallende Ahnlichkeit dei 
Hgs-, Cds- und Zns-Banden und der Banden der dritten Gruppe der Hg-, Cd- un 
Zn-Halide. Verleger 
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d. Bartholomé und J. Karweil. Das Ultrarotspektrum und die Grund- 
‘chwingungsbanden der Kohlenwasserstoffe Diacetylen, 
Butadien und Vinylacetylen. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 442—454, 1937, 
Nr.6. (Phys.-chem. Inst. Univ. Géttingen.) Die Ultrarotspektren der gasférmigen 
<ohlenwasserstoffe Diacetylen, Butadien und Vinylacetylen werden zwischen 3 und 
38u mit einem Prismenspektrometer (NaCl- und KBr-Optik) untersucht. Eine 
-arallelbande des C,H»-Molekiils konnte aufgelést werden und hieraus der Beweis 
srbracht werden, daf} in diesem Molekiil die Atome linear angeordnet sind. Aus 
lem Abstand der Maxima von P- und R-Zweig ergibt sich ein Tragheitsmoment von 
80-10%. Die Berechnung des Tragheitsmomentes mit Hilfe der bekannten C—H- 
ind C=C-Abstiinde aus den Rotationsschwingungsbanden des Acetylenmolekiils und 
les aus Elektronenbeugungsmessungen ermittelten C-C-Abstandes liefert einen 
Nert von 190-10. Die beiden Werte sind also in guter Ubereinstimmung. Die 
arundbanden von C,H», werden erneut zugeordnet. Das wichtigste Ergebnis ist, da 
lie Knickschwingungen der C,-Kette alle itiber 500cm liegen. Ebenfalls konnten 
lurch Analogiebetrachtungen alle Grundschwingungen von C,Hg und C,H, zu- 
feordnet werden. Die fiir das Spektrum giiltigen Auswahlregeln zeigen, daf} die 
Mehrzahl der Molekiile im Butadien um die C-C-Achse bei Zimmertemperatur 
otieren. Eine rohe Abschatzung der Potentialmulde aus der Zahl der rotierenden 
Molekiile ergibt eine Tiefe von - J 200 cal. Verleger. 


dans Kopfermann und Heinz Wittke. Uber das magnetische Moment 
les Scandiumkernes. ZS. f. Phys. 105, 16—20, 1937, Nr.1/2. (Berlin- 
tharlottenburg.) Das magnetische Moment des Scandiumkernes war bereits von 
<opfermann und Rasmussen (s. diese Ber. 16, 1077, 1985) aus geringen 
Aufspaltungen der Grundzustande nach der von Gouds mit angegebenen Formel 
‘Tmittelt worden, jedoch haftete dieser Bestimmung wegen der Unsicherheit in der 
\bschiitzung des fiir die effektive Kernladungszahl Z; anzunehmenden Wertes noch 
‘ine gewisse Ungenauigkeit an. Die Verff. haben daher jetzt die Frage nochmals 
Bade und zur Neubestimmung des magnetischen Kernmomentes jetzt den 
-sSi),-Zustand des Sc III benutzt, dessen Aufspaltung erwartungsgemaf grof} sein 
aufite und dessen effektive Kernladungszahl Z; zudem genau bekannt war. Als 
jichtquelle erwies sich eine kondensierte Entladung in einer Hohlkathode mit 
Telium als Fiillgas als zweckmifiig. Durch systematische Variation der verschie- 
enen Entladungsbedingungen konnte erreicht werden, dafi bei grofer Intensitit 
es Se IlJ-Spektrums der kontinuierliche Untergrund praktisch verschwand und die 
<omponenten selbst geniigend schmal wurden, so da mit Hilfe der von den Verff. 
ereits oft mit Erfolg benutzten Fabry-Perot-Anordnung genaue Ausmessungen ver- 
iuirgende Aufnahmen erhalten werden konnten. Die auf diese Weise an den 
¢ I1i-Linien 4 = 2700A und 4 = 2735 A ausgefiihrte Hyperfeinstrukturanalyse 
rgab fiir das magnetische Moment des Scandiumkernes einen Wert von uw = 4,8 K. M. 
ius der Tatsache, dafi der zugrundeliegende 4 s*S1),-Term die normale Hyperfein- 
trukturtermordnung zeigt, folgt eindeutig ein positives Vorzeichen des Scandium- 
-ernmomentes. Bomke. 


rrell Darbyshire. The Absorption Spectrum of Bromine in the 
lear Infra-Red. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 93—109, 1937, Nr. 896. 
Armstrong Coll. Neweastle-upon-Tyne.) Die ersten Schwingungsanalysen des 
.bsorptionsspektrums wurden von Kuhn (1926) und Nakamura (1926) durch- 
efiihrt. Die Messungen von Kuhn erstreckten sich iiber das Gebiet von 5117 
is 6722 A, ausgenommen das Gebiet 5280 bis 5550 A, in welchem die Bandenképfe 
iir die Messung zu undefiniert waren. Die Beobachtungen von Nakamura 
ielen in das Gebiet von 5130 bis 7586 A. Isotopenbanden wurden nicht beobachtet. 
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Verf. nahm mit verschiedenen Spektrographen (Dispersion 16 bis 43 A/mm) das 
Absportionsspektrum von Brom zwischen 6000 und 8200 A auf und analysierte dieses 
System. Es wurde auch eine Isotopentrennung durchgefiihrt. Weiterhin wurden 
die Schwingungskonstanten und Dissoziationsenergien des unteren und des 


rechnet: i we GiL, ae fos 

wo(em") . . 823,11 166,1 167,0 

w,(em") .. 324,26 167,9 170,7 

LO, 1,145 1,84 3,69 

oe 1113) (he 115) (eo = 6 15) 

if (cm~?) oe ES ae) bj 

Dy (e-Volt) . 1,961 0,459 0,269 

Cpa OY Wee: Penn 2,28 2,65 2,64 
Zum Schluf wird eine Deutung des kontinuierlichen Absorptionsgebietes auf Grund | 
des Franck-Condon-Prinzips gegeben. : J. Bohme. 


D. Porret and C. F. Goodeve. The continuous absorption spectrum) 
of methyliodide. Trans. Faraday Soc. 33, 690—693, 1937, Nr.5. (Sir William 
Ramsay Lab. Univ. Coll. London.) Das Absorptionsspektrum des Methyljodids wing 
von 50000em™ bis 27000cm~1 bei verschiedenen Schichtdicken und bei Zimmer- 
temperatur quantitativ untersucht. Der molekulare («)- und der absolute (a) 
Extinktionskoeffizient wird ermittelt und das Verhiltnis dieser beiden (e/a) zu 
2,63 - 102° angegeben. Die Logarithmen von « und @ werden in Abhingigkeit vo 
der Frequenz aufgetragen. Der Extinktionskoeffizient hat bei 38800cm™ ein 
Maximum, dem ein Minimum bei 47 400 em folgt. 'Verlegern 


J. Stark, Struktur und’strahlungslose Zustande des Wasser- 
stoif--und Heliumatoms,. Phys. ZS. 38, 349—357, 1937, Nr. 10. (Phys= 
Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) [S. 1550.] Verleger. 


T. L. de Bruin, J. N. Lier and H. J. van de Vliet. The Zeeman-effect of 
doubly ionized Cerium, Celll. Proc. Amsterdam 40, 334—339, 1937, Nr. 4 
(Lab. ,,Physica* Univ. Amsterdam.) Es wurden Bogen- und Funkenspektren von 
zwei kleinen Stiicken Cer-Metall mit einem Hilgerschen Spektrographen E1 
aufgenommen, Beim Ubergang vom Bogen zum Funken wird eine Gruppe vor 
Linien zwischen 3500 und 2900 A sehr verstairkt. Nach King gehéren diese Linien 
zu Ce lll. Die Verff. untersuchten den Zeeman-Effekt dieser Linien in der dritten 
Ordnung eines 6 Zoll-Gitters in Eagle-Aufstellung. Es wurde der grofie W eisssche 
Magnet des Laboratoriums in Amsterdam benutzt. Lichtquelle war ein Bac kscher 
Abreifibogen, Druck: 1cm, Stromstirke 1 Amp. Der Zeeman-Effekt von 29 Linien 
des Spektrums Ce III wurde gemessen bei einer Feldstarke von 38500 Gaufi. Von 
diesen Linien konnten 25 in ein Multiplett eingeordnet werden, das zum Ubergan 
6s4f—6p4f gehdrt. Die Abweichung von der Russell-Saunders-Kopplung is' 
grof. Die g-Werte fiir sf konnten nach einer von H ouston angegebenen Formel 
berechnet werden, sie weichen nicht sehr von den aus den Messungen ab- 
geleiteten ab. Ritschl 


T. L. de Bruin. New termsinthespark spectra of Argon, Alland 
ATIII. Proc. Amsterdam 40, 340—348, 1937, Nr. 4. (Lab. ,,Physica* Univ. Amsterdam.) 
Der Verf. benutzt Messungen des Argonfunkenspektrums von Meggers zwischen 
7428 und 10812 A und eigene neue unterhalb 2400 A, die mit einem Hilger-Spektro 
graphen E1 ausgefiihrt wurden. Mit Hilfe der neu gefundenen A II-Linien konnt 
die Analyse dieses Spektrums erweitert werden. Insbesondere konnten acht neue 
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ferme identifiziert werden, die zu einem 4 /-Elektron gehéren. Neue Beobachtungen 
im Spektrum A III gwischen 7000 und 1900 A fiihrten zu einer Erweiterung auch 
lieses Spektrums. Die jetzt bekannten cusses von A III werden angegeben sowie 
lie neu gefundenen Kombinationen. - Ritschl. 


Nils G. Johnson. Uber Gesetzma®igkeiten zwischen Ordnungs- 
tahl und EinfluffS der chemischen Bindung auf das Kaj >- 
Dublett einiger leichteren Elemente. ZS, f. Phys. 102, 428— 431, 

-936, Nr. 7/8. Der bekannte Effekt einer Verschiebung der Wellenlinge von 
Zmissionslinien nach kleineren Werten hin wurde an den Elementen Mg und Al 
semessen. Er ist am gré®ten bei den Fluorverbindungen, kleiner bei den Oxyden. 
fiir die Oxyde der Elemente Mg (12) bis S (16) ergibt sich eine Abhangigkeit von 
et Ordnungszahlen fiir den Fall der Maximalvalenz gegentiber Sauerstoff. Auch 
ei den untersuchten Fluorverbindungen findet sich eine arene Beziehung. 

Stintzing. 
‘. D. Borissow. Die optimalen Bedingungen fir die Aufnahme 
yon Réntgenspektren zur quantitativen Bestimmung der 
-ntensitatvonSpektrallinien. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.: Shurnal 
’xperimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki) 6, 483—444, 1936. (Charkow, Ukrain. Inst. 
. angew. physikal. Chemie.) Es werden die giinstigsten Bedingungen besprochen, 
lie zur Bildung von Réntgenspektren nach der Methode des feststehenden und des 
‘otierenden Kristalls fiihren. _ *Klever. 


', Stark und H. Verleger. EinflufR der Elektronenzahl auf die Pola- 
fisation der Lichtemissicn von Kanalstrahlen. Phys. ZS. 38, 
57—358, 1937, Nr:10. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) [S.1548.] 


. Stark und H. Verleger. Intensitatsverhaltnis bewegter und 

‘tuhender Serienlinien des Wasserstoffs und Heliums. Phys. 

"S. 38, 359—360, 1937, Nr.10. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) 

S. 1549.] 

. Stark und H. Verleger. Das Seriengesetz der Polarisation der 

uichtemissionvon Kanalstrahlen. Phys. ZS. 38, 360—362, 1937, Nr. 10. 
hys.-Techn. Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) [S, 1549.] Verleger. 


illi Crone. Der Nutzeffekt der R6ntgen-K-Fluoreszenz- 
trahlung bei den Elementen C, N, 0, Ne. Ann. d. Phys. (5) 27, 405 
—420, 1936, Nr.5. Der Nutzeffekt, d. i. das Verhiltnis der Anzahl der Quanten der 
smittierten Fluoreszenzstrahlung zu der Zahl der absorbierten Primérquanten, wurde 
die Elemente Ne, N, O und C mit dem Geigerschen Spitzenzihler gemessen. 
Mie Ergebnisse stimmen mit der Wentzelschen Theorie gut iiberein, nach 
elcher der Nutzeffekt fiir die K-Strahlung proportional der vierten Potenz der 
rdnungszahl ist. ; Stintzing. 


. Kornfeld. The primary process of photodissociation in 
ulphur trioxide. Trans. Faraday Soc. 33, 614—617, 1937, Nr.5. (I. Chem. 
mst. Univ. Vienna.) SO; wird mit ultraviolettem Licht bestrahlt und die Absorptions- 
anden des SO.-Molekiils werden aufgenommen. Der Zerfall des SOs findet durch 
icht der Wellenlainge gréfer als 2760 A statt. Das Ergebnis stimmt mit der An- 
ahme iiberein, dai beim Zerfallsprozef ein SOo-Molekiil und ein Sauerstoffatom 
-Normalzustand entstehen. Verleger. 


Suhbrmann. Uber eine der Phosphoreszenz tihnliche Um- 
andlung von Lichtenergie in Energie freier Elektronen. 
vestschr. Techn. Hochsch. Breslau 1910—1935, 457—460. (Breslau.) Bei der Unter- 


' 
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suchung des Photoeffektes lichtelektrischer Zellen bei tiefen Temperaturen wurde 
eine Erscheinung beobachtet, die der Phosphoreszenz sehr Ahnlich ist, bei der jedoch 
die Anregungsenergie beim Ausleuchten des Anregungszustandes nicht in Form von 
Licht, sondern als Energie freier Elektronen ausgesandt wird. Es wurde zunichst 
die spektrale Empfindlichkeitskurve einer mit atomarem H sensibilisierten K-Ober- 
flache bestimmt; ein spektrales Maximum trat bei 430 mp. auf. Bestrahlt man nun 
die auf die Temperatur der fliissigen Luft abgekiihlte Kathode mit dem Licht des 
Maximums, so nimmt die Empfindlichkeit am Maximum deutlich ab; nach Erwarmen 
auf Zimmertemperatur tritt die alte Empfindlichkeit wieder ein, die bei dieser 
Temperatur durch Bestrahlung mit dem Licht des Maximums nicht verindert wird. 
Leuchtet man dagegen die bestrahlte Kathode bei der tiefen Temperatur mit Rot 
aus, so stellt sich der Anfangswert der Empfindlichkeit nach kurzer Zeit wieder ein. 
Da eine Lichterscheinung beim Erwarmen nicht beobachtet werden konnte, mufte 
angenommen werden, dafi die Anregungsenergie beim Rotausleuchten oder Er- 
warmen als Energie freier Elektronen abgegeben wurde, was tatsiichlich experi- 
mentell nachgewiesen werden konnte. *Gottfried. 


S. Datta and Manindra Mohan Deb. Studies in Paramagnetism. IV. On 
the Ultraviolet Absorption Spectra of Paramagnetie Halides 
in Solution andthe Nature of Chemical Linkagein them. Phil. 
Mag. (7) 23, 1005—1017, 1937, Nr.157. (Palit Phys. Lab. Univ. Calcutta.) Verff. 
untersuchen die Einfliisse der Temperatur, Konzentration und Lésungsmittel auf die~ 
Absorptionskante der paramagnetischen Molekeln von CrCl;, CoCls und NiCl. In 
wasseriger Loésung wandert die Kante mit steigender Konzentration von etwa 220myu_ 
zu langeren Wellenlangen. Wenn die Konzentration des Salzes unter sonst gleichen 
Versuchsbedingungen festgehalten wird, wandert die Kante bei Liésung in Athyl- 
alkohol oder verdiinnter Salzsiure zu langeren Wellenlangen. Mit sinkender Tem- 
peratur wandert die Kante bei der letzten Lésung zu kiirzeren Wellenlaingen. Bei 
den Alkalihalogeniden ist die Absorptionskante bei 220myu der itiberwiegenden 
Wirkung der dissoziierten Cl--Ionen zuzuschreiben. Die Wanderung der Absorptions- 
kante zu langeren Wellenlangen in alkoholischer und saurer Lésung wird auf die 
Bildung von undissoziierten Halogenmolekeln zuriickgefiihrt. Ahnliche Uber- 
legungen fiihren zu dem Schlu®, dafs die paramagnetischen Chloride bei hohen— 
Temperaturen in alkoholischer und salzsaurer Lésung als undissoziierte Molekeln, 
bei tiefen Temperaturen dagegen als dissoziierte Ionen vorliegen, was eine Wan- 
derung der Absorptionskante zu kiirzeren Wellenlangen zur Folge hat. 0. v. Auwers. 


t 
A. Stern und Franziska Prueckner. Zur Lichtabsorption der Imido- 


porphyrine. I.Mitteilung. ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 420—436, 1937, Nr. 5. 
(Organ.-chem. Inst. T. H. Miinchen.) Ausgehend von der Lichtabsorption des Atio- 
porphyrins untersuchten die Verff. den Einfluf, der durch Einfiihren von eine 
bzw. zwei und vier C=N-Gruppen in das 16atomige Ringsystem der Porphyrine auf 
die Lichtabsorption hervorgerufen wird. Durch die genannten Substitutionen erhalt 
man-bekanntlich formal die Imido-porphyrine, die je nach der Anzahl der in das 
Ringsystem eingebauten C—N-Gruppen neue Typen von Farbstoffen darstellen 
(Monoimido-, Diimido- und Tetraimido-porphyrine). Die Lichtabsorption dieser 
Imido-porphyrine ist gegeniiber der der zugrunde liegenden Porphyrine stark ver- 
andert, indem vor allem die Banden I und III der Absorptionsspektren dieser 
Koérper erhéht erscheinen. Es zeigt sich, da} die Rotbande in direkter Beziehung zu 
den C=N-Gruppen steht, indem sie mit steigender Anzahl dieser Gruppen um stets 
denselben Betrag wachst. Somit kann man aus der Hohe dieser Bande auch auf di 
Zahl der im: Ringsystem vorhandenen C=N-Gruppen schliefen. Bei den Imido- 
porphyrinen ergeben sich ahnliche Regelmafigkeiten in bezug auf die Wirkung der 
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ibstitution und den Einfluf} verschiedener Lésungsmittel auf die Lichtabsorption. 
ie Verff. diskutieren in diesem Zusammenhang eingehend die genannte Erhéhung 
sr Banden I und III und vergleichen ferner die Farbkurve des Tetraimido-iatio- 
orphyrins mit der des Phthalocyanins. Bomke. 


ax Pestemer, Hermann Flaschka und Roman Skrabal. Die Ultraviolett- 
bsorption binarer Fliissigkeitsgemische. (12. Mitteilung.) ZS. 
Elektrochem. 43, 297—302, 1937, Nr. 5. (Inst. theoret. u. phys. Chem. Univ. Graz.) 
je vorliegende Mitteilung der Verff. ist die 12. Veréffentlichung einer umfang- 
‘ichen Arbeitenserie des Kremannschen Institutes iiber die Ultraviolettabsorp- 
mm binarer Fliissigkeitsgemische. Im besonderen werden in der jetzigen Arbeit 
‘e Spektren des binaren Systems Schwefelkohlenstoff-Hexan sowie des Systems 
ceton-Schwefelkohlenstoff in Hexan untersucht. AbschlieBend wird sodann ein 
isammenfassender Bericht gegeben iiber die friiheren Ergebnisse der Ultraviolett- 
dsorptionsmessungen an biniren Fliissigkeitsgemischen. Die Untersuchung der 
ysteme Schwefelkohlenstoff-Hexan und Schwefelkohlenstoff-Aceton ergibt zunachst, 
af in diesen beiden Fallen das Beer sche Gesetz ungiiltig ist. Die Diskussion der 
ssamten bisher vorliegenden Untersuchungen an binaren Fliissig¢keitsgemischen 
‘moglicht es den Verff. ferner, die Anderung der spezifischen molaren Extinktion 
_ Abhangigkeit von der Zusammensetzung der Gemische so zu erkliren, dai die 
bergangswahrscheinlichkeit als abhangig von der Stofizahl und diese wiederum als 
edingt durch die Art der in den Gemischen bei verschiedener Zusammensetzung 
srschieden assoziierten Molekiilkomplexe auf Grund der van der Waalsschen 
rafte angenommen werden. Bomke. 


laden Paic. Spectres d’absorption dans l’ultraviolet de la 
oproporphyrine et de quelques complexes métalliques de 
elle-ci. C. R. 203, 983—935, 1936, Nr.19. Die ultravioletten Absorptionsspektren 
as Cuproporphyrins und einiger metallischer Komplexverbindungen (Fe®*, Fe?*, 
u2+) dieses Molekiils werden in verschiedenen Lésungsmitteln untersucht. Als 
usgangsmaterial dient eine Lésung von 1,21 Millimol/Liter Cuproporphyrin und 
1 % NaHCOs. Zeise. 


. Mohler. Absorptionsspektrophotometrie von Lésunger im 
urzwelligen Ultraviolett. Helv. Chim. Acta 20, 282—285, 1937, Nr. 2. 
Shem. Lab. Ziirich.) Zur Durchfiihrung einer gré®eren Versuchsreihe tiber Absorp- 
onsmessungen im sehr kurzwelligem Ultraviolett benutzte Vert. einen Vakuum- 
lu8spatspektrographen nach Cario und Schmidt-Ott (1931). Kollimator- und 
ameralinse haben einen Durchmesser von 8 mm bei einer Brennweite von 100 mm. 
ie Einzelheiten der Apparatur werden kurz beschrieben. Die Dispersion reicht 
is 1600 A, ist aber fiir Lésungsspektren nur héchstens bis 1850 A verwendbar und 
etrigt etwa 20A pro mm. Da auch die stark durchlissigen, gesittigten Kohlen- 
asserstoffe von 2000 A merklich absorbieren, miissen die absorbierenden Schicht- 
icken kleiner als 1mm sein. Es wurde eine Mikrokiivette aus V2 A-Stahl mit 
uarzfenstern benutzt, mit welcher Schichtdicken bis zu 0,01 mm hergestellt werden 
onnten. Als Lichtquellen standen die Wasserstofflampe nach Bay und Steiner 
929), Aluminium- und Wolframfunken zur Verfiigung. Die Ilford-Zenith-Platten 
urden mit Vaselin iibersensibilisiert. Die Belichtungszeiten lagen zwischen 40 Mi- 

ten und mehreren Minuten. Aufier mit dem oben erwahnten Apparat wurde zeit- 
i auch mit einem kleinen Hilger-23;-Quarzspektrographen gearbeitet. Die 
‘ispersion betrigt 11 A pro mm zwischen 1850 und 2000 A. J. Bohme. 


«Mohler. Lichtabsorption von Acetonlésung im kurzwelligen 
‘Itraviolett. Helv. Chim. Acta 20, 285—287, 1937, Nr.2. (Chem. Lab. Ziirich.) 
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Die Ultraviolettabsorption von Aceton wurde friiher schon von Ley und Aren ds 
(s. diese Ber. 12, 1512, 1931) und Scheibe und Linstrém (s. diese Ber. 12, 
1838, 1931) unter sucht, Wie durch diese Arbeiten bekannt, liegt auSer der Carbonyl 
bande bei 275 mu ‘eine zweite Bande bei 187 my (lg e ~ 2,95). Die Carbonylbande 
ist auch im dampfférmigen Aceton, selbst bei geringen Drucken, strukturlos, wiihrend 
die Bande bei 187my nach Scheibe und Linstr6ém in drei diskrete Banden 
zerlegt wird: 195, 191 und 187 mu. Verf. bestiitigt die Beobachtungen von Ley und 
Aren ds am geliésten Aceton, beobachtete aber auferdem, dai bei der 187 mu- 
Bande fiir Hexanlésung eine Feinstruktur auftritt. Da die Verwendung von Aceton 
nur zur Priifung der gesamten Apparatur dienen sollte, wird auf die Deutung der 
Feinstruktur nicht naher eingegangen. Verf. meint jedoch, da man die kurzwellige 
Bande wahrscheinlich nicht als Carbonylehromophor ansehen kann. J. Bohme., 


H. Mohler. Chemische Kampfstoffe IV. Lichtabsorption von 
6,f’-Dichlor-diathyl-sulfid im kurzwelligen Ultraviolett 
Helv. Chim. Acta 20, 287—288, 1937, Nr. 2. (Chem. Lab. Ziirich.) Verf. vermutete 
(Hely. Chim. Acta 19, 1222, 1936), daB das Gas £, 6’-Dichlor-diathylsulfid (Lost — 
Yperit — Senfgas — Gelbkreuz) im kurzwelligen Ultraviolett selektiv absorbiert. 
Es wird dies jetzt durch Lésung in Hexan und im Athylalkohol bestitigt. Das 
Maximum der Absorption liegt bei 202 my (lg «yexan — 3,65, Ig earkonol = 3,09)s 
wahrend das Minimum fiir Hexanlésung bei 194 muy (lg « = 3,3), fiir Alkohol bei 
188 my. (lg « = 3,3) beobachtet wurde. An das Minimum schlieBt sich ein steiler 
Anstieg an, der auf eine weitere Bande bei etwa 180 mu hindeutet. Die Losungen 
waren 0,04- und 0,05-molar, die Schichtdicken betrugen 0,06 bis 0,02mm. Nach de 
bisher durchgefiihrten Messungen ist das Be ersche Gesetz fiir die aufgenommene 
Bande erfiillt. - J. Bohme 


H. Mohler. Lichtabsorption der R,-Ri-Systeme I. Spektren vo 
Cholestenon, Cholestenonoxim, Mesityloxyd, Pulegon un 
Carvon. Helv. Chim. Acta 20, 289—293, 1937, Nr.2. (Chem. Lab. Ztirich.) Unter 
R, versteht Verf. die Chromophore >C=C<, >C=O, —C=N- Ringverbindungen 
mit CZ -Bindung usw. Durch Kombination entstehen dann R,;—R,-Systeme, die nach 
unseren Kenntnissen tiber Valenzwinkel und Gruppenmomente polar sind, selektiv 
absorbieren, in physiologisch wirksamen K6rpern (Vitaminen und Hormonen) aul- 


treten und oft Grundgeriist zahlreicher chemischer Kampfstoffe sind. Die Absorption 
derartiger Stoffe wurde zwischen 200 und 400my aufgenommen [Carvon, Chole 


stenon (System C=C—0=0), Pulegon, Mesityloxyd in Hexanlésungen, Carvon, 
Cholestenon, Cholestenon-oxim in absolutem Athylalkohol]. Die Teilbanden im 
Cholestenon und im Carvon besitzen annahernd gleiche Abstande, die nicht zufalli 


g 


zu sein scheinen. A RB Cc D BE 

CAaTVOD>:. Rese eee 370 356 340 327 313 mp 

Cholestenon. .... = 354 338 324 313 mu 

B—A C—B D—C E—D 

(CAtVOn Blea eam : 1060 1320 1170 1370 em“? 

Cholestenon. .. . —_ 1340 1280 1080. cm~+ 

Beziehungen zu einer peat miten Ramanfrequenz sollen spater nachgepriift werden. 
J. Bohme. 


William Byrle Plum. Infrared Absorption Spectra of Four Grig- 
nard Solutions. Journ, Chem. Phys. 5, 172—178, 1937, Nr.3. (Southwestern 
Coll. Winfield, Kansas.) Zwischen 1 und 13u wurden awilf Verbindungen, darunter 
vier typische ,,Grignardlésungen“, mit einem Prismenspektrometer aufgenommen 


: 
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s handelt sich um folgende Stoffe: (C.H;).0, C.H;Br, C2H,J, C,H;MgBr in Ather- 
sung, CoH;MgJ in Atherlésung, MgBr,- 2 (C2H;).0, J in Atherlésung, CsHe, CoH;Br, 
sH;J, CsH;MgBr in Atherlésung, Cy,H;MgJ in Atherlésung. Als Absorptions- 
requenzen traten die Schwingungen 784, 910, 4250 und wahrscheinlich 1950 cm 
uf; diese scheinen mit Verbindungen, die Mg enthalten, assoziiert zu sein. Die 
osorbierenden Schichtdicken betrugen 1,00, 0,032, 0,026 und 0,016 cm. J. Bohme. 


’. 8S. Me Kinney, ©. E. Leberknight and J. C. Warner. The Infrared Ab- 
orption of Liquid and Gaseous 1,4-Dioxane between 14 and 
10yu. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 481—484, 1937, Nr.3. (Chem. Lab. Coll. Eng. 
arnegie Inst. Technol.) Die Ultrarotabsorption von fliissigem und gasférmigem 
-4-Dioxan wurde zwischen 1,4 und 14,0u mit einem Steinsalz-Spekirometer auf- 
snommen. Die spektralen Spaltbreiten betrugen bei 4, 7, 12 und 14y etwa 0,01, 001, 
02 und 0,06 u. Zwischen 2,27 und 3,72 1 wurde ein Prismen-Citter-Spektrometer 
enutzt. Das Gitterinstrument besa ein Echelettegitter mit einem Auflésungs- 
ermoégen von 15 000 in der ersten Ordnung des Spektrums. Als Empfangsinstrument 
iente ein Vakuumthermoelement mit empfindlichem Galvanometer. Die absor- 
ierenden Schichtdicken betrugen fiir fliissiges Dioxan 0,2 und 0,02 mm, fiir gas- 
irmiges Dioxan 10,3cm. Bei fliissigem Dioxan wurden vier Gebiete intensiver 
bsorption 880, 1100, 13850 und 2800cm™ (11,5, 9,1, 7,4 und 3,56») beobachtet und 
er Gebiete mittlerer Absorptionsstirke 1720, 1950, 3550 und 4200cem™ (5,8, 5,1, 
8 und 2,38u). Das Absorptionsrohr fiir gasférmiges Dioxan enthielt eine Mischung 
m 20% trockener Luft und 80% trockener Luft gesiittigt mit Dioxandampf. Ver- 
lichen mit den Banden des fliissigen Zustandes zeigen die dampfférmigen Banden 
einen grofien Unterschied beziiglich der Wellenlangen. Im allgemeinen sind die 
anden fiir dampfférmiges Dioxan nach kiirzeren Wellen hin verschoben. Diese 
erschiebung ist fiir die einzelnen Komponenten aber nicht konstant. Die Banden 
2i 3,56, 2,8 und 2,38» wurden auch noch mit dem Gitterspektrometer untersucht. 
ei 3,56 u (fliissiges Dioxan) fanden Verff. sechs Banden, die auch von den im gas- 
irmigen Zustand gefundenen wenig abweichen. Es wird ein Vergleich mit den 
amanfrequenzen angestellt. J. Bohme. 


red Vlés et Erwin Heintz. Sur l’interprétation du spectre infra- 
ouge des protéines. C. R. 204, 567—569, 1937, Nr.8. Berichtigung ebenda 
1016, Nr.12. Das von den Verff. aufgenommene Spektrum von Serualbumin, 
asein, Oxyhaemoglobin usw. zwischen 1 und 9y wird diskutiert. J. Bohme. 


7. V¥. Mayneord and E.M.F. Roe. The Ultra-Violet Absorption 
pectraofSome Complex Aromatic Hydrocarbons. Il. Proc. Roy. 
oc. London (A) 158, 684—650, 1937, Nr. 895. [Res. Inst. and Phys. Dep. Roy. Cancer 
ospital (Free) London.] Fortsetzung friiherer Absorptionsmessungen zwischen 2000 
nd 4000 A (siehe diese Ber. 17, 781, 1936). In der vorliegenden Arbeit werden die 
bsorptionen von Stoffen aus der Benzol-, Naphthalin-, Anthracen-, Fluoren- und 
henantrengruppe gemessen. Weiterhin wurde das spektrale Verhalten von Benzol 
a gleichen Spektralbereich bei den Temperaturen 18, —55 und — 120°C unter- 
icht. Naphthalin, Anthracen und Phenanatren wurden ebenfalls bei tiefen Tempe- 
uturen aufgenommen. J. Bohme. 


falter Gordy. The Infrared Absorption Spectra of Certain 
iquid Mixtures. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 464—466, 1937, Nr.3. (Phys. 

. Univ. North Carolina.) Die vorliegende Arbeit soll eine Klairung der Fragen 
er Assoziation zwischen Anilin und einigen Fliissigkeiten ({sopropylaither, Aceton, 
lethyleyanid, Athylformat, Athylacetat, CCl,) bringen, ferner soll nach Méglichkeit 
ie Natur der Bindungen geklirt werden. Verf. nimmt an, dafi die Binding von 
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Anilin mit Fliissigkeiten wie Aceton durch Bildung von Wasserstoffbindungen vor 
sich geht und dafi der Wasserstoff der NH-Anilingruppe eine Bindung zwischen dem 
Stickstoff der NH-Anilingruppe und dem Sauerstoff der CO-Acetongruppe hervorruft, 
Die Messung der ultraroten Absorptionsspektren erfolgte mit Hilfe eines Hilger- 
Spektrometers (Flufspatprisma) zwischen 2,5 und 6u. Die Absorptionszellen mit 
Flufispatfenstern hatten eine konstante Schichtdicke von 0,002cm. Die Spektren 
wurden ftir reines Anilin und fiir Anilin und obengenannte Stoffe (50 %ige 
Mischungen) aufgenommen. In den Mischungen ist die NH-Schwingungsbande des 
Anilins nach kiirzeren Wellenlaéngen hin verschoben; die Intensitét der Bande hat 
zugenommen. Bei der Mischung Anilin-CCl, scheint diese Bande konstant zu bleiben. 
Die CO-Bande von Aceton, Athylacetat und Athylformat ist nach langeren Wellen 
hin verschoben; die Intensitaét in diesen Mischungen nimmt mit dem Anilingehalt zu. 
Die beobachteten Veriinderungen im Spektrum bedeuten die Assoziation in den 
Fliissigkeiten durch Dipoleinwirkung. Die Bildung der erwahnten Wasserstoff- 
bindungen glaubt Verf. bestitigt zu sehen. J. Bohme. 


H. Gobreeht. Uber die Absorptions- und Fluoreszenzspektren 
der Ionen der Seltenen Erden in festen Koérpern, insbeson- 
dere im Ultrarot. Ann. d. Phys. (5) 28, 673—700, 1937, Nr.8. (Phys. Inst 
T. H. Dresden.) Untersucht wurden die Sulfate mit acht Molekiilen Kristallwasse: 
von folgenden Elementen: Praseodym, Neodym, Samarium, Dysprosium, Holmiu 
und Erbium. Die Absorptionsmessungen wurden bis 1,2u photographisch und bis 
2,5 u mit Monochromator und Thermosdule aufgenommen; im ersten Falle befander 
sich die Kristillchen in einer kleinen Quarzkiivette, im zweiten Falle wurden Borax- 
perlen hergestellt. Ferner wurden die Fluoreszenzspektren der Oktohydrosulfate 
von Samarium, Europium, Terbium und Dysprosium aufgenommen (alle iibrigen 
seltenen Erden zeigten keine Fluoreszenz der reinen Salze). Ergebnisse: Die 
Fluoreszenzspektren werden bei Eu und Tb als Ubergiinge von einer Energiestufe 
zum ganzen Grundtermmultiplett und beim Sm und Dy zu héherliegenden Termen 
gedeutet; dabei findet eine starke Durchbrechung der Auswahlregeln statt. Die 
Abschirmungskonstanten werden genau bestimmt. Die durch die elektrischen Felder 
der Kristalle erfolgenden Starkeffektaufspaltungen kénnen mit der Theorie ver- 
glichen und so die Symmetrie des Feldes, in dem sich die Ionen der seltenen Erden 
im Kristall befinden, bestimmt werden. Fuchs. 


J. W. Ellis and W. K. Lyon. The 2.734 Absorption Band of Fused 
Silica. Nature 139, 70, 1937, Nr.3506. (Univ. Los Angeles.) 
D. G. Drummond. Dasselbe. Ebenda. (Phys. Dep. Armstrong Coll. Newcastle- 
on-Tyne.) Verff. nehmen zu der Mitteilung von Drummond [Proe. Roy. Soc. (A) 
153, 328, 1936] Stellung, worin er behauptet, dafi die 2,73 u-Bande von geschmolzene 
Quarz durcb geléstes CO. hervorgerufen wird. Verff. finden trotz wiederholter Ver 
suche keine Spur dieser Bande und erklaren, dafi die von Drummond gefundene 
Bande durch Wasserdampfverunreinigungen mdéglicherweise vorgetéuscht wird. 
Drummond wehrt sich gegen diese Behauptung und bemerkt, dafi er die 2,73 u- 
Bande auch in Emission bei heiffiem geschmolzenem Quarz beobachtet hat. Hier steht 
Aussage gegen Aussage! J. Bohme. 


E. G. Schneider and H. M. O’Bryan. The Absorption of Ionie Crystals 
in the Ultraviolet. Phys. Rev. (2) 51, 2983—298, 1937, Nr.5. (Harvard Univ. 


sind, herstellen kann, kénnen Absorptionsmessungen in diinnen Filmen der Alkai 

halogene bis unterhalb der Fluoritgrenze ausgedehnt werden. Verff. beabsichtigter 
die Messungen von Hilsch und Pohl (1930) zu erweitern und das von diese 
Autoren nicht untersuchte Gebiet zwischen 1600 und 1050 A aufzunehmen. Sie vel 
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endeten einen Spektrographen mit einem Thibaud-Plangitter (Dispersion 40 A pro 
m bei 1600 A). Die Lichtquelle bestand in einem Funken zwischen Silberlot- und 
Tolframcarbidelektroden. Es wurden ausgesucht gute LiF-Platten von 1 mm Starke 
erwendet, die eine konstante Transparenz bis 1050 A aufwiesen. Das zu unter- 
ichende Alkalihalogen wurde auf diese Platten aufgedampft. Ein Vergleich der 
oektren bei Verwendung von LiF-Platten mit und ohne absorbierende Filme von 
05u Dicke zeigte, dai aufer den von Hilsch und Pohl gefundenen Banden 
ne grofe Zahl von Banden unterhalb 1600 A vorhanden war, deren Breite 0,3 bis 
3 Elektronenvolt entsprach. Die gefundenen Banden stehen mit den theoretischen 
erechnungen im EHinklang. J. Bohme. 


I. Goloub et G. A. Koulew. Influence del’éclairage préalable et 
elatempérature sur l’absorption dela lumiére dans Cu.0. 
hys. ZS. d. Sowjetunion 11, 168—181, 1937, Nr. 2. (Inst. Phys. Univ. Odessa.) Es 
uurde der Einfluf von verschieden farbigem Licht und von verschiedenen Tempe- 
ituren auf die Absorption von Cu,O zwischen 540 und 706 my untersucht. Mit Hilfe 
on Filtern wurde rotes Licht zwischen 740 und 590 my und blaues Licht zwischen 
10 und 400 mu hergestellt. Die Anderung des Absorptionskoeffizienten hingt von 
sr Reihenfolge der Farben und von der Beleuchtungsdauer ab. J. Bohme. 


‘oligang Engler. Untersuchungen an Deuteriumverbindungen. 
I. Ramanspektren von Deuteriumverbindungen des Typus 
D-CO-X. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 4833—441, 1937, Nr.6. (Techn. u. Montan- 
jochschule Graz-Leoben.) Es werden die an H;C-CO-OD, D3;C-CO-OH, 
3C -CO-OD, DsC-CO-Cl, DsC *CO - CDs gewonnenen Raman-Spektren ausfiihrlich 
itgeteilt und diskutiert. In allen Spektren gelingt beim Vergleich mit den analogen 
seichten“ Verbindungen die Zuordnung von fast allen Linien zu den Schwingungs- 
rmen des Typus Y-CO- X. K. W. F. Kohlrausch. 


ichard M. Badger. Note on the Spectra of the Disubstituted 
‘cetylenes and of the Mustard Oils. Journ. Chem. Phys. 5, 178—180, 
937, Nr.3. (Gates and Crellin Lab. Chem. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Es wurde 
sobachtet, dafi in den Raman-Spektren einiger disubstituierter Acetylene die der 
=C-Frequenz entsprechende Linie in zwei Komponenten von annihernd gleicher 
\tensitiit aufgespalten wurde, wiahrend dies in monosubstituierten Verbindungen 
cht der Fall ist. Bei den Senfélen ist die C=N-Raman-Linie doppelt; beim Allyl- 
nfl zeigt die ultrarote Bande, die als einzige mit geniigend grofier Frequenz auf- 
snommen wurde, eine Aufspaltung in zwei Komponenten. Als charakteristische 
equenz erscheint hier 1070 cm (etwa die Halfte der C=N-Frequenz 2150 cm). 
lie Bindungs- und Frequenzfragen beziiglich C—C=C—C- und C—C=C—H- 
uppen bei den Acetylenen und Senfélen werden besprochen. J. Bohme. 


A. Ukholin. Influencedelatempératuresurlespectrecombi- 
atoire du tétrachlorure de carbone 4 1’état liquide et 
zeux. C. R. Moskau (N.S.) 14, 271—272, 1937, Nr.5. (Lab. opt. Inst. phys. Univ. 
‘oscou.) Der Verf. untersucht den Einflufi der Temperatur auf die Raman-Linien 
on -gasférmigem und fliissigem Tetrachlorkohlenstoff. Die Substanz befand sich in 
mem Quarzrohr von 15 mm Durchmesser, das einen Druck von 50 Atmosphiren aus- 
ilt. Die Fliissigkeit wurde bis 250°, das Gas bis 270° erwarmt. Bei diesen Tempe- 
turen erwartet man theoretisch eine Verstaérkung der Linien héherer Ordnung, 
d die Beobachtungen zeigen in der Tat, da die Intensitit der Linien zweiter und 
tter Ordnung in die gleiche Gréfenordnung kommen wie die der ersten Ordnung. 
ie Resultate sind in zwei Tabellen wiedergegeben, die fiir fliissiges und gasférmiges 
Cl, die beobachteten Raman-Frequenzen und ihre Deutung als Kombinationen der 
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Eigenschwingungen des Molekiils enthalten. Anscheinend ist der Einflu8 der Te 
peratur auf die stokesschen Glieder etwas anders als auf die anlistokesschen Gliede 

Ritschl, 
R. Manzoni-Ansidei. Uber das Ramanspektrum des Opsopyrrols, 
Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. (2) 7, Il, 640—641, 1936. (Bologna, Univ., Inst. f. allg, 
Chemie.) Die Neuaufnahme des schon friiher untersuchten Raman-Spektrums ergibt 
eine Bestaétigung der damals gefundenen Linien und folgende neue Linien: 2969, 
2900, 2780 (Hg?), 2733, (1586?), 1263, 1228, 889, 706, 568, 457, 172 em. Gesamtzahl 
der Linien: 28. *R. K. Miiller. 
R. Manzoni-Ansidei. Uber das Ramanspektrum des Naphthalinsgs, 
Ric. sci. Progr. tecn. Econ. naz. (2) 7, 11, 641—642, 1936. (Bologna, Univ., Inst. f. allg, 
Chemie.) Im Raman-Spektrum des Naphthalins in Lésung findet Verf. folgend 
Linien: 510 (3), 760 (3), 1023 (3), 1142 (1), 1239 (0), 13820 (4/2) f?, 1377 (8), 1433 (t/a)y 
1462 (3), 1576 (3), 3064 (3) em~!. Die Ergebnisse werden mit denen anderer Autoren, 
besonders den neuesten von Matsuno und Han verglichen. *R. K. Miller, 


Jules Farineau. Etude spectrographiquedes électrons de conduc- 
tibilité du magnésium et du silicium. C. R. 204, 1108—1110, 1937, 
Nr. 15. Es ist bekannt, dafi man aus der Feinstruktur der Rontgenabsorptionskantem 
auf die Lage der Elektronenniveaus in Kristallen schlieSen kann. Der Verf. benutzt 
in ahnlicher Weise die entsprechende Feinstruktur der von einer festen metallischen 
Antikathode ausgesandten charakteristischen Strahlung zur Entscheidung der Frage 
nach der Bindungsfestigkeit der sogenannten freien Leitungselektronen. Untersuchi 
’ wurden insbesondere die K- tnd L-Strahlung von Magnesium bzw. von Silicium. Dé 
diese Strahlungen im Gebiet der sehr weichen Réntgenstrahlen (Grenzstrahlen) 
liegen, wurde zur spektroskopischen Untersuchung ein Vakuumspektrograph benutzt. 
Zur spektroskopischen Zerlegung der Strahlung dienten Kristalle von Quarz bzw, 
von Glimmer (letztere zum Zwecke der Fokussierung gebogen). Fiir die bei 9,496 A 
liegende K';-Strahlung des Magnesiums ergab sich eine etwa 7,5 Volt entsprechende 
Linienbreite, fiir die bei etwa 251 A liegende L-Strahlung eine entsprechende Brei | 
von etwa 8,5 Volt. Andererseits ergibt sich bei Zugrundelegung der Annahme, daf} die 
zwei Valenzelektronen des Magnesiums im festen Zustand praktisch véllig frei sind { 
nach der von W. V. Houston (Phys. Rev. 38, 1797, 1931) durchgefiihrten diesbeziig- 
lichen Rechnung eine Energiebreite von 7,3 Volt, was mit den vorliegenden Befunden 
des Verf. gut tibereinstimmt. Fiir das Silicium dagegen ergeben sich Werte fiir die 
Breite und die Intensitaétsverteilung, die, dafiir sprechen, daf in diesem Fall die Valenz- 


sind, wie dies auch nach dem Verhalten der elektrischen Leitfiihigkeit des Siliciums 
erwartet werden konnte. Bomke 


A. Narath, Entstehung und Beseitigung des Donnereffektes bei 
Zackentonfilmen. ZS. f. techn. Phys. 18, 121—136, 1937, Nr.5. (Telefunker 
Berlin.) [S. 1596.] ; Narath 


Gunther Schaitberger. Zur Quantenausbeute bei der Bildung von 
Farbzentren in NaCl- und KCl-Kristallen. Gd6ttinger Nachr. (N. F,) 
[2], 2, 181—186, 1937, Nr.15. (I. Phys. Inst. Univ. Géttingen.) Alkalihalogenid 
kristalle, die kleine Mengen von Alkalihydrid enthalten, sind photochemisch 
empfindlich. Das Licht zerspaltet das Alkalihydrid in Wasserstoff und neutral 


aus der optischen Absorption bestimmen. Fiir diese optische Dissoziation des Alkali 
hydrids sind aufer der Absorption eines Lichtquantes auch Warmeschwingunge 
erforderlich. Das hatten Hilsch und Pohl] vor einiger Zeit durch Messungen a 
KBr-Kristallen gefunden. Dr. Schaitberger hat jetzt die entsprechenden Me 
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ngen fiir Kaliumehlorid- und Natriumehloridkristalle zwischen 0 und 220 Centigrad 
sgefiihrt und bei diesen Kristallen ebenfalls die gleiche Abhangigkeit der Ausbeute 
n der Temperatur gefunden. Nur sind die Kurven, die diese Abhangigkeit dar- 
‘llen, gegeniiber der an Kaliumbromid gemessenen weiter ins Gebiet héherer 
mperaturen verschoben. R. W. Pohl. 


L. Miiller und H.-J. Schumacher. Die photochemischen Chlorie- 
ingen von cis-Dichlorathylen zu Tetrachlorathan und von 
richlorathylen zu Pentachlorathan. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 
5—462, 1937, Nr.6. (Inst. phys. Chem. Univ. Frankfurt a.M.) Es wird die 
ilorierung von cis-Dichloraéthylen zu Tetrachlorithan im Licht der Wellenlange 
Smu untersucht. Sie verlauft véllig analog der Chlorierung des trans-Dichlor- 
aylens und auch mit der gleichen Absolutgeschwindigkeit wie diese. Sauerstoff 
mmt die Reaktion auferordentlich stark. Eine sensibilisierte Oxydation mit 
SBerer Quantenausbeute ist nicht vorhanden. — Die Chlorierung des Trichlor- 
nylens wurde zwischen 80 und 120°C untersucht. Sie erfolgt gem der Gleichung 
id [C.Cl,H]/dt = k [Japs.] !2 [Cl.]. Die C.HCl;-Konzentration wird erst bei Drucken 

er 5mm Quecksilber von Einfluf{ auf die Geschwindigkeit. Der Températur- 

ffizient betrigt 1,20 je 10°. Die Quantenausbeute, bezogen auf einen Chlordruck 
n 100mm und eine Lichtabsorption von 1,7 - 10% Quanten je Sekunde, betragt etwa 
0 Molekiile/h », Die Reaktion wird durch Sauerstoff stark gehemmt. Es tritt eine 
Bi lisierte Oxydation auf. (Ubersicht des Verf.) Dede. 


Prosad, Sudhendu Basu und B. N. Ghos. Photographische Umkehrung 
it monochromatischer und heterogener Réntgenstrahlung. 
». f. Phys. 102, 259—271, 1936, Nr. 3/4. Die an sich bekannten Umkehrerscheinungen 
r photographischen Schwirzung durch Réntgenstrahlen werden erneut mit homogener 
id heterogener Roéntgenstrahlung untersucht. Wahrend homogene Strahlung bei 
‘KV und 10 mA innerhalb 11 Stunden nur ein einziges Umkehrgebiet zeigte, wurden 
't heterogener Strahlung schon in der halben Zeit mehrere Umkehrungen fest- 
tellt. Eine Deutung der Ergebnisse kann noch nicht gegeben werden: Jedenfalls 
iBte sie auf die Eigenart der Schwarzungskurve der Réntgenstrahlen im Vergleich 
'derjenigen des Lichtes Riicksicht nehmen, die insbesondere in dem bekannten 
hlen einer Induktionsperiode, der Giiltigkeit des Reziprozitatsgesetzes und in dem 
earen Verlauf des ersten Teiles der Schwarzungskurve sowie dem Fehlen eines 
termittenzeffektes liegt. Stintzing. 


irapada Banerjee. On the photochemical oxidation of organic 
ibstances by hydrogen peroxide in acid medium with in- 
‘ganic sols as photosensitiser. Journ. Indian Chem. Soc. 14, 59—90, 
7, Nr.2. (Chem. Lab. Univ. Dacca.) Dede. 


ppo-Cramer. Hydrolyse des Bromsilbers. Photogr. Korresp. 73, 49 
, 1937, Nr. 4. (Univ.-Inst. angew. Optik Jena.) Nachdem bereits altere Beob- 
tungen iiber die Bildung eines Silberiiberschusses und Auswaschschleiers bei 
erem Wiissern von Trockenpiatten oder Emulsionsschichten auf eine Hydrolyse 
Bromsilbers hinwiesen, ist neuerdings auch an Bromsilber-Kollodiumschichten 
ie an bindemittelfreiem Bromsilber bei langerer Einwirkung von Wasser eine bis 
Bildung einer direkten Schwiirzung gehende Verfirbung festgestellt worden. Da 
im letzten Falle keinerlei Reduktion méglich ist, so muf} mindestens in den 
demittelfreien Schichten eine reine Hydrolyse vorliegen. Es liegt nahe, dies auch 
die kollodiumhaltigen Schichten anzunehmen. Jedoch diirfte bei der Weiter- 

von Bromsilbergelatine nach iibermafig langem Auswaschen die reduzierende 
rkung der Gelatine zur Entstehung von Silberkeimen fiihren. Zeise. 
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Robertson Pratt, Francis N. Craig and Sam F. Trelease. Influence of aol 
terium oxide on photochemical and dark reactions of photo 
synthesis. Science (N.S.) 85, 271—273, 1937, Nr. 2202. (Lab. Plant Physiol 
Columbia Univ.) Nach einer friiheren Untersuchung schien die O.-Entwicklung be 
Chlorella-Alge im gewohnlichen Wasser und D;0 gleich grofs zu sein. Bei starke 
Belichtung ist bei D,O die O.-Entwicklung kleiner als bei H,O. Der Einfluf von Daf 
beruht auf einer Hemmung der Dunkelreaktion, wie das durch Versuche mit inter 
mittierendem Licht nachgewiesen wurde. Smakula 


Georg Schwarz. Das Rhodanin und seine Derivate in der Photo 
graphie. Photogr. Korresp. 73, 1937, Nr.5. (Beilage Nr.1, S.1—5.) (Wiss. Lak 
Gevaert Photo-Prod. Oude God-Antwerpen.) Das umfangreiche Anwendungsgebie 
des Rhodanins bzw. seiner Derivate in der Photographie wird iibersichtlich dar 
gestellt. Eine Einteilung der Anwendungen lat sich von dem Gesichtspunkt au 
geben, ob die Silbersalze der einzelnen Derivate im alkalischen Medium leicht zer 
setzlich oder bestiindig sind. — 1. Derivate mit einem labilen S-Atom kénnen haufij 
als Sensibilisatoren in der Emulsionstechnik Verwendung finden. 2. Schw efeltonung 
3. Entwickelbar machen photographischer Schichten ohne Belichtung bei de 
Umkehrentwicklung. 4. Rhodanin selbst, sowie seine leicht léslichen Kondensations 
produkte mit Zuckern oder Benzaldehydsulfonsduren werden 5. zur Unterbrech 
der Entwicklung und 6. zur Desensibilisation verwendet. — Kondensationsprodukt 
mit aromatischen Aldehyden bzw. Ketonen ohne basische Substitutenten haben 7. di 
Eigenschaft, die Schleierbildung zu unterdriicken. — SchlieBlich sind Farbstoffe, di 
sich vom Rhodanin ableiten, zuweilen 8. gute Sensibilisatoren. — Das p-Dimeth 
amino-Benzylidenrhodamin dient 9. zum mikroanalytischen Nachweis des Silber: 
_ Meidingei 


7. Astrophysik 


A. Sechagger. Beitraige zur Steigerung der Genauigkeit b 
astronomischen Messungen. Verh. 9. Tag. d. Balt. Geod. Komm. 193¢ 
S. 265—284, Helsinski 1937. Da die Genauigkeit der astronomischen Ortsbestimmul 
noch nicht befriedigen kann, sucht der Verf. nach einfachen Mitteln sie zu steigerr 
Seine Vorschliige beziehen sich auf Anderungen der Fadenplatte in dem bei Breitei c 
bestimmungen nach dem Verfahren von Piewzow benutzten Universalinstrumen 
auf den Schutz der Horrebow-Talcott-Libelle gegen Erwarmung durch den Beok 
achter, auf ein Geriit zum raschen Zeichnen der Positionslinien der in gleiche 
Zenithdistanz beobachteten Sterne und auf die Beriicksichtigung meteorologische 
Einfliisse, insbesondere des Temperatureinflusses des Windes auf die Horrebow 
Talcott-Libelle. W. Kei 
J. Dufay, Mlle M. Bloch et J. Ellsworth, Le spectre de lacométe Pelti 
(1936 a). Journ. de phys.’ et la Radium (7) 8, 47S., 1937, Nr. 4. [Bull. Soc. Frang. ¢ 
phys. Nr. 402.] Berichtigung. Vgl. diese Ber. S. 1245, 
Jean Bosler et Henri Roure. Surladisparition dela cométede Bié 
C. R. 204, 1881—1384, 1937, Nr.19. Berichtigung ebenda S. 1516, Nr. 20. 
Raymond Tremblot. L’étoile triple spectroscopique 113 Hercul é 
C. R. 204, 1309—1311, 1937, Nr. 18. j 
J. Ellsworth, Observations colorimétriques sur les Novae. Jow 
de phys. et le Radium (7) 8, 44S—45S, 1937, Nr.4. [Bull. Soc. Frang. de Phi 
Nr. 401.] De 
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